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6.1.3.1
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6.1.3.3

PRZEPISY OGOLNE

Przedmiot i cel przepiséw ISSF

ISSF ustanawia Przepisy Techniczne dla sportu strzeleckiego w celu
uregulowania przebiegu konkurencji strzeleckich uznanych przez ISSF
(patrz Ogélne Regulaminy ISSF). Zamierzeniem ISSF jest osiggniecie
jednolitosci w uprawianiu sportu strzeleckiego w $wiecie i popieranie je-
go rozwoju. Przepisy Techniczne ISSF majg umozliwi¢ osiagniecie tego
celu.

Przepisy Techniczne ISSF zawierajg przepisy dotyczace tarcz, obli-
czania wynikéw, konstrukcji strzelnic, ktére sa wspdéine dla wszystkich
rodzajow strzelan. Szczego6towe przepisy strzelan dotycza czterech ro-
dzajach strzelan: karabinowych, pistoletowych, do rzutkéw i do rucho-
mej tarczy.

Przepisy Techniczne ISSF i szczegbélowe prze pisy strzela n sg
zatwierdzane przez Rade Administracyjng ISSF zgodnie ze Statutem
ISSF.

Przepisy Techniczne ISSF i szczegbtowe przepisy strzelan sa podpo-
rzadkowane Statutowi ISSF i Og6inym Regulaminom ISSF.

Wazno$¢é Przepisow Technicznych ISSF i szczegbtowych przepi -
sOw strzela A rozcigga sie, co najmniej na cztery lata poczawszy od 1
stycznia roku nastepujacego po Igrzyskach Olimpijskich. Za wyjatkiem
sytuacji szczegoélnych, przepisy te nie ulegaja zmianom w okresach
czteroletnich.

Stosowanie Przepiséw Technicznych ISSF i szcz  eg6towych prze-
piséw strzela n.

We wszystkich niniejszych przepisach zawody nadzorowane przez
ISSF zgodnie z Ogo6lnymi Regulaminami ISSF, w czasie ktorych moga
by¢ ustanawiane rekordy $wiata zwane sa dalej ,zawoda-
mi/mistrzostwami ISSF”.

Przepisy ISSF muszg by¢ stosowane podczas wszystkich zawo-
déw/mistrzostw ISSF.

ISSF zaleca, aby przepisy ISSF byly stosowane podczas zawodéw,
w programie ktérych znajduja sie konkurencje ISSF, nawet jesli nie mo-
ga tam by¢ ustanawiane rekordy $wiata. Konkurencje takie zwane sg
dalej ,konkurencjami ISSF”.

Zakres Przepis6w Technicznych.
Przepisy Techniczne zawieraja:

przepisy dotyczace przygotowania i organizacji zawoddw/mistrzostw
ISSF,

przepisy dotyczgce projektowania i wyposazania strzelnic,

przepisy odnoszace sie do wszystkich rodzajow strzelan lub wiecej niz
jednego rodzaju strzelan.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -3-



6.1.4

6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.5
6.1.5.1

6.1.5.2

6.1.5.2.1

6.1.5.3

6.1.5.4

6.2

6.2.1

Znajomo $¢ przepisow

Wszyscy zawodnicy, osoby funkcyjne i kierownicy zespotéw muszag
zna¢ przepisy ISSF i muszg przestrzega¢ ich stosowania. Kazdy za-
wodnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych przepisow.
Jesli przepis odnosi sie do strzelcow praworecznych, to lustrzana regu-
ta odnosi sie do strzelcow leworecznych.

Jesli przepis nie odnosi sie wyraznie do konkurencji dla mezczyzn lub
konkurencji dla kobiet, musi by¢ stosowany jednakowo dla obu tych ka-
tegorii.

Organizacja i przebieg zawodéw/mistrzostw ISS  F

Zgodnie z Ogélnymi Regulaminami ISSF musi by¢ powotany Komitet
Organizacyjny, ktory jest odpowiedzialny za przygotowanie, organizacje
i przebieg zawodow strzeleckich. Przedstawiciele ISSF moga by¢ za-
proszeni jako doradcy techniczni bez prawa gtosowania.

Sedziowie gtéwni strzelan i sedziowie stanowiskowi oraz sedziowie
powotani przez Komitet Organizacyjny sg odpowiedzialni za strone
techniczng zawodoéw i przebieg poszczegdinych konkurencji strzelec-
kich.

Dla konkurencji strzelania do rzutkéw: Sedzia gtéwny i sedziowie.

W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw sa zobowiazani do nosze-
nia bluzy ,ISSF Shotgun Referee (niebieska)’, ktora musi by¢ zakupio-
na w siedzibie gtéwnej ISSF (jak dla Mistrzostw Swiata 2010).

Komitet Organizacyjny musi powota¢ Biuro Obliczen dla sprawdzenia,
ostemplowania, numerowania i przygotowania tarcz przed zawodami,
dla oceny i kontroli tarcz podczas zawod6éw oraz dla rejestrowania i
ogtaszania wynikéw po zawodach. Biuro Obliczen dziata pod kontrolg
Sedziego Gtéwnego Biura Obliczen oraz jego asystentow.

Kierownik Sekcji Kontroli Wyposazenia i sedziowie tej sekcji powotani
przez Komitet Organizacyjny sg odpowiedzialni za kontrole wyposaze-
nia.

BEZPIECZENSTWO

BEZPIECZENSTWO JEST SPRAW A NAJWY ZSZEJ WAGI

Przepisy ISSF okreslajg jedynie og6lne wymagania dotyczace bezpie-
czenstwa podczas rozgrywania zawoddw/mistrzostw ISSF. Szczegéto-
we przepisy bezpieczenstwa sag ré6zne w réznych krajach. Z tego powo-
du niniejsze przepisy nie sg szczegotowe. Poniewaz, bezpieczenstwo
na strzelnicach zalezy w duzej mierze od warunkéw lokalnych, wiec do-
datkowe przepisy mogg by¢ ustanawiane przez Komitety Organizacyjne
zawoddéw. Komitet Organizacyjny musi zna¢ gtéwne zasady bezpie-
czenstwa i podejmowac niezbedne kroki w celu ich stosowania. Komitet
Organizacyjny jest odpowiedzialny za bezpieczehnstwo. Cztonkowie Ju-
ry, sedziowie, osoby funkcyjne zespotéw i zawodnicy musza by¢ infor-
mowani o wszystkich przepisach szczegotowych.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

6.2.2.4.1

6.2.2.4.2

6.2.2.5

6.2.2.6

6.2.2.6.1

Bezpieczenstwo strzelcow, personelu strzelnicy oraz widzéw wymaga
ciggtej i starannej uwagi przy manipulowaniu bronig, oraz ostroznosci
W poruszaniu sie z nig po strzelnicy. Od wszystkich os6b wymagana
jest samodyscyplina. Gdy ona zawodzi, obowigzkiem sedziéw jest jej
wzmocnienie, za$ obowigzkiem strzelcéw i osob funkcyjnych w zespo-
tach jest pomoc w jej egzekwowaniu.

W interesie bezpieczenstwa kazdy cztonek jury lub sedzia moze w
kazdej chwili przerwa¢ strzelanie. Strzelcy i funkcyjni zespotéw musza
niezwtocznie informowaé sedziow lub czionkéw jury o kazdej sytuacii
stanowigcej zagrozenie lub mogacej by¢ przyczyng wypadku.

Kontroler sprzetu, sedzia lub cztonek jury moze dotykaé, w celu kontroli,
sprzet strzelca (takze bron) bez jego zezwolenia, ale w jego obecnosci
i za jego wiedzg. Tym niemniej musi by¢ podjete niezwtoczne dziatanie,
gdy warunki bezpieczenstwa sg zagrozone.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa manipulowanie bronig zawsze musi
odbywac sie z najwiekszg ostroznoscig. Gdy odbywa sie strzelanie bron
nie moze by¢ zabrana z linii ognia bez zezwolenia sedziego.

Gdy strzelec przebywa na stanowisku strzeleckim, bron musi by¢ zaw-
sze skierowana w bezpiecznym kierunku. Podczas przerwy w strzelaniu
bron musi by¢ roztadowana, a zamki lub mechanizmy - otwarte. Nie
mozna zamyka¢ mechanizmu lub zamka ani wktada¢ magazynka do-
poki bron nie jest skierowana w bezpiecznym kierunku, w strone
tarcz/kulochwytu.

W przypadku gdy karabin lub pistolet 50 m posiada magazynek, tylko
jeden nabdj moze by¢ zatadowany. Jesli 5 strzatowy pistolet pneuma-
tyczny jest uzywany w konkurencji Pistolet pneumatyczny 10 m, tylko
jeden pocisk moze by¢ zatadowany.

Na strzelnicy, gdy bron nie znajduje sie na stanowisku, musi znajdowac¢
sie w pokrowcu (lub walizce), az do uzyskania pozwolenia od sedziego
stanowiskowego.

Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego strzelec musi upewnic
sie — a sedzia musi skontrolowa ¢ — ze zamek jest otwarty i w komorze
lub magazynku nie ma naboju lub pocisku. Jesli strzelec chowa bron do
pokrowca lub zabiera jg ze stanowiska strzeleckiego bez poddania sie
kontroli przez sedziego, moze zosta¢ zdyskwalifikowany.

Strzelanie na sucho i éwiczenia w celowaniu sg dozwolone, ale tylko za
zezwoleniem sedziego i tylko na linii ognia lub w wyznaczonym miejscu.
W czasie, gdy obstuga strzelnicy znajduje sie przed linig ognia, manipu-
lowanie bronig jest zabronione.

~Strzelanie na sucho” oznacza zwalnianie naciggnietego mechanizmu
spustowego roztadowanej broni palnej lub zwalnianie mechanizmu spu-
stowego broni pneumatycznej lub gazowej, wyposazonej w urzadzenie
pozwalajgce obstugiwa¢ spust bez wyzwalania srodka miotajacego
(powietrza lub gazu).

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -5-



6.2.2.7

6.2.2.7.1

6.2.2.7.2

6.2.2.7.3

6.2.2.7.4

6.2.2.7.5

6.2.2.8

6.2.3

6.2.4

Bron/magazynki mogg by¢ zatadowane tylko na linii ognia i tylko po
wydaniu komendy (sygnatu) tADUJ (LOAD) lub START (START). W
kazdym innym przypadku bron/magazynki muszg by¢ roztadowane.

Jesli strzelec oddaje strzat przed podaniem komendy (sygnatu) LADUJ
(LOAD) Ilub START (START), albo po wydaniu komendy (sygnatu)
STOP (STOP) lub ROZLADUJ (UNLOAD) moze zostaé¢ zdyskwalifiko-
wany, jesli naruszyto to zasady bezpieczenstwa.

W czasie zawoddw bron moze by¢ odtozona tylko po usunieciu nabo-
jow i/lub magazynka, oraz po otwarciu zamka. Bron pneumatyczna lub
gazowa musi zostac¢ zabezpieczona przez otwarcie dzwigni napinajacej
i/lub komory nabojowej i pozostawienie ich w takim stanie.

Natychmiast po wydaniu komendy (sygnatu) STOP (STOP) strzelanie
musi zostaé przerwane. Po wydaniu komendy ROZtADUJ (UNLOAD)
wszyscy strzelcy musza roztadowac i zabezpieczy¢ broh/magazynki
(aby roztadowac¢ broh pneumatyczng nalezy poprosi¢ o zgode sedziego
stanowiskowego). Strzelanie moze zosta¢ wznowione tylko po wydaniu
ponownej komendy (sygnatu) START (START).

Komendy £ADUJ (LOAD) , START (START), STOP (STOP) i ROZLA-
DUJ (UNLOAD), oraz inne polecenia moze wydawaé sedzia gtowny
strzelan i wlasciwi sedziowie stanowiskowi. Sedziowie stanowiskowi
muszg dopilnowa¢ wykonywania komend i bezpieczehnstwa przy mani-
pulowaniu bronia.

Kazdy strzelec, ktory w trakcie eliminacji lub kwalifikacji dotyka bron lub
magazynek z wyjatkiem roztadowywania po komendzie (sygnale) STOP
(STOP) lub ROZLADUJ (UNLOAD) bez zezwolenia sedziego, moze
zostac zdyskwalifikowany.

Zawodnik jest odpowiedzialny za to by butla z powietrzem lub CO,
miata wazny atest bezpieczenstwa.

Ochrona stuchu

W strefie strzelan, w widocznym miejscu muszg byé wywieszone sto-
sowne ostrzezenia i przygotowane s$rodki ochrony stuchu dla
WSZYSTKICH os6b tam sie znajdujacych. Wszyscy strzelcy i inne oso-
by znajdujace sie w bezposrednim sagsiedztwie linii ognia powinny uzy-
wac wktadek, nausznikéw lub innych urzadzen stuzacych ochronie stu-
chu. Dla wszystkich os6b funkcyjnych strzelnicy, ktérych obowigzki
wymagajg przebywania w sgsiedztwie linii ognia (pisarze, sedziowie,
cztonkowie jury, itp.), muszg by¢ przygotowane srodki ochrony stuchu w
postaci wktadek dousznych lub ttumikéw (nie wacikéw). Zabronione jest
uzywanie przez strzelcow ochronnikéw stuchu zawierajacych jakiekol-
wiek urzgdzenia odbiorcze.

Ochrona wzroku

Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni uzywa¢ bezodpryskowe
okulary strzeleckie lub inne podobne aparaty stuzgce ochronie wzroku.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.2.5

6.3

6.3.1
6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5

6.3.1.6
6.3.1.7
6.3.1.7.1

Urzadzenia wytwarzaj ace dzwiek

Moga by¢ uzywane tylko urzadzenia redukujace hatas. Podczas zawo-
déw i treningéw zabronione jest uzywane odbiornikéw radiowych, ma-
gnetofonéw i wszelkich urzadzen wytwarzajacych dzwieki oraz urza-
dzen telekomunikacyjnych.

CHARAKTERYSTYKA STRZELNIC | TARCZ

Ogdlne wymagania dotycz ace tarcz

Probki wszystkich tarcz papierowych (po 5 kazdego typu) i rzutkéw (20
uzywanych podczas kwalifikacji i 20 finatowych — z proszkiem), ktére
bedg uzywane podczas zawodéw/mistrzostw ISSF, musza by¢ dostar-
czone do Sekretariatu Generalnego ISSF w celu stwierdzenia ich zgod-
nosci z wymaganiami ISSF przynajmniej na szes¢ (6) miesiecy przed
rozpoczeciem tych zawodéw/mistrzostw.

Przed rozpoczeciem zawodéw/mistrzostw ISSF jako$é i wymiary
wszystkich tarcz beda ponownie kontrolowane przez Delegatow Tech-
nicznych ISSF. Mogg by¢ uzyte tylko tarcze identyczne
z zatwierdzonymi prébkami.

Papier, z ktérego wykonano tarcze  musi by¢ matowy i w takim kolo-
rze, aby czarny srodek tarczy byt wyraznie widoczny w normalnych wa-
runkach oswietleniowych i z wtasciwej odlegtosci. Papier i pierscienie
oceniane tarczy powinny zachowywaé doktadnosé wymiaréw we
wszystkich warunkach pogodowych i klimatycznych. Gatunek papieru
musi gwarantowac¢ uzyskiwanie przestrzelin bez nadmiernych rozdar¢
i znieksztatcen.

Wymiary wszystkich pierscieni ocenianych sg mierzone od zewnetrznej
krawedzi ich linii (zewnetrznej srednicy).

Podczas zawoddw/mistrzostw ISSF dozwolone sg tylko tarcze z jednym
(1) czarnym srodkiem, z wyjatkiem strzelan do ruchomej tarczy.

Tarcze sg podzielone pierscieniami ocenianymi na pola oceniane.
Elektroniczne systemy tarcz (EST)

Tylko elektroniczne systemy tarcz zatwierdzone przez ISSF moga by¢
uzywane.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -7-



6.3.2

Tarcze papierowe u zywane podczas zawodow

6.3.2.1 Tarcza do strzelan konkurencji karabin 300m:
o czr?ilg ne Srednica Tolerancja o ch?iI: ne Srednica | Tolerancja
10 100 mm +0,5mm 5 600 mm +3,0 mm
9 200 mm +1,0mm 4 700 mm +3,0 mm
8 300 mm +1,0 mm 3 800 mm +3,0mm
7 400 mm +3,0 mm 2 900 mm +3,0 mm
6 500 mm +3,0 mm 1 1000 mm +3,0 mm

- wewnetrzna dziesigtka: 50 mm (= 0,5 mm),

- czarne koto, od 5 do 10: 600 mm (+ 3,0 mm),

— grubosc linii pierscienia: 0,5 do 1,0 mm,

— minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 1300 x 1300 mm
(lub minimum 1020 x 1020 mm, pod warunkiem, ze tto ma ten
sam kolor co tarcza),

- cyfry oznaczajace wartosci pierscieni 1 do 9 umieszczone sg w
polach ocenianych, wzdtuz przekatnych przecinajacych sie pod
katem prostym,

- pole 10-tki nie jest oznaczone cyfra.

Tarcza do strzelan konkurencji karabin 300m
-8- Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan




6.3.2.2 Tarcza do strzela n konkurencji karabin 50m

Pole Srednica Tolerancja Pole Srednica | Tolerancja
oceniane oceniane
10 10,4 mm +0,1 mm 5 90,4 mm +0,5mm
9 26,4 mm +0,1 mm 4 106,4 mm +0,5mm
8 42,4 mm +0,2 mm 3 122,4 mm +0,5mm
7 58,4 mm +0,5mm 2 138,4 mm +0,5mm
6 74,4 mm +0,5mm 1 154,4 mm +0,5mm

- wewnetrzna dziesigtka: 5 mm (£ 0,1 mm),

— czarne koto, pierscienie od 3 do 10: 112,4 mm (x 0,5 mm),

— grubosc¢ linii pierscienia: 0,2 do 0,3 mm,

— minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 250 x 250 mm,

- cyfry oznaczajace wartosci pierscieni 1 do 8 umieszczone sg w
polach ocenianych pionowo i poziomo wzdtuz linii prostopadtych
do siebie,

— pola 10-tki i 9-tki nie sg oznaczone cyfra.
- wkiadki tarczowe (200mm X 200mm) moga by¢ uzywane.

Tarcza do strzelan konkurencji karabin 50m

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -9-



6.3.2.3

Tarcza do strzela n konkurencji karabin pneumatyczny 10m

Pole Srednica Tolerancja Pole Srednica Tolerancja
oceniane oceniane
10 0,5 mm 5 25,5 mm
9 5,5 mm 4 30,5 mm
8 10,5 mm + 0,1 mm 3 35,5 mm + 0,1 mm
7 15,5 mm 2 40,5 mm
6 20,5 mm 1 45,5 mm

-10 -

wewnetrzna dziesigtka: gdy pole 10-tki (kropka) zostato zupetnie
przestrzelone, co stwierdza sie przy uzyciu ZEWNETRZNEGO
kalibromierza stosowanego dla strzelan z pistoletu pneumatycz-
nego,

czarne koto, pierscienie od 4 do 9: 30,5 mm (= 0,1 mm),

pole 10-tki jest oznaczone biatg kropka: 0,5 mm (x 0,1 mm),
grubosc¢ linii pierscienia: 0,1 do 0,2 mm,

minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 80 x 80 mm,

cyfry oznaczajgce wartosci pierscieni 1 do 8 umieszczone sg w po-
lach ocenianych pionowo i poziomo wzdtuz linii prostopadtych do sie-
bie, pole 9-tki nie jest oznaczone cyfra, pole 10-tki jest oznaczone bia-
ta kropka,

w celu poprawienia widocznosci tarczy powinna by¢ przygotowana
podktadka o wymiarach 170 x 170 mm, w kolorze podobnym do kolo-
ru tarczy.

Tarcza do strzelan konkurencji karabin pneumatyczny 10m

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan




6.3.2.4

Tarcza do strzela n szybkich z pistoletu 25m
(Dla konkurenciji: pistolet szybkostrzelny oraz czesci strzelan szybkich

z pistoletu centralnego zaptonu i pistoletu sportowego)

Pole Srednica Tolerancja Pole Srednica Tolerancja
oceniane oceniane

10 100 mm +0,4 mm 7 340 mm +1,0 mm

9 180 mm +0,6 mm 6 420 mm +2,0mm

8 260 mm +1,0 mm 5 500 mm +2,0mm

- wewnetrzna dziesigtka: 50 mm (x 0,2 mm),

— czarne koto, pierscienie od 5 do 10: 500 mm (£ 2,0 mm),

— grubosc¢ linii pierscienia: 0,5 do 1,0 mm,

- minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 550 (szer.) x 520 do
550 (wys.) mm

- cyfry oznaczajace wartosci pierscieni 5 do 9 umieszczone sg w
polach ocenianych, tylko wzdtuz linii pionowej,

— pole 10-tki nie jest oznaczone cyfra,

- cyfry muszg mie¢ ok. 5 mm wysokosci i 0,5 mm grubos¢ linii,

- cyfrowe oznaczenia wartosci pél w kierunku poziomym sg
zastgpione przez biate linie pomocne w celowaniu umieszczone
na prawo i lewo od srodka tarczy; kazda z nich ma diugosc¢ 125
mm i szerokos$¢ 5 mm.

Tarcza do strzelan szybkich z pistoletu 25m

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -11-



6.3.2.5 Tarcza do strzela n doktadnych z pistoletu 25m i pistoletu 50m

(Dla konkurenciji: pistolet dowolny — 50 m, pistolet standardowy — 25 m
oraz czesci strzelan doktadnych na 25 m z pistoletu centralnego zapto-
nu i pistoletu sportowego)

Pole Srednica Tolerancja Pole Srednica Tolerancja
oceniane oceniane
10 50 mm +0,2 mm 5 300 mm +1,0 mm
9 100 mm + 0,4 mm 4 350 mm +1,0mm
8 150 mm +0,5mm 3 400 mm +2,0mm
7 200 mm +1,0mm 2 450 mm +2,0mm
6 250 mm +1,0 mm 1 500 mm +2,0mm

- wewnetrzna dziesigtka: 25 mm (x 0,2 mm),
— czarne koto, pierscienie od 7 do 10: 200 mm (£ 1,0 mm),
— grubosc¢ linii pierscienia: 0,2 do 0,5 mm,

- minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 550 (szer.) x 520 do
550 (wys.) mm

- cyfry oznaczajace wartosci pierscieni 1 do 9 umieszczone sg w

polach ocenianych pionowo i poziomo wzdtuz linii prostopadiych
do siebie,

— pole 10-tki nie jest oznaczone cyfra,

— cyfry muszag mie¢ ok. 10 mm wysokosci, 1 mm grubos¢ linii i by¢
tatwo czytelne przez lunete obserwacyjng z wtasciwej odlegtosci.
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Tarcza do strzelan doktadnych z pistoletu 25m i pistoletu 50m
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6.3.2.6

Tarcza do strzela n konkurencji pistolet pneumatyczny 10m

Pole Srednica Tolerancja Pole Srednica Tolerancja
oceniane oceniane

10 11,5 mm +0,1 mm 5 91,5 mm +0,5mm

9 27,5 mm +0,1 mm 4 107,5 mm +0,5mm

8 43,5 mm +0,2 mm 3 123,5 mm +0,5mm

7 59,5 mm +0,5mm 2 139,5 mm +0,5mm

6 75,5 mm +0,5mm 1 155,5 mm +0,5mm

- wewnetrzna dziesigtka: 5,0 mm (x 0,1 mm),

— czarne koto, pierscienie od 7 do 10: 59,5 mm (£ 0,5 mm),

— grubosc¢ linii pierscienia: 0,1 do 0,2 mm,

- minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 170 x 170 mm,

- cyfry oznaczajace wartosci pierscieni 1 do 8 umieszczone sg w
polach ocenianych pionowo i poziomo wzdtuz linii prostopadiych
do siebie,

— pola 9-tki i 10-tki nie sg oznaczone cyfra,
- cyfry nie moga by¢ wieksze niz 2 mm wysokosci.
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Tarcza do strzelan konkurenciji pistolet pneumatyczny 10m
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6.3.2.7

Ruchoma tarcza

6.3.2.7.1 Ruchoma tarcza do strzelan na 50m przedstawia sylwetke biegnacego
dzika z pierscieniami ocenianymi na topatce zwierzecia. Tarcze muszg
by¢ wydrukowane tylko w jednym kolorze i muszg przedstawia¢ dzika
biegnacego w lewo i w prawo. Sylwetka zwierzecia musi by¢ umiesz-
czona na prostokatnym arkuszu. Niedozwolone jest przycinanie arku-
sza do obrysu sylwetki zwierzecia (patrz rysunek A).
Ruchoma tarcza do strzela n na 50m:
Pole Srednica Tolerancja Pole Srednica Tolerancja
oceniane oceniane
10 60 mm +0,2 mm 5 230 mm +1,0 mm
9 94 mm + 0,4 mm 4 264 mm +1,0 mm
8 128 mm +0,6 mm 3 298 mm +1,0 mm
7 162 mm +0,8 mm 2 332 mm +1,0mm
6 196 mm +1,0 mm 1 366 mm +1,0 mm

- wewnetrzna dziesigtka: 30 mm (= 0,2 mm),

— grubosc¢ linii pierscienia: 0,5 mm do 1 mm,

— $rodek pola 10-tki musi znajdowac¢ sie w odlegtosci 500 mm od
czubka nosa dzika, mierzonej poziomo,

- cyfry oznaczajace wartosci pierscieni 1 do 9 umieszczone sg w
polach ocenianych, wzdluz przekatnych przecinajacych sie pod
katem prostym,

- mogq by¢ uzywane wymienne srodki (C) lub potowki tarcz (B).
Wymienne $rodki lub potéwki tarcz muszg by¢ poprawnie przy-
twierdzane do calych tarcz.

B
Ruchoma tarcza 50m
-14 - Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan




6.3.2.7.2

Ruchoma tarcza do strzela n na 10m

Ruchoma tarcza do strzelan na 10m to pojedynczy arkusz z dwoma,
lezacymi na przeciwlegtych stronach, strefami ocenianymi, z ktérych
kazda podzielona jest pierscieniami na 10 p6l ocenianych, oraz punk-
tem celowania potozonym w $rodku miedzy nimi.

Pole Srednica Tolerancja Pole Srednica Tolerancja
oceniane oceniane
10 5,5 mm +0,1 mm 5 30,5 mm +0,1 mm
9 10,5 mm + 0,1 mm 4 35,5 mm +0,1 mm
8 15,5 mm +0,1 mm 3 40,5 mm +0,1 mm
7 20,5 mm + 0,1 mm 2 45,5 mm +0,1 mm
6 25,5 mm +0,1 mm 1 50,5 mm +0,1 mm
- wewnetrzna dziesigtka (biata kropka): 0,5 mm (x 0,1 mm), kali-
browana w ten sam spos6b jak pierscienie od 3 do 10,
czarne koto, pierscienie od 5 do 10: 30,5 mm (£ 0,1 mm),
grubosc¢ linii pierscienia: 0,1 do 0,2 mm,
rozmiary arkusza tarczy: zalecne 260 x 150 mm (min. 260 x 140
mm),
Srodek pola 10-tki musi znajdowaé sie w odlegtosci 70mm (z 0,2
mm) od $rodka punktu celowania, mierzac wzdtuz linii poziome;j.
Cyfry oznaczajgce wartosci pierscieni 1 do 9 muszg by¢ czytelnie
wydrukowane w odpowiednich polach, wzdtuz ukos$nych linii prze-
cinajacych sie pod katem prostym
Czarny punkt celowania ma zewnetrzng srednice 15,5 mm i musi
by¢ zawiera¢ biate pierscienie o srednicy 10-tki (5,5 mm) i 9-tki
(10,5 mm), oraz centralnie potozong biatg kropke (0,5 mm).
6.3.2.7.2.1 Papierowa tarcza konkurencji Ruchoma Tarcza 10m.

<+«—— 70,0 mmM ——»i¢— 700 mm —»

<30,5mm»
<«—50,5 mm—>»
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6.3.2.7.2.2

6.3.2.8

6.3.2.8.1

6.3.2.8.2

6.3.2.8.3

-16 -

Elektroniczna tarcza dla konkurencji Ruchoma Tarcza 10m

A

f—

15,5 mm

f—

15,5 mm

—30,5mm—

Koto o srednicy 30,5 mm jest otworem.

Kalibromierze do oceny tarcz papierowych

Do oceny przestrzelin watpliwych musza by¢ uzywane kalibromierze
trzpieniowe o nastepujacych wymiarach:

Pistolet centralnego zaptonu 25m:

Srednica krawedzi pomiarowej [9,65 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm)

Grubos$¢ krawedzi ok. 0,50 mm

Srednica trzpienia zgodnie z ocenianym kalibrem

Dtugos¢ trzpienia 10- 15 mm

Zakres uzycia konkurencja Pistolet centralnego
zaptonu

Karabin du zego kalibru 300m:

Srednica krawedzi pomiarowej 8,00 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm)

Grubos¢ krawedzi ok. 0,50 mm

Srednica trzpienia zgodnie z ocenianym kalibrem
Dtugos¢ trzpienia 10- 15 mm

Zakres uzycia strzelania karabinowe na 300 m

Karabiny i pistolety matokalibrowe, kal. 5,6 mm (.22 cala):

Srednica krawedzi pomiarowej |5,60 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm)

Grubos¢ krawedzi ok. 0,50 mm

Srednica trzpienia 5,00 mm (+0,05 mm)

Dlugos¢ trzpienia 10- 15 mm

Zakres uzycia wszystkie konkurencje, w ktérych

uzywa sie amunicji o kal. 5,6 mm

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.3.2.8.4

6.3.2.8.4.1

Kalibromierz WEWN ETRZNY, kal. 4.5.mm (.177 cala):

Srednica krawedzi
pomiarowej

4,50 mm (+ 0,05 mm /- 0,00 mm)

Grubos¢ krawedzi

ok. 0,50 mm

Srednica trzpienia

4,48 mm ($rednica krawedzi pomiarowej po-
mniejszona o 0,02 mm)

Dlugos¢ trzpienia |10 - 15 mm

Zakres uzycia

ocena dziesigtek wewnetrznych w strzelaniach
pistoletowych i karabinowych na 10 m; ocena
przestrzelin stycznych do 1 i 2 pierscienia oce-
nianego w konkurencjach: Karabin pneumatyczny
i Ruchoma tarcza (10 m); ocena przestrzelin
stycznych do 1 pier$cienia ocenianego

w konkurencji Pistolet pneumatyczny

Sposoéb u zycia zwyklego pistoletowego kalibromierza
ZEWNETRZNEGO do oceny wewn etrznych dziesi atek w
strzelaniach z karabinu pneumatycznego:

krawedz
kalibromierza

trzpien
- 10-ka

Jesli krawedz pistoletowego kali-
bromierza zewnetrznego nie wy-
kracza poza pierscien pola 7-ki
tarczy karabinowej to warto$¢
strzatu jest wewnetrzna dziesiat-
ka.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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6.3.2.8.4.2 Spos6b u zycia ZEWNETRZNEGO kalibromierza przeznaczonego
do oceny dziesi atek wewn etrznych w strzelaninach z pistoletu

pneumatycznego:

Srednica krawedzi pomiarowej

18,0 mm (+0,00/-0,05 mm)

Grubos¢ krawedzi ok. 0,50 mm
Srednica trzpienia 4,60 mm (+0,05 mm)
Dlugos¢ trzpienia 10 - 15 mm

Zakres uzycia

ocena wewnetrznych dziesigtek w
konkurencji Pistolet pneumatyczny

6.3.2.8.5 Kalibromierz ZEWN ETRZNY,

Jesli krawedz pistoletowego
kalibromierza zewnetrzne-
go do oceny dziesigtek
wewnetrzntch nie wykracza

krawedz poza pierscien pola 9-ki
kalibromierza tarczy pistoletowej to war-
trzpien tos¢ strzatu jest we-

10-ka wewnetrzna WNetrzna dziesiatka.

kal. 45 mm (.177 cala), dla strzela n

z karabinu pneumatycznego i do ruchomej tarczynal  Om:

Srednica krawedzi pomiarowej

5,50 mm (+ 0,00 mm / - 0,05 mm)

Grubos¢ krawedzi

ok. 0,50 mm

Srednica trzpienia

4,60 mm (+ 0,05 mm)

Dlugos¢ trzpienia

10 - 15 mm

Zakres uzycia

ocena przestrzelin w granicach pier-
$cieni ocenianych od 3 do 10 w konku-
rencjach: Karabin pneumatyczny (10 m)
i Ruchoma tarcza (10 m)

-18- Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan




6.3.2.8.5.1 Sposo6b uzycia kalibromierza zewnetrznego dla strzelan z karabinu
pneumatycznego

A B

Przestrzelina

=—H

Wymiary w mm

15-20

y Y
}
Trzpien ——3 ~80° 10-15

—
-—

N

~0,5

—4,6
Srednica [
pomiarowa | 5,50

Na ilustracji ,A” przedstawiono przestrzeline watpliwg. Zewnetrzna
krawedz pomiarowa kalibromierza jest styczna z pierscieniem ocenia-
nym pola o wartosci 7. Przestrzelinie nadaje sie wartos¢ 9.

Na ilustracji ,B” przedstawiono przestrzeline watpliwg. Zewnetrzna
krawedz pomiarowa kalibromierza przecina pierscien oceniany 7
i naklada sie na pole o wartosci 6. Przestrzelinie nadaje sie wartos¢ 8.

6.3.2.8.6 kalibromierz ZEWN ETRZNY, kal. 4.5 mm (.177 cala), dla strzela n
Z pistoletu pneumatycznego na 10m:

Srednica krawedzi pomiarowej [11,50 mm (+ 0,00 mm / - 0,05 mm)

Grubos¢ krawedzi ok. 0,50 mm
Srednica trzpienia 4,60 mm (+ 0,05 mm)
Dlugos¢ trzpienia 10 -15mm

ocena przestrzelin w granicach
Zakres uzycia pierscieni ocenianych od 2 do 10 w
konkurencji Pistolet pneumatyczny.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -19-



6.3.2.8.6.1

6.3.2.8.7

6.3.2.8.7.1

6.3.2.8.7.2

6.3.2.8.8

-20 -

Kalibromierz zewnetrzny dla strzelan z pistoletu pneumatycznego

~05 ,/ ,
A

Trzpien —

Przestrzelina
Srednica
pomiarowa

Na ilustracji ,A” przedstawiono przestrzeling watpliwg z wiozonym do
niej kalibromierzem zewnetrznym. Zewnetrzna krawedz pomiarowa ka-
libromierza jest styczna do pierscienia ocenianego pola o wartosci 9.
Przestrzelinie nadaje sie wartos¢ 10.

Na ilustracji ,B” przedstawiono przestrzeline watpliwg z wtozonym do
niej kalibromierzem zewnetrznym. Zewnetrzna krawedz pomiarowa ka-
libromierza przecina pierscien oceniany 9 i naklada sie na pole
0 wartosci 8. Przestrzelinie nadaje sie wartos¢ 9.

Kalibromierz do oceny strzatéw sko  $nych

Kalibromierz do oceny strzatow skosnych jest to ptaska, przezroczysta,
plastikowa ptytka, na powierzchni ktorej wygrawerowane sag dwie row-
nolegte linie.

Dla konkurenciji Pistolet centralnego zaptonu (kal. 9,65 mm) wewnetrz-
ne krawedzie linii sg odlegte od siebie 0 11,00 mm (+ 0,05 mm / - 0,00
mm).

Dla strzelah z broni matokalibrowej (kal. 5,6 mm) wewnetrzne krawe-
dzie linii sg odlegte od siebie o 7,00 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm). (Za-
kres uzycia: strzelania pistoletowe z broni o kalibrze 5,6 mm na 25 m).

Wszystkie kalibromierze i przyrzady uzywane podczas zawo-
déw/mistrzostw ISSF muszg by¢ skontrolowane i zatwierdzone przed
zawodami przez Delegata Technicznego ISSF.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.3.2.9

6.3.2.9.1

Rzutki (do strzela n $rutowych)

Srednica | 110 mm (x 1 mm)
Wysokos$é 25 do 26 mm
Masa 105g(£509)

Rzutki moga by¢ jednolicie czarne, biate, z6te lub pomaranczowe, albo
cata koputka rzutka moze by¢ biata, zétta lub pomaranczowa, albo pier-
Scien wokot koputki moze by¢ biaty, z6ty lub pomaranczowy.

Kolor rzutkbw musi by¢é podany we wszystkich programach zawo-
dow/mistrzostw ISSF. Kolor rzutkbw musi by¢ dobrze widoczny na tle
terenu strzelnicy w normalnych warunkach oswietleniowych. Rzutki
uzywane podczas treningu muszg mieé ten sam kolor.

Ogolna charakterystyka rzutkéw

f Gt L

D I' i ; [

Ly

e B

A — masa 105 g (£ 59)
B — $rednica podstawy 110 mm (x 1 mm)
C — s$rednica pierscienia wiodacego 95-98 mm
D — wysokos¢ catkowita 25-26mm

E — wysokos¢ podstawy

11 mm (£ 1 mm)

F — wysokos¢ pierscienia wiodgcego

7 mm (x 1 mm)

G — wysokos¢ koputki *

8 mm (x 1 mm)

H — wysokos¢ podstawy wraz z pierscieniem
wiodacym

18 mm (£ 1 mm)

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -21-




6.3.2.9.2
6.3.2.9.3

6.3.2.9.4

6.3.2.9.5

6.3.3

6.3.4
6.3.4.1

6.3.4.2
6.3.4.2.1

6.3.4.2.2

6.3.4.2.3
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.G” — obecny ksztatt kopuiki rzutka zostat opracowany tak, aby zapew-
ni¢ najlepsze wlasciwosci aerodynamiczne i stabilno$¢ podczas lotu.

L~Lamliwosc” — rzutki musza wytrzymac site wyrzucenia ich z wyrzutni na
odlegtos¢ 80 m i by¢é podatne na rozbicie normalnymi nabojami
uzywanymi w strzelaniach konkurencji Skeet i Trap (wg ISSF), przy
zgodnej z przepisami odlegtosci strzatu.

Rzutki typu ,Flash”

W strzelaniach finalowych oraz barazowych koniecznych po finatach
musza byé uzywane specjalne rzutki (typu ,Flash”), zawierajace czer-
wony proszek nietoksycznej substanciji.

W trakcie strzelan kwalifikacyjnych oraz barazach przed finatami moga
by¢ uzywane specjalne rzutki (typu ,Flash”), zawierajgce zielony pro-
szek nietoksycznej substanciji.

Kazdorazowo, gdy uzywane sa rzutki typu “Flash”, wszystkie przepisy
dla tych rzutkéw musza by¢ stosowane.

Papierowe tarcze prébne

Tarcze prébne muszg byé wyraznie oznaczone czarnym uko$nym
paskiem w gérnym prawym rogu tarczy (z wyjatkiem tarcz dla konku-
rencji Pistolet szybkostrzelny). Pasek ten musi by¢ wyraznie widoczny
gotym okiem, z odpowiedniej odlegtosci iw normalnych warunkach
Swietlnych (z wyjatkiem konkurencji Pistolet Szybkostrzelny 25m oraz
Ruchoma Tarcza 50m).

Tarcze bli zniacze, tylne kartony, arkusze kontrolne
Tarcze blizniacze dla strzelnic 50m i 300m

Dla zlokalizowania strzatéw do obcej tarczy powinny by¢ stosowane (o
ile to mozliwe) tarcze blizniacze, umieszczone od 0,5 m do 1 m za tar-
czami wtasciwymi. Doktadna odlegtos¢ pomiedzy tarczg wtasciwa i tar-
czg blizniaczg powinna by¢ zmierzona i zanotowana. W miare mozliwo-
$ci nalezy zachowac¢ takg sama odlegtos¢ dla wszystkich tarcz.

Tarcze bli zniacze dla strzelnic 25m

Podczas rozgrywania zawodéw/mistrzostw ISSF, dla wszystkich strze-
lan na 25m do identyfikacji strzatow chybionych muszg byé stosowane
tarcze blizniacze.

Tarcze blizniacze muszg pokrywa¢ co najmniej calg szerokos¢ urza-
dzenia tarczowego na 25m (5 tarcz). Muszg znajdowac¢ sie w jednako-
wej odlegtosci jednego (1) metra za tarczami ocenianymi. Muszg sta-
nowi¢ jedng catos¢ lub by¢ zawieszone na potaczonych ze soba ra-
mach, bez zadnych odstepéw miedzy nimi, aby rejestrowa¢ wszelkie
strzaly oddane miedzy tarcze oceniane.

Tarcze blizniacze muszg byé wykonane z papieru nieodbijajacego
Swiatta, o kolorze neutralnym, zblizonym do koloru tarcz.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.3.4.2.4

6.3.4.3

6.3.4.3.1

W strzelaniach na 25m nowe tarcze blizniacze muszg by¢ przygotowa-
ne dla kazdego strzelca. Dla strzelan szybkich konkurencji: pistolet
sportowy, pistolet centralnego zaptonu oraz dla konkurencji: pistolet
standardowy musza one by¢ zaklejane lub zmieniane po kazdej serii 5-
strzatowe;.

Arkusze kontrolne - tarcze elektroniczne, s  trzelania na 25m
m

‘ Tarcza elektroniczna ‘

—— Tarcza blizniacza

Arkusz kontrolny

Karton tylny

Za punktem celowania (czarnym kotem) musi by¢ przymocowany ar-
kusz kontrolny, ktéry mozna bedzie wymienia¢ po kazdej serii 5-
strzatowej w strzelaniach szybkich lub po serii prébnej i kazdej 5-
strzatowej w strzelaniach doktadnych. W konkurencji pistolet szybko-
strzelny arkusz kontrolny musi by¢ zaklejany lub wymieniany po serii
probnej i kazdej zmianie strzelan.

- Zaklejanie lub Wymiana dla
Zaklejanie ub miana po kazdego strzel-
Konkurencja |wymiana po serii wymiana pc 9o strze
PR kazdej serii ca dla kazdej
prébnej - .
5-strzatowej zmiany
25m - pistolet X
szybkostrzelny
25m - pistolet X X X
Sportowy
25m - pistolet X X X
centralnego
zaptonu
25m - pistolet X X X
standardowy

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -23-



6.3.4.3.2

6.3.4.4

6.3.5
6.3.5.1
6.3.5.1.1

6.3.5.1.2

6.3.6

6.3.6.1

6.3.6.2

6.3.6.3

6.3.6.3.1

6.3.6.3.2

6.3.6.3.3

-24-

Jesli jakas$ przestrzelina jest ulokowana poza arkuszem kontrol -
nym, przed jego zdjeciem musi by¢ dokonane geometryczne ustalenie
potozenia przestrzelin w kartonie tylnym i arkuszu kontrolnym.

Kartony tylne - tarcze elektroniczne, strze  lania na 10/50/300m

Tylna strona tarczy elektronicznej musi by¢ ostonieta kartonem, ktory
musi by¢ wymieniany i zachowany dla kazdej zmiany zawodnikéw przy
czym w konkurencji Karabin dowolny 3 postawy mezczyzn 50m i 300m
po kazdej postawie, chyba ze uzywane sa arkusze kontrolne (z wyjat-
kiem strzelan na 10m, gdzie uzywa sie czarnej tasmy papierowej).

Charakterystyka strzelnic
Przepisy ogolne dla wszystkich rodzajow str  zelan

Delegaci Techniczni ISSF, zgodnie z przepisami Ogélnych Regulami-
néw ISSF i we wspotpracy z kierownikiem strzelan oraz osobami funk-
cyjnymi powotanymi przez Komitet Organizacyjny dla poszczeg6inych
rodzajow strzelan, muszg skontrolowa¢ strzelnice iich wyposazenie
podczas kazdych zawodoéw/mistrzostw ISSF. Moga oni wyrazi¢ zgode
na niewielkie odstepstwa od przepisow ISSF, jesli nie sg sprzeczne
z intencjami i duchem przepiséw ISSF, z wyjatkiem odchylen w odle-
glosciach strzelan i charakterystykach tarcz. Uczestniczace w zawo-
dach kraje lub zwiazki muszg zosta¢ powiadomione o wszystkich przy-
jetych odstepstwach przed upltywem ostatecznego terminu zgtoszen do
udziatu w zawodach.

Nowe strzelnice odkryte powinny by¢ budowane w taki sposéb, aby
stonce znajdowato sie za plecami strzelca mozliwie jak najdtuzej w cia-
gu dnia zawodoéw. Musi by¢ zwrdcona uwaga aby nie byto cieni na tar-
czach.

Wspdlne cechy strzelnic dla strzela n karabinowych i pistoletowych
(10/25/50/300m)

Strzelnice muszg mie¢ wyznaczone linie tarcz i linie ognia. Linia ognia
musi by¢ réwnolegta do linii tarcz.

Jesli jest to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa strzelnica moze
by¢ otoczona murem. Moze by¢ takze przewidziane zabezpieczenie w
postaci systemu poprzecznych przegréd miedzy linig ognia i linig tarcz,
zapobiegajace przypadkowym strzatom poza jej obszar.

Przestrzen wykorzystywana przez zawodnikéw na stanowiskach kara-
binowych i pistoletowych musi by¢ chroniona przed deszczem, stoncem
i wiatrem. Musi ona by¢ taka, aby zadne stanowisko strzeleckie lub
czes¢ strzelnicy nie byta z tego powodu uprzywilejowana.

Strzelnica do strzelan na 300m powinna by¢ odkryta na dystansie co
najmniej 290 m.

Strzelnica do strzelan na 50m powinna by¢ odkryta na dystansie co
najmniej 45 m.

Strzelnica do strzelan na 25m powinna by¢ odkryta na dystansie co
najmniej 12,5 m.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Strzelnice do strzelan na 25/50m powinny by¢ — gdy jest to mozliwe —
odkryte, lecz wyjgtkowo moga byc¢ kryte lub zadaszone, jesli wymagajgq
tego wzgledy prawne lub klimatyczne.

Strzelnice do strzelan na 10m, muszg by¢ kryte.

Zabronione jest nanoszenie jakichkolwiek substancji na podiodze sta-
nowiska. Zabronione jest wycieranie stanowiska bez pozwolenia.

Strefa zawodow
Palenie tytoniu jest zabronione na strzelnicy i widowni.

Za stanowiskami strzeleckimi musi by¢ przestrzen wystarczajaca dla
wykonywania swoich obowigzkéw przez sedziéw i cztonkow jury.

Musi by¢ przewidziane miejsce dla widzéw . Musi by¢ ono oddzielone
od strefy przeznaczonej dla strzelcow i os6b funkcyjnych odpowiednig
barierka, usytuowang w odlegtosci co najmniej 5 m za linig ognia.

Uzywanie na strzelnicy telefonéw przenosnych, radiostacji lub podob-
nych urzadzen przez zawodnikéw, treneréw i osoby funkcyjne zespotéw
jest zabronione. Wszystkie telefony przenosne musza by¢ WYLACZO-
NE.

Stosowna informacja dla widzéw musi by¢ wyswietlona, sygnalizujac,
ze telefony komoérkowe muszg byé WYLACZONE, za$ lamp btysko-
wych nie wolno uzywac¢ az do zakonczenia wszystkich strzelan.

Kazda strzelnica musi by¢ wyposazona w duze zegary umieszczone na
kazdym koncu pawilonu, ktére musza by¢ wyraznie widoczne dla strzel-
céw i 0s6b funkcyjnych. Zegary muszg by¢ zsynchronizowane tak, aby
pokazywac ten sam czas.

Ramy lub mechanizmy tarcz muszg by¢ oznaczone numerami (zaczy-
najac od lewej) odpowiadajgcymi numerom ich stanowisk strzeleckich.
Cyfry muszg by¢ tak duze, aby byly tatwo widoczne z przepisowej odle-
gtosci, w normalnych warunkach strzelan, dla normalnego wzroku. Nu-
mery powinny mie¢ na przemian rézne kolory (dla 300m obowigzkowo)
i by¢ wyraznie widoczne podczas zawodéw, niezaleznie od tego czy
tarcze sg wystawione, czy nie. Dla tarcz 25m, kazda grupa pieciu (5)
tarcz musi by¢é ponumerowana zaczynajac od lewej strony.

Tarcze muszg by¢ zamocowane w taki spos6b, aby nie poruszaly sie
dostrzegalnie nawet przy silnym wietrze.

Moze by¢ uzyty kazdy system tarczowy pod warunkiem, ze gwarantuje
niezbedny stopien bezpieczenstwa, precyzyjng kontrole czasu dziata-
nia, oraz skuteczng, doktadng i szybkg ocene trafien i zmiane tarcz.
Jesli wykorzystuje sie pisarzy, ich stoliki i krzesta muszg by¢ usytuowa-
ne za kazdym stanowiskiem strzeleckim tak, aby nie przeszkadzaly za-
wodnikom.

Musi by¢ zapewniony system tgcznosci pomiedzy sedziami znajduja-
cymi sie na linii ognia i obstuga tarcz w schronach.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -25-
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Jesli w schronach pojedyncze osoby pokazujg wyniki na kazdej tarczy,
to po-miedzy pisarzem a osobg pokazujgaca powinien istnie¢ system sy-
gnalizacyjny.

Chor agiewki na strzelnicach karabinowych 50/300m oraz p istole-
towych do strzela n na 50m

Stosowanie prywatnych wskaznikéw wiatru jest zabronione.
Choragiewki dla konkurencji Ruchoma Tarcza 50m sg zabronione.

Prostokatne choragiewki, pokazujace ruch powietrza na strzelnicy,
powinny by¢ wykonane z bawetny lub materiatu poliestrowego o gesto-
$ci ok. 150 g/m?. Musza one by¢ umieszczone jak najblizej toru lotu po-
ciskow, ale w taki sposo6b, aby z nimi nie kolidowaty i nie przestanialy
zawodnikowi widoku tarczy. Kolor choragiewek musi by¢ kontrastowy w
stosunku do tta. Choragiewki dwukolorowe lub w paski sg dopuszczalne
i zalecane.

Wymiary choragiewek

Strzelnica Odlegloéci Wymiary

50m 10mi30m 50 mm x 400 mm

300 m 50m 50 mm x 400 mm
100mi200m | 200 mm x 750 mm

Na strzelnicach do strzelan karabinowych i pistoletowych na 50m cho-
raggiewki umieszcza sie w odpowiednich odlegtosciach od linii ognia,
wzdtuz pozornych linii oddzielajacych kazde stanowisko strzeleckie i
odpowiadajacg mu tarcze od sasiednich. Przy kazdej przegrodzie bez-
pieczenstwa lub przestonie przeciwwietrznej chorggiewki muszag byc¢
umieszczone od strony strzelca.

Jesli strzelnica do strzelan na 50m jest uzywana takze jako strzelnica
do strzelan na 10m chorggiewki na linii 10m muszg by¢ w takiej odle-
gtosci na zewnatrz od $cian, aby wskazywaty site wiatru.

Na strzelnicach do strzelah na 300m chorggiewki umieszcza sie w
odpowiednich odlegtosciach od linii ognia, wzdtuz pozornych linii od-
dzielajacych kazde co czwarte (4) stanowisko strzeleckie i odpowiada-
jaca mu tarcze od nastepnego. Przy kazdej przegrodzie bezpieczen-
stwa lub przestonie przeciwwietrznej chorggiewki muszg by¢ umiesz-
czone od strony strzelca.

Zawodnicy muszg sprawdzi¢ czy choragiewki nie zastaniajg i czy nie
bedg zastania¢ tarcze. Sprawdzenie musi sie odby¢ przed czasem
przygotowawczym.

Odlegto sci strzela n

Odlegtosci strzelan muszg by¢ mierzone od linii ognia do ptaszczyzny
czotowej tarcz. Jesli zmiany tarcz dokonuje sie w schronach, odlegtosé
musi by¢é mierzona do ptaszczyzny czotowej tarczy, ktéra zawsze musi
by¢ tarczg oceniana.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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6.3.8.4
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Odlegtosci strzelan musza by¢é odmierzone jak najdoktadniej, mogg
jednak zmieniac sie w nastepujacych dopuszczalnych zakresach:

Strzelnica do strzelarh na 300 m +£1.00m
Strzelnica do strzelan na 50 m +£0,20m
Strzelnica do strzelan na 25 m +0,10 m
Strzelnica do strzelan na 10 m +£0,05m

Strzelnica do strzelan na 50 m (ruchoma tarcza) £0,20m

Strzelnica do strzelan na 10 m (ruchoma tarcza) £0,05m

Na wielofunkcyjnej strzelnicy do strzelah karabinowych, pistoletowych i
do ruchomej tarczy — na 50m, dopuszczalna odchytka dla ruchomej tar-
czy moze wzrosna¢ do +2,50 m. Tor przebiegu musi by¢ odpowiednio
dostosowany.

Linia ognia musi by¢ wyraznie oznaczona. Odlegtos¢ strzelania musi
by¢ mierzona od linii tarcz do brzegu linii ognia od strony zawodnika.
Stosowanie blatu stanowiska jako linii ognia nie jest dozwolone. Noga
zawodnika lub, w przypadku pozycji lezacej, tokie¢ zawodnika nie po-
winny by¢ umiejscowione na lub za linig ognia w kierunku tarcz.

Wysoko $¢ srodka tarczy ( srodka pola dziesi atki)

Wysokosci srodkéw tarcz musza sie zawiera¢ w nastepujacych prze-
dziatach, gdy mierzone sawzgledem poziomu podioza stanowiska
strzeleckiego:

Strzelnica Wysokos¢ | Dopuszczalna
nominalna Tolerancja

do strzelan na 300 m 3,00 m +4,00m
do strzelan na 50 m 0,75m +0,50 m
do strzelan na 25 m 1,40 m +0,10m/-0,20m
do strzelan na 10 m 1,40m +0,05m
do strzelan na 50 m (ruchoma tarcza) 1,40 m +0,20m
do strzelan na 10 m (ruchoma tarcza) 1,40 m +0,05m

Wszystkie srodki tarcz w danej grupie tarcz lub strzelnicy musza znaj-
dowac sie na tej samej wysokosci (+ 1 cm).

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -27 -
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Odchylenia poziome dla $rodkéw tarcz na strzelnicach karabino-
wych i pistoletowych do strzela i na 10/50/300m.

Srodki tarcz do strzelan na 10/50/300m musza byé zorientowane we-
diug $rodkéw odpowiadajacych im stanowisk strzeleckich. Poziome od-
chylenia od linii prostopadtej (90°) do linii ognia, przechodzacej przez
srodek stanowiska strzeleckiego sa nastepujace:

Strzelnica Maksymalne
odchylenie
od srodka w obu
kierunkach
do strzelan karabinowych na 300 m 6,00 m
do strzelan karabinowych i pistoletowych na 50 m 0,75m
do strzelan karabinowych i pistoletowych na 10 m 0,25m

Odchylenia poziome dla stanowisk strzeleckic ~ h na strzelnicach dla
konkurencji Ruchoma tarcza na 10/50m, oraz pistolet owych na
25m

Srodek stanowisk strzeleckich musi byé usytuowany w nastepujacy
sposéb:

na strzelnicach do strzelan szybkich z pistoletu, zgodnie ze Srodkiem
grupy pieciu tarcz,

na strzelnicach do strzelan do ruchomej tarczy, zgodnie ze $rodkiem
toru przebiegu tarczy.

srodek stanowiska strzeleckiego musi by¢ zorientowany wedtug srodka
odpowiedniej tarczy lub toru przebiegu. Maksymalne poziome odchyle-
nia od linii prostopadtej (90°) do linii ognia, przechodzacej przez srodek
tarczy lub toru przebiegu sg nastepujace:

Strzelnica Maksymalne odchylenie
w obu kierunkach
do strzelan pistoletowych na 25 m 0,75 m
do strzelan do ruchomej tarczy na 50 m 2,00 m
do strzelan do ruchomej tarczy na 10 m 0,40 m

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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6.3.12.1

6.3.12.2
6.3.12.2.1
6.3.12.2.2

6.3.12.2.3
6.3.12.2.4

6.3.12.2.5

6.3.12.2.6

6.3.12.2.7

6.3.12.2.8

Ogodlna charakterystyka stanowisk strzeleckich na strzelnicach do strze-
larh na 10/50/300m

Stanowisko strzeleckie musi by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby nie
drgato lub poruszalo sie. Stanowisko strzeleckie musi by¢ poziome we
wszystkich kierunkach na dtugosci ok. 1,2 m od linii ognia. Pozostata
czesé stanowiska strzeleckiego musi byé réwniez pozioma lub nachylo-
na do tytu z kilkucentymetrowym spadkiem.

Jezeli strzelanie wykonuje sie z pryczy, musi mie¢ ona ok. 2,2 m dtugo-
Sci i 0,8-1,0 m szerokosci, oraz musi by¢ mocna, stabilna i ruchoma.
Prycze moga by¢ nachylone do tytu z maksymalnym spadkiem 10 cm.

Stanowisko strzeleckie musi by¢ wyposazone w:
przenos$ng lub regulowang potke lub stolik o wysokosci 0,7-0,8 m;

mate do strzelenia w postawie lezacej i kleczacej. Przednia cze$¢ maty
musi by¢ wykonana ze $cisliwego materialtu o maksymalnej grubosci
50 mm, przyblizonych wymiarach 50 cm x 80 cm, oraz grubosci w sta-
nie $cisnietym w przyrzgdzie pomiarowym uzywanym do pomiaréw
grubosci ubioréw strzeleckich nie mniejszej niz 10 mm. Pozostata cze$é
maty musi mie¢ grubos¢ maksymalng 50 mm i minimalng 2 mm. Mini-
malny, catkowity wymiar maty: 80 cm x 200 cm. Dozwolone jest stoso-
wanie dwéch mat, jednej grubej i jednej cienkiej, ale ich taczny wymiar
nie moze by¢ wiekszy od podanych wymiaréw. Uzywanie mat prywat-
nych jest zabronione;

krzesto lub stotek dla strzelca;

pulpit i krzesto dla pisarza, oraz lunete obserwacyjna, jesli uzywane sg
tarcze papierowe;

w przypadku uzywania tarcz papierowych, tablice wynikéw o wymiarach
ok. 50 x 50 cm, na ktérg pisarz nanosi nieoficjalne wyniki dla widzéw.
Tablica powinna by¢ tak umieszczona, aby byta tatwo widoczna dla wi-
dzow, ale nie zastaniata zawodnikéw;

jesli konieczne jest zainstalowanie ekranéw rozdzielajgcych stanowiska
na linii ognia dla 300m, powinny by¢ one wykonane z przejrzystego ma-
teriatu rozciagnietego na lekkiej ramie. Ekrany powinny wystawa¢ co
najmniej 50 cm poza linie ognia i mie¢ okoto 2,0 m wysokosci;

jesli stanowisko strzeleckie jest narazone na nadmierne dziatanie wia-
tru, musi by¢ przewidziana dodatkowa ostona w za pomocg ekranow
lub inng metoda;

na nowych strzelnicach przestony przeciwwietrzne, umieszczone po-
miedzy linig ognia i tarczami nie sg zalecane, ale powinny zosta¢ podje-
te dziatania w celu zapewnienia rownych warunkoéw na strzelnicy bez
wzgledu na warunki pogodowe.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -29-
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Charakterystyka stanowiska do strzelaniana  300m

Wymiary stanowiska strzeleckiego nie mogg by¢ mniejsze niz 1,6 m
(szerokos$c) i 2,5 m (dlugosc). Jego szerokos¢ moze by¢ zmniejszona
tylko wtedy, gdy ekran oddzielajacy stanowiska jest skonstruowany tak,
ze strzelec w postawie lezacej moze potozy¢ lewag noge na sasiednim
stanowisku nie przeszkadzajac sasiadowi.

Charakterystyka stanowiska do strzelaniana  50m

Jesli stanowisko strzeleckie jest wykorzystywane takze do strzelan na
300m jego wymiary nie moga by¢é mniejsze niz 1,6 m (szerokosc¢) i 2,5
m (dtugosé)

W celu umozliwienia wiekszej liczbie zawodnikéw strzelania konkurenciji
na 50m, szerokos¢ stanowiska moze by¢ zmniejszona do 1,25 m. Sys-
tem tarcz uzywany na strzelnicy musi zapewnia¢ zmiane tarcz w taki
sposOb, aby nie przeszkadzato to sasiednim zawodnikom.

Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strz ~ eleckiego do strzela-
nia na 10m

Stanowisko strzeleckie musi mie¢ co najmniej 1 m szerokosci.

Najblizsza krawedz blatu stanowiska na osi 10m musi by¢ umieszczona
10 cm za linig ognia (w kierunku tarcz).

Strzelnica na 10 m musi by¢ wyposazona w elektryczno-mechaniczne
transportery lub zmieniacze tarcz, lub w elektroniczny system tarcz.

Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strz  eleckiego do strzela n
pistoletowych na 25m

Daszki i ekrany na strzelnicy do strzelan na 25m muszg we whasciwy
sposOb chroni¢ strzelca przed wiatrem, deszczem, stoncem i wyrzuca-
nymi tuskami.

Podtoga stanowiska strzeleckiego musi byé pozioma we wszystkich
kierunkach. Musi byé¢ stabilna i niepodatna na drgania.

Stanowisko strzeleckie musi mie¢ daszek lub ostone na wysokosci co
najmniej 2,2 m, mierzac od poziomu podiogi.

W konkurencjach strzelanych na 25m tarcze muszg by¢ ustawione
w grupach:

po pie¢ (5), dla konkurenciji Pistolet szybkostrzelny;

po pie¢ (5) lub w szczegdinych przypadkach po cztery (4) lub trzy (3)
dla Pistoletu 25 m, Pistoletu Centralny Zapton 25 m oraz Pistolet stan-
dard 25 m.

Strzelnice do strzelan na 25 m muszg by¢ podzielone na sekcje
sktadajace sie z dwdch (2) grup po pie¢ (5) tarcz (w kazdej sekcji).
Zabezpieczone $ciezki powinny pozwoli¢ obstudze na bezpieczne
dotarcie do tarcz.

Kazda sekcja strzelnicy powinna mie¢ mozliwo$é centralnego sterowa-
nia przebiegiem strzelan, ale moze by¢ sterowana niezaleznie.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Wymiary stanowiska strzeleckiego musza by¢ nastepujace:

Konkurencja Szerokos¢ Dlugosc¢
Pistolet szybkostrzelny 1,50 m 1,50 m
Pistolet sportowy i Pisto- 1,00 m 1,50 m
let centralnego zaptonu
Pistolet standardowy 1,00 m 1,50 m

Stanowiska strzeleckie muszg by¢ oddzielone przejrzystymi ekrana-
mi, ktére chronig strzelcéw przed wyrzucanymi tuskami i pozwalajg na
obserwacje zawodnikéw przez osoby funkcyjne. Ekrany te musza;:
siegac co najmniej 0,75 m przed przednig krawedz linii ognia oraz okoto
0,25 m poza nig;

mie¢ co najmniej 1,7 m wysokosci, przy czym goérna krawedz musi
znajdowac sie na wysokosci przynajmniej 2 m ponad podtogg stanowi-
ska strzeleckiego;

jesli ekran nie siega podtogi stanowiska strzeleckiego, jego dolna kra-
wedz powinna znajdowaé sie nie wyzej niz 0,7 m ponad podiogg sta-
nowiska.

Kazde stanowisko strzeleckie musi by¢ wyposazone w:

przenosng lub nastawng poétke lub stolik o wymiarach ok. 0,5 m x 0,6 m
i wysokosci 0,7 m do 0,8 m;

krzesto lub stotek dla zawodnika;
pulpit i krzesto dla pisarza;

dla tarcz papierowych, tablice wynikow o wymiarach ok. 0,5 m x 0,5 m,
na ktorg pisarz nanosi nieoficjalne wyniki na uzytek publicznosci. Tabli-
ca powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta tatwo widoczna dla widzéw
i nie zastaniata zawodnikow.

Charakterystyka tarcz obrotowych do strzel  an na 25m

Ramy tarcz do strzelania z Pistoletu szybkostrzelnego muszag byc¢
umieszczone w grupach po piec (5), wszystkie na tej samej wysokosci
(x1 cm), wszystkie dziatajgce jednoczesnie i wszystkie zwrdcone
w kierunku jednego stanowiska strzeleckiego, ktore jest potozone
naprzeciw $srodkowej tarczy w grupie. Odlegto$¢ srodkéw tarcz, od osi
do osi, w kazdej grupie musi wynosi¢ 75 cm (+ 1 cm).

Strzelnice do strzelan konkurencji na 25m muszg by¢ wyposazone w
mechanizmy pozwalajgce na obrét tarczy o 90 stopni (+ 10 stopni) wo-
kot jej osi pionowej. Do strzelania czesci doktadnych konkurenciji pisto-
letowych na 25m mogq by¢ uzywane stacjonarne ramy do mocowania
tarcz.
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Czas obrotu nie moze by¢ diuzszy niz 0,3 sekundy.

Tarcze po obrocie nie mogg w sposéb widoczny drze¢, aby nie rozpra-
sza¢ uwagi strzelca.

Widziane z goéry tarcze muszg sie obraca¢ w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazowek zegara dla ukazania ptaszczyzny tarczy, a w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara dla ukazania krawedzi.

Kierunek obrotu tarcz.

Kierunek obrotu do potozenia ptaszczyzny

RERGRILRUR

Kierunek obrotu do potozenia krawedzi

Wszystkie tarcze w sekcji muszg sie obraca¢ jednoczesnie, co musi by¢
uzyskane przez zastosowanie mechanizmu zapewniajgcego sprawne
i zgodne z wymaganiami czasowymi dziatanie.

Urzadzenie do automatycznego obracania tarcz musi zapewnia¢, do-
ktadne i state czasy — obrotu, pozostawanie tarcz w pozycji pfaszczyzny
w odpowiednim czasie oraz powro6t tarcz do pozycji krawedzi po odpo-
wiednim czasie (z tolerancjg: + 0,2 sek. — 0,0 sek.).

Pomiar czasu musi sie rozpoczg¢ w momencie, gdy tarcze zaczynajg
sie ukazywac ptaszczyznami, a zakonczy¢ — gdy zaczynajg sie obracac
do pozycji krawedzi.

Jesli czas jest krétszy od wyznaczonego lub diuzszy o ponad 0,2 se-
kundy, sedzia z wtasnej inicjatywy lub na polecenie cztonka jury musi
wstrzymac strzelanie w celu wyregulowania mechanizmu czasowego.
W takich przypadkach jury moze odroczy¢ rozpoczecie lub wznowienie
strzelania.

Czasy otwarcia tarcz dla konkurencji pistoletowych na 25m sag naste-
pujace:

dla pistoletu szybkostrzelnego: 8, 6 i 4 sekundy,

dla pistoletu standardowego: 150, 20 i 10 sekund,

dla pistoletu sportowego i pistoletu centralnego zaptonu (cze$é szybka):
pozycja ptaszczyzny dla kazdego strzatu trzy (3) sekundy, czas oczeki-
wania na powtdrne ukazanie ptaszczyzny, po obrocie do ptaszczyzny
krawedzi, siedem (7) sekund (x 0,1 sek.).
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Dla wszystkich czas6w, gdy tarcza pozostaje w pozycji ptaszczyzny,
dopuszczalna jest tolerancja od + 0,2 sekundy do — 0,0 sekundy.

Jesli ekrany tarcz sa wykonane z twardej piyty, pole odpowiadajace
Srednicy pierscienia 8-ki musi by¢ wyciete lub zrobione z tektury w celu
utatwienia oceny trafien.

Charakterystyka tarcz elektronicznych u  zywanych podczas strze-
lan na 25m

Gdy uzywane sg tarcze elektroniczne, czas ich dziatania musi by¢
wyregulowany tak, aby bylty aktywne przez nominalny czas ekspozyciji i
dodatkowo 0,1 sekundy.

.Czas zamkniecia” (czas zapewniajacy uznanie takze w tarczy elektro-
nicznej strzatu, ktory w przypadku uzycia tarcz obrotowych bytby strza-
tem skosnym) bedzie dodany w wymiarze 0,2 sekundy. (Catos¢ = 0,3
sekundy).

Wymagania o swietlenia strzelnicy krytej (luksy)

Strzelnica Ogolne oswietlenie Oswietlenie tarcz

kg:\fﬁrg:]iji Minimalne | Zalecane | Minimalne Zalecane
10 m 300 500 1500 1800
10m RT 300 500 1000 1000
25 m 300 500 1500 2500
50 m 300 500 1500 3000

Oswietlenie ogdlne stanowisk finatowych musi mie¢ co najmniej 500
lukséw i minimum 1000 lukséw na stanowisku. Dla nowych strzelnic za-
lecane jest oswietlenie 1500 lukséw na stanowisku.

Strzelnice kryte musza mie¢ sztuczne oswietlenie dostarczajace ko-
nieczng ilos¢ $wiatta, ktére nie razi zawodnikéw i nie rzuca cieni na tar-
cze lub stanowisko strzeleckie. Tto za tarczami musi mie¢ spokojny,
neutralny kolor i nie moze odbija¢ Swiatta.

Pomiaru oswietlenia tarcz nalezy dokonac¢ za pomocg przyrzadu pomia-
rowego umieszczonego na poziomie tarczy i skierowanego na stanowi-
sko strzeleckie (A).

Przyrzad pomiarowy musi by¢ umieszczony na stanowisku strzeleckim
(B1) i w potowie odlegtosci miedzy stanowiskiem strzeleckim a tarczg
(B2) i skierowany na $wiatta stropowe.
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6.3.17.4 Pomiar oswietlenia strzelnicy krytej

A miejsce pomiaru min.

B1.. miejsce pomiaru min.

c fotokomoérka

D krawedzZ blatu 10 cm za linig ognia

(o]
& t s

e NS

Tarcza 0.70-0.80m
- »DI\

Odlegtosc Linia ognia
6.3.18 Charakterystyka strzelnic dla strzela n do ruchomej tarczy
6.3.18.1 Strzelnica musi byé zaprojektowana w taki sposéb, aby tarcza mogta

sie przemieszcza¢ poziomo w poprzek otwartej przestrzeni w obu kie-
runkach, z jednakowa predkoscia. Obszar, w ktérym mozna strzela¢ do
tarczy, nazywa sie ,torem przebiegu”. Ruch tarczy wzdtuz toru nazywa
sie ,przebiegiem”.

6.3.18.2 Ochronne $ciany z obu stron toru przebiegu muszg mie¢ takg wyso-
kos¢, aby zadna czes¢ tarczy nie byta widoczna przed pojawieniem sie
jej na torze przebiegu. Ich krawedzie muszg mie¢ kolor inny od koloru
tarcz.

6.3.18.3 Tarcze do strzelan na 50m sg umieszczone na wozku lub transporterze
tarcz skonstruowanym w taki sposéb, aby dwie tarcze (jedna przesuwa-
jaca sie w lewo, druga — w prawo) mogty ukazywac sie na przemian.
Wézek moze sie przemieszcza¢ po szynach, linie lub w inny podobny
sposéb i musi by¢ napedzany przez urzadzenie, ktére umozliwia do-
ktadna regulacje predkosci. Tarcze do strzelan na 10m nie sg zmienia-
ne dla lewego i prawego przebiegu.

6.3.18.4 Strzelnice muszg by¢ zbudowane w sposéb zapewniajacy kazdej oso-
bie bezpieczenstwo podczas strzelania.
6.3.18.5 Stanowisko strzeleckie musi byé skonstruowane tak, aby widzowie

mogli obserwowac¢ strzelca. Stanowisko strzeleckie musi by¢ zabezpie-
czone przed deszczem. Strzelec powinien by¢ takze ostoniety od stoncai
wiatru, jesli to nie zastoni strzelca widzom.
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6.3.18.9

6.3.18.10

Stanowisko strzeleckie musi mie¢ co najmniej 1 m szerokosci i musi
by¢ ustawione na wprost srodka toru przebiegu zgodnie z przepisem.
Stanowisko do rozgrzewki znajdowa¢ sie po lewej stronie stanowiska
strzeleckiego. Stanowisko strzeleckie musi byé zabezpieczone z obu
stron przegrodami w taki sposob, zeby strzelcowi nie przeszkadzata
rozgrzewka kolejnego zawodnika lub inne nieprzewidziane okolicznosci.
Przegroda dzielgca stanowisko strzeleckie i stanowisko do rozgrzewki
musi by¢ takiej dlugosci, aby rozgrzewajacy sie strzelec mogt — poprzez
obserwacje wylotu lufy zawodnika strzelajagcego — okresli€ moment
przyjecia przez niego postawy gotow.

Przed strzelcem musi znajdowac¢ sie pétka lub stolik o wysokosci 0,7-
0,8 m.

Za strzelcem musi by¢ miejsce dla sedziego i przynajmniej jednego
cztonka jury. Pisarz musi znajdowac sie z tytu lub z boku stanowiska
strzeleckiego.

Czasy przebiegow:

Przebieg wolny 5,0 sekund + 0,2 sekundy, — 0,0 sekundy

Przebieg szybki | 2,5 sekundy + 0,1 sekundy, — 0,0 sekundy

Pozadane jest stosowanie elektronicznego urzadzenia pomiarowego,
ktore jest wiaczane i wytaczane za pomoca przetgcznikow zainstalowa-
nych na szynie. Jesli takie rozwigzanie nie moze by¢ zastosowane,
pomiar czasu moze odbywac sie za pomoca trzech (3) stoperéw obstu-
giwanych przez trzy rézne osoby. W tym przypadku musi zaliczona
srodkowa warto$¢ z trzech (3) czasow. Jesli stwierdzi sie, ze czas
przebiegu jest krétszy lub dluzszy od wymaganego, personel strzelnicy
lub jury musi dokona¢ jego regulacji do wtasciwej wartosci. Jesli urza-
dzenie do pomiaru czasu jest wbudowane w panel sterujacy tarczami
musi by¢ ono skontrolowane i opieczetowane przez jury.

Podczas zawodéw/mistrzostw ISSF czas przebiegu musi by¢ kontrolo-
wany elektronicznie i wyswietlany, aby strzelcy i sedziowie mieli mozli-
wosSC ciagtej jego kontroli. Kazde odchylenie musi by¢ niezwtocznie ko-
rygowane.
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6.3.18.11 Strzelnice dla strzela n do ruchomej tarczy

Kotfa wozka
Yo\

- = A) dtugo$¢ widzialnej

Szyny —q

x N - Y - czesci przebiegu

\ )
+—— B) odleglcléé migdzy L

$cianami :
/ C) odlegto$¢ od tarczy
do krawedzi stupka

D) odlegtos¢
strzelania

o

|/ Kat widzenia strzelca

Stanowisko do rozgrzewki m Stanowisko strzeleckie

Strzelnica dla strzelan do ruchomej tarczy

A) widoczna czesc toru przejazdu tarczy

B) odlegtos¢ miedzy widocznymi krawedziami $cian

C) ’o_dlegioéc': miedzy tarczg, a widoczng krawedzig
$ciany

D) odlegtos¢ strzelania

Wz06r na obliczanie toru przebiegu B=Ax(D-C)/D

Przyktad (50 m)
C=0,20m

B = 10,00 m x (50,00 m — 0,20 m) / 50,00 m
B =10,00 m x 49,80/ 50,00 m = 10,00 m x 0,996
B=9,96m

Przyktad (10 m)
C=0,15m

B =2,00m x (10,00 m — 0,15 m) / 10,00 m
B =2,00mx9,85/10,00 m=2,00 mx 0,985
B=1,97m
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6.3.19

Szczegbtowe wymagania dla strzelnic do strzelan do ruchomej
tarczy na 50m

Po obu stronach toru przebiegu musza sie znajdowa¢ pionowe $ciany
chronigce personel obstugujacy tarcze, oraz osoby oceniajgce i zapisu-
jace wyniki.

Za torem przebiegu musi znajdowa¢ sie obwatowanie. Z przodu musi
znajdowac sie niska sciana dla ukrycia i ochrony znajdujacego sie za
nig mechanizmu przesuwu tarczy.

Widoczna dtugos¢ toru przebiegu tarczy musi wynosi¢ 10 m (+ 0,05 m/
- 0,00 m), gdy jest obserwowana ze stanowiska strzeleckiego. Musi to
by¢ uwzglednione przy pomiarze toru przebiegu, poniewaz odlegtosc
pomiedzy widzialng krawedzig $ciany bocznej a tarczg powieksza ob-
szar, na ktérym tarcza jest widoczna.

Szczeg6towe wymagania dla strzelnic do strzelan do ruchomej
tarczy na 10m

Jesli zmiana tarcz i ocena wynikdw odbywa sie za wozkiem tarczy,
personel obstugujacy tarcze i osoby zajmujgce sie ocena i zapisywa-
niem wynikéw musza by¢ odpowiednio chronione. Zmiana tarcz i ocena
wynikéw musi by¢ kontrolowana przez czionka jury.

Za torem przebiegu musi znajdowac sie kulochwyt dla zatrzymywania
pociskéw i zabezpieczenia przed rykoszetami. Mechanizm przesuwu
tarcz musi by¢ ostoniety od przodu przestona.

Widoczna dtugos¢ toru przebiegu musi wynosi ¢ 2,00 m (+ 0,01 m/
- 0,00 m), gdy jest obserwowana ze stanowiska strzeleckiego. Musi to
by¢ uwzglednione przy pomiarze toru przebiegu, poniewaz odlegtosc
pomiedzy widzialng krawedzig $ciany bocznej a tarczg powieksza ob-
szar, na ktérym tarcza jest widoczna.

Dla unikniecia przestojow mogg by¢ przygotowane i wykorzystywane na
przemian dwa stanowiska strzeleckie. W takim przypadku para stano-
wisk nie moze odbiegac od standardu.

Gdy uzywane sg tarcze elektroniczne, regulacja czasu zostanie usta-
wiona tak, by czas widocznosci tarczy byt réwny czasowi nominalnemu
plus 0,1 sek. Ustawienie to powinno by¢ tak zrealizowane by umozliwic¢
wczesniejsze pojawienie sie celu.

Ogodlna charakterystyka strzelnic dla strzela  n do rzutkéw

Strzelnice znajdujace sie na pétkuli péinocnej powinny by¢ konstruowa-
ne w taki spos6b, aby strzelanie nastepowato w kierunku pétnocnym lub
pétnocno-wschodnim. Strzelnice znajdujace sie na poétkuli potudniowej
powinny by¢ konstruowane w taki sposéb, aby strzelanie nastepowato
w kierunku potudniowym lub potudniowo-wschodnim. Zachowanie ta-
kiego kierunku zapewnia, ze stonce przez mozliwie najwiekszg czesc
dnia strzelan znajduje sie za plecami strzelcow.

Tam gdzie jest to konieczne nowe strzelnice muszg by¢ konstruowane
w taki sposob, aby obszar ostrzatu byt wyréwnany i wolny od przeszkod
w celu umozliwienia mechanicznego odzyskania otowianych pociskéw.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -37-



6.3.19.1
6.3.19.1.1

6.3.19.1.2

6.3.19.2

6.3.19.2.1

-38 -

Charakterystyka strzelnic dla konkurenciji olimpijskiej Trap
Schron wyrzutni

Schron wyrzutni musi by¢ tak zbudowany, aby goérna powierzchnia
stropu znajdowata sie na tym samym poziomie co powierzchnia stano-
wisk strzeleckich. Wewnetrzne wymiary schronu powinny w przyblizeniu
wynosic¢: 20 m od sciany do $ciany (szerokosc¢), 2 m od frontu do $cian
tylnej (gtebokosc) i 2,00-2,10 m od podtogi do wewnetrznej powierzchni
stropu (wysoko$¢). Wymiary te majg zapewni¢ obstudze wyrzutni swo-
bode ruchdéw i wystarczajgcy ilos¢ miejsca dla sktadowania rzutkéw
(patrz odpowiednie rysunki).

Odlegto $ci pomi edzy schronami wyrzutni

Odlegtos¢ pomiedzy srodkiem wyrzutni 15 na strzelnicy A i $rodkiem
wyrzutni pierwszej (1) na strzelnicy B nie moze by¢ mniejsza niz 35 m.
Jesli zachodzi taka potrzeba, dla strzelnic juz istniejacych, o odlegto-
$ciach mniejszych niz 35 m, jury moze zmniejszy¢é ustawienia katow
wylotu rzutkéw dla wyrzutni 13 na strzelnicy A i wyrzutni trzeciej (3) na
strzelnicy B w celu zapobiezenia przejscia tych rzutéw przez tor lotu
rzutkéw z sasiedniej strzelnicy i przeszkadzania znajdujgcym sie tam
strzelcom.

Wyrzutnie

Kazdy schron musi by¢ wyposazony w 15 wyrzutni przymocowanych do
podtogi lub przedniej sciany schronu. Wyrzutnie muszg by¢ ustawione
w 5 grupach po trzy (3) w kazdej. Srodek kazdej grupy musi by¢ ozna-
czony tylko namalowanym znakiem na szczycie dachu. Odlegtosci mie-
dzy wyrzutniami tej samej grupy muszg by¢ jednakowe i wynosi¢ 1,00-
1,10 m. Odlegtosci miedzy srodkowymi wyrzutniami sasiednich grup
muszg wynosi¢ 3,00-3,30 m. Dla wczesniej wybudowanych strzelnic
dopuszcza sie odlegtos¢ 3,00 — 6,00 m.

W przypadku uzycia wyrzutni z lewostronnym ramieniem wyrzucaja-
cym, nadajacym rzutkom rotacje zgodng z ruchem wskazéwek zegara,
odlegtosci miedzy lewa i srodkowa wyrzutnig kazdej grupy moga byc¢
zmniejszone w stosunku do opisanych powyzej wartosci 1,00-1,10 m
(patrz takze przepis 6.3.21.1).
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6.3.19.3

6.3.19.4

6.3.19.5

Wyrzutnie muszg by¢ zainstalowane w schronie w taki sposéb, aby 0$
obrotu ramienia wyrzucajacego rzutki znajdowata sie 0,50 m (£0,10 m)
ponizej gornej powierzchni dachu schronu i byta cofnieta o 0,50 m
(x 0,10 m) poza przednig krawedz dachu, gdy wyrzutnia jest ustawiona
na wznoszenie o wartosci 2 m. Wyrzutne moga by¢ automatyczne (au-
tomatyczne: tadowanie i nacigg), p6étautomatyczne (tadowane recznie
i naciggane automatycznie) lub reczne (reczne: tadowanie i nacigg).
Kazda wyrzutnia powinna by¢é wyposazona w oprzyrzadowanie umozli-
wiajgce ustawianie kata wznoszenia, kata odchylenia bocznego i na-
ciggu sprezyny gtéwnej, po ich uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez jury. Wszystkie wyrzutnie muszg by¢ wyposazone w urzadzenia
zapewniajgce ich doktadng regulacje. Wszystkie wyrzutne tadowane
recznie musza mie¢ dwa ograniczniki, uniemozliwiajace przypadkowe
lub rozmysIne przesuniecie rzutka na ramieniu wyrzucajgcym do przodu
lub do tytu, co powoduje zmiane ustawionego uprzednio kierunku jego
wylotu. Nastawy kata wznoszenia i kgta odchylenia bocznego kazdej
wyrzutni musza by¢ wyskalowane z podziatkg oznakowang co 10 stop-
ni.

Wyrzutnie muszg by¢ uruchamiane za pomoca systemoéw elektryczno-
recznych lub elektryczno-mikrofonowych. Stanowisko kontrolne musi
by¢ usytuowane tak, aby operator uruchamiajacy wyrzutnie (puller)
mogt dokladnie widzie¢ strzelca i stysze¢ jego komendy. Urzadzenia
uruchamiajgce musza zapewniac jednakowe dla kazdego strzelca wy-
rzucenie rzutkéw w seriach po 25. Rozdziat rzutkbw w serii musi by¢
nastepujacy: 10 rzutkéw w prawo, 10 rzutkédw w lewo i 5 rzutkbw na
wprost. Przy poprawnym rozdziale dla serii 25 rzutkéw, w kazdej grupie
wyrzutni muszg by¢ wyrzucone dwa rzutki z lewej wyrzutni, dwa z pra-
wej i jeden ze srodkowej, podczas gdy zawodnicy przechodza od sta-
nowiska 1 do 5. Po kazdych 5 rzutkach wskazéwka rozdzielacza musi
by¢ przesunieta o jedng pozycje.

W odlegtosci 15 m za przednig krawedzig dachu schronu musi znajdo-
wac sie w linii prostej pie¢ (5) stanowisk strzeleckich. Kazde stanowisko
musi by¢ wyraznie oznaczone i mie¢ powierzchnie kwadratu o wymia-
rach 1 m x 1 m, ze $rodkiem na linii prostopadtej do linii stanowisk
strzeleckich i przechodzacej przez srodkowa wyrzutnie z kazdej grupy
trzech wyrzutni. Széste stanowisko strzeleckie, na ktbrym moze stanaé
strzelec nr 6, musi by¢ wyznaczone ok. 2 m z tytu i lekko na lewo od
stanowiska nr 1. Kazde z 6-ciu stanowisk strzeleckich musi by¢ wypo-
sazone w stolik lub pétke, na ktérej zawodnik moze umiesci¢ dodatko-
wa amunicje lub inny sprzet. Stanowiska strzeleckie muszg by¢ solidne
i poziome we wszystkich kierunkach. Kazde stanowisko musi by¢ wy-
posazone w drewniany klocek, kawatek wyktadziny lub gumy o ksztatcie
kwadratowym lub okragtym i wymiarze poprzecznym ok. 15 cm, na kt6-
rym strzelec moze oprzec bron.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -39-
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Podczas rozgrywania Finatlu konkurencji Trap, kolorowy punkt swietiny
0 Sredniej mocy musi by¢ umieszczony na stojaku mikrofonu stanowi-
ska 1 lub na oddzielnym stanowisku znajdujacym sie po lewej stronie
przed stanowiskiem 1., w odlegtosci 1,0 m — 1,5 m, na wysokosci 40 cm
do 50 cm. Punkt swietiny musi by¢ sterowany za pomoca uktadu, skon-
struowanego tak, by sygnalizowa¢ przez okres 10 do 12 sekund na-
tychmiast po tym, jak zawodnik na stanowisku 5. oddat strzat do prawi-
dtowego rzutka, ze mikrofon na stanowisku 1. jest wytgczony.

W odlegtosci 3-4 m za linig stanowisk strzeleckich musi znajdowa¢ sie
$ciezka, po ktorej zawodnicy musza przechodzi¢ ze stanowiska nr 5 na
stanowisko nr 6. Zawodnicy nie mogg przechodzi¢ pomiedzy $ciezkg
i stanowiskami strzeleckimi. Wstega, sznur lub inna odpowiednia barie-
ra musi by¢ umieszczona od 7 m do 10 m przed $ciezkg powrotng. Wi-
dzowie nie majg prawa przekraczac tej bariery. Sedzia i cztonek Jury sg
odpowiedzialni za przestrzeganie tej zasady. Stanowiska strzeleckie,
stanowisko dla sedziego i dla operatora powinny posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed stoncem i deszczem.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



Strzelnica dla konkurencji Trap.

6.3.19.5.3
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Schron wyrzutni dla konkurencji Trap, Double Trap

L

<

Stanowisko

strzeleckie [:-

0,10 m

0,50 m (£ 0,10 m)
Cofniecie osi obrotu
ramienia wyrzutni

Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Do uble Trap
Schron wyrzutni

Strzelnice przeznaczone dla konkurencji Trap sg zwykle przystosowane
do strzelan konkurencji Double Trap, przez wykorzystanie srodkowej
grupy wyrzutni o numerach 7, 8 i 9, potozonej bezposrednio przed sta-
nowiskiem strzeleckim nr 3. Patrz przepisy Double Trap.

Odlegto $¢ miedzy schronami

Gdy uzywane sg schrony wyrzutni przeznaczone dla konkurencji Trap
patrz przepis 6.3.19.1.2

Gdy budowane sg osobne schrony wyrzutni dla konkurencji Double
Trap (patrz 6.3.21.2.9), odlegtos¢ pomiedzy Srodkowymi wyrzutniami
sgsiadujgcych ze soba pél nie powinna by¢ mniejsza niz 35 m. Katy to-
réw lotu rzutkbw w konkurencji Double Trap (patrz rysunek) nie sg
przyczyna takich zaktocen jak w konkurencji Trap, dlatego nie musza
by¢ zmniejszane.

Wyrzutnie

Kazdy schron musi by¢ wyposazony w trzy (3) wyrzutnie przymocowa-
ne do podtogi lub przedniej sciany schronu. Wylot srodkowej wyrzutni
kazdej grupy musi byé oznaczona tylko namalowanym znakiem na
szczycie dachu. Odlegtosci miedzy wyrzutniami w grupie muszg by¢
jednakowe i wynosi¢ 1,00-1,10 m (patrz przepis 6.3.19.2). Odlegtosci
wyrzutni nr 1 i 3 od $cian koncowych schronu nie powinny byé mniejsze
niz 1,50 m.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.3.21.2.4

6.3.21.2.5

Wyrzutnie muszg by¢ zainstalowane w schronie w taki sposéb, aby 0$
obrotu ramienia wyrzucajacego rzutki znajdowata sie 0,50 m (£0,10 m)
ponizej gornej powierzchni dachu schronu i byta cofnieta o 0,50 m
(0,10 m) poza przednig krawedz dachu, gdy wyrzutnia jest ustawiona
na wznoszenie o wartosci 2 m (patrz rysunki). Wyrzutne moga by¢ au-
tomatyczne (automatyczne: tadowanie i nacigg), potautomatyczne (ta-
dowane recznie i naciggane automatycznie) lub reczne (reczne: tado-
wanie i nacigg). Kazda wyrzutnia powinna byé wyposazona w oprzy-
rzadowanie umozliwiajace ustawianie kata wznoszenia, kata odchylenia
bocznego i naciagu sprezyny gtéwnej, po ich uprzednim sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez jury. Wszystkie wyrzutnie muszg by¢ wyposazone
w urzadzenia zapewniajace ich doktadna regulacje. Wszystkie wyrzutne
tadowane recznie musza mie¢ dwa ograniczniki, uniemozliwiajace
przypadkowe lub rozmysine przesuniecie rzutka na ramieniu wyrzuca-
jacym do przodu lub do tylu, co powoduje zmiane ustawionego uprzed-
nio kierunku jego wylotu. Nastawy kata wznoszenia i kata odchylenia
bocznego kazdej wyrzutni muszg by¢ wyskalowane z podziatkg ozna-
kowang co 10 stopni.

Wyrzutnie muszg by¢ uruchamiane za pomoca systemoéw elektryczno-
recznych lub elektryczno-mikrofonowych wyposazonych w miernik cza-
su. Stanowisko kontrolne musi by¢ usytuowane tak, aby operator uru-
chamiajacy wyrzutnie (puller) mogt doktadnie widzie¢ strzelca i styszeé
jego komendy. We wszystkich zawodach ISSF automatyczny miernik
czasu musi by¢ stosowany. Miernik czasu musi by¢ wyregulowany w
taki sposéb by wyrzucaé¢ rzutki losowo w przedziale czasu od zera (0)
do jednej (1) sekundy po wydaniu komendy przez zawodnika. System
uruchamiajacy wyrzutnie musi zapewnia¢ rownoczesne i wlasciwe wy-
rzucanie dwoch rzutkdéw z ustalonych wczesniej wyrzutni. Gdy reczny
system jest stosowany, urzadzenie uruchamiajgce wyrzutnie musi byé
skonstruowane w taki spos6b, by nacisniecie pojedynczego (1) przyci-
sku powodowato wyrzucenie rzutkéw.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -43 -



6.3.21.2.6

6.3.21.2.7

6.3.21.2.8

- 44 -

W odlegtosci 15 m za przednig krawedzig dachu schronu musi znajdo-
wac sie w linii prostej i rownolegtej do tej krawedzi pie¢ (5) stanowisk
strzeleckich. Kazde stanowisko musi byé wyraznie oznaczone i mie¢
powierzchnie kwadratu o wymiarach 1 m x 1 m. Stanowisko nr 3 musi
by¢ potozone na-przeciw srodkowej wyrzutni w grupie. Stanowisko nr 2
znajduje sie w odlegtosci 3,00-3,30 m na lewo od stanowiska nr 3, a
stanowisko nr 1 w tej samej odlegtosci na lewo od stanowiska nr 2. Po-
dobnie — stanowisko nr 4 znajduje sie w odlegtosci 3,00-3,30 na prawo
od stanowiska nr 3, a stanowisko nr 5 w odlegtosci 3,00-3,30 m na pra-
wo od stanowiska nr 4 (patrz rysunek - Oddzielna strzelnica dla konku-
rencji Double Trap). Szo6ste stanowisko strzeleckie, na ktérym moze
stang¢ strzelec nr 6 podczas rozpoczecia zawodéw, musi by¢ wyzna-
czone ok. 2 m z tytu i lekko na lewo od stanowiska nr 1. Kazde z 6-ciu
stanowisk strzeleckich musi by¢ wyposazone w stolik lub poétke, na kto-
rej zawodnik moze umiesci¢ dodatkowg amunicje lub inny sprzet. Sta-
nowiska strzeleckie muszg by¢ solidne i poziome we wszystkich kierun-
kach, oraz muszg znajdowa¢ sie na tym samym poziomie co przednia
krawedz dachu schronu. Kazde stanowisko (6) musi by¢ wyposazone w
drewniany klocek, kawatek wyktadziny lub gumy o ksztalcie kwadrato-
wym lub okraglym i wymiarze poprzecznym ok. 15 cm, na ktérym strze-
lec moze oprzec bron.

Podczas rozgrywania Finatlu konkurencji Trap, kolorowy punkt swietiny
0 $redniej mocy musi by¢ umieszczony na stojaku mikrofonu stanowi-
ska 1 lub na oddzielnym stanowisku znajdujacym sie po lewej stronie
przed stanowiskiem 1., w odlegtosci 1,0 m — 1,5 m, na wysokosci 40 cm
do 50 cm. Punkt swietiny musi by¢ sterowany za pomoca uktadu, skon-
struowanego tak, by sygnalizowa¢ przez okres 10 do 12 sekund na-
tychmiast po tym, jak zawodnik na stanowisku 5. oddat strzat do prawi-
diowego rzutka, ze mikrofon na stanowisku 1. jest wytgczony.

W odlegtosci 3-4 m za linig stanowisk strzeleckich musi znajdowa¢ sie
$ciezka, po ktérej zawodnicy musza przechodzi¢ ze stanowiska nr 5 na
stanowisko nr 6. Zawodnicy nie moga przechodzi¢ pomiedzy $ciezkg
i stanowiskami strzeleckimi. Wstega, sznur lub inna odpowiednia barie-
ra musi by¢ umieszczona od 7 m do 10 m przed $ciezkg powrotng. Wi-
dzowie nie majg prawa przekraczac tej bariery. Sedzia i cztonek Jury sg
odpowiedzialni za przestrzeganie tej zasady. Stanowiska strzeleckie,
stanowisko dla sedziego i dla operatora powinny posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed stoncem i deszczem.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.3.21.2.9 Oddzielna strzelnica dla konkurencji Dou  ble Trap — trzy wyrzutnie
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6.3.22 Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Sk eet
6.3.22.1 Pole do strzelan konkurencji Skeet sktada sie z dwoch budek (wysokiej

i niskiej) i oSmiu stanowisk strzeleckich. Stanowiska od 1 do 7 umiesz-
czone sg na obwodzie wycinka okregu o promieniu 19,2 m, a stanowi-
sko 8 na cieciwie bazowej o dtugosci 36,8 m (z doktadnoscig +/- 0,1 m)
wykreslonej w odlegtosci 5,5 m od srodka tego okregu.

6.3.22.1.1 Srodek okregu jest oznaczony tyczka, ktéra wyznacza takze rzut po-
ziomy punktu krzyzowania sie toréw lotu rzutkéw.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -45 -
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Stanowisko nr 1 znajduje sie na lewym koncu cieciwy bazowej, a sta-
nowisko nr 7 — na prawym, gdy patrzy sie w kierunku srodka okregu z
dowolnego punktu na jego wycinku. Stanowiska od nr 2 do nr 6 potozo-
ne sg na wycinku okregu w réwnych odlegtosciach od siebie (doktadna
odlegtos¢ srodkoéw stanowisk nr 1i 2, 2i 3, itd. wynosi 8,13 m mierzac
wzdtuz cieciw). Stanowisko nr 8 jest potozone na srodku cieciwy bazo-
wej (patrz rysunek).

Stanowiska strzeleckie od nr 1 do nr 7 stanowig ptaszczyzny kwadrato-
we 0 wymiarach 0,9 m £0,05 m x 0,9 m +0,05 m, ktérych dwa boki sg
réwnolegte do promienia okregu i paska (znacznika oznaczajgcego
srodek stanowiska) poprowadzonego przez $rodek stanowiska. Stano-
wisko nr 8 stanowi ptaszczyzna prostokatna o wymiarach 0,90 m 0,05
m x 1,85 m +0,05 m, ktérej dtuzsze boki sg rownolegte do cieciwy ba-
zowej. Potozenie kazdego stanowiska musi by¢é doktadnie oznaczone.
Paski (znaczniki) oznaczajace $rodki stanowisk od nr 1 do nr 7 znajdujg
sie na srodku boku najblizszego w stosunku do punktu krzyzowania sie
toréw lotu rzutkéw. Pasek (znacznik) oznaczajgcy $rodek stanowiska nr
8 znajduje sie na srodku cieciwy bazowej. Wszystkie stanowiska strze-
leckie muszg znajdowaé¢ sie na tym samym poziomie, z dopuszczalng
réznicg wysokosci 0,05 m.

Odlegto sci, k aty poziome i pionowe lotu rzutkéw

Kazda budka musi by¢ wyposazona w wyrzutnie o ustalonym potoze-
niu.

Rzutki wyrzucane z wysokiej budki musza ukazywa¢ sie w punkcie
odlegtym 0 0,9 m (+ 0,05 m) za znacznikiem stanowiska nr 1 (mierzac
wzdtuz przediuzenia cieciwy bazowej), na wysokosci 3.05 m (+ 0,05 m)
nad poziomem tego stanowiska. Rzutek wyrzucony z niskiej budki musi
ukaza¢ sie w odlegtosci 0,9 m (+ 0,05 m) za znacznikiem stanowiska
nr 7 (mierzac wzdtuz przediuzenia cieciwy bazowej), z przesunieciem
00,75 m (+ 0,05 m) na zewnatrz cieciwy bazowej, na wysokosci 1,05 m
(x 0,05 m) nad poziomem tego stanowiska.

Prawidtowo wyrzucone rzutki muszg przelecie¢ przez okrag o srednicy
0,9 m + 0,95 m, znajdujacy sie na wysokosci 4,60 m + 0,05 m nad cen-
tralnym punktem.

W dobrych warunkach pogodowych rzutki muszg przeby¢ odlegtos¢ nie
mniejsza niz 65 m i nie wiekszg niz 67 m, mierzac od czota budek znaj-
dujacych sie za stanowiskami nr 1 i 7. Jezeli prawidtowych odlegtosci
nie mozna ustali¢ przez pomiar, o torach lotu rzutkéw decyduje jury.

Granicg obszaru strzelania dla stanowisk od nr 1 do nr 7 jest odlegto$é
40,3 m + 0,1 m od czota kazdej budki. Dla stanowiska nr 8 granice ob-
szaru strzelania okresla punkt przeciecia sie linii prostej przechodzacej
przez stanowiska nr 4 i 8 z punktem krzyzowania sie torow lotu rzutkow.
W celu oznaczenia granic obszaréw strzelania, na liniach przelotu rzut-
koéw, w odlegtosci 40,3 m £0,1 m od kazdej — wysokiej i niskiej budki,
muszg by¢ ustawione stupki. Podobne znaki muszg by¢ umieszczone w
odlegtosci 65 m i 67 m dla wskazania dolotow prawidtowych rzutkéw.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.3.22.5

6.3.22.6

6.3.22.7

Okienko wylotowe kazdej budki musi mie¢ zainstalowang ostone bez-
pieczenstwa tak, aby operator wyrzutni nie byt widoczny dla strzelca
z zadnego stanowiska. Te $rodki ostroznosci sa obowigzkowe ze
wzgledoéw bezpieczenstwa, dla ochrony operatora przed zranieniem
przez strzat bezposredni lub rykoszet, jak réwniez ochrony zawodnikow
przed uderzeniem uszkodzonym rzutkiem, wylatujgcym z budki. W od-
legtosci 7-10 m za stanowiskiem nr 4 i mniej wiecej wzdtuz pétokregu,
na ktérym rozmieszczone sg stanowiska od nr 1 do nr 7, musi znajdo-
wac sie ogrodzenie wykonane z siatki drucianej lub linowej. W obrebie
tego ogrodzenia nie wolno przebywa¢ widzom. Za przestrzeganie tego
przepisu odpowiedzialni sg sedziowie i cztonkowie jury.

Wyrzutnie muszg by¢ uruchamiane za pomocg systemu elektryczno-
recznego lub elektryczno-mikrofonowego (patrz uwaga ponizej), wypo-
sazonego w regulator czasu (timer). Urzadzenia te muszg by¢ zainsta-
lowane w taki sposéb, aby operator mégt widzie¢ i stysze¢ zawodnikdw.
Podczas wszystkich zawodéw/mistrzostw ISSF obowigzkowe jest uzy-
wanie regulatora czasu zapewniajgcego wyrzucanie rzutkbw w loso-
wym przedziale czasu, zmieniajagcym sie od natychmiastowego wyrzu-
cenia rzutka do maksymalnie 3 sekund po wydaniu komendy przez
strzelca. Urzgdzenie uruchamiajace wyrzutnie musi by¢ skonstruowane
tak, aby do wyrzucenia dubleta wystarczytlo uzycie tylko jednego (1)
przycisku (lub przetgcznika).

Uwaga! Jezeli uzywany jest system elektryczno-mikrofonowy, to musi
on by¢ tak skonstruowany by wprowadza¢ losowe op6znienie od 0,2 do
3,0 sekund.

Na zewnatrz kazdej — wysokiej i niskiej budki musi by¢ umieszczona
kolorowa lampa. Lampy muszg wiaczac¢ sie niezwtocznie po urucho-
mieniu wyrzutni przez operatora i wytagcza¢ po wyrzuceniu rzutkow.
Lampy muszg by¢ wyraznie widoczne przez sedziego. Lampy muszg
by¢ zainstalowane na tych $cianach budek, ktére sa widoczne z miejsc
dla publicznosci, na wysokosci 2,2-2,8 m dla wysokiej budki i 1,6-2,0 m
— dla niskiej.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -47 -



Schemat pola do strzela i konkurencji Skeet

6.3.22.8
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Schemat strzelnicy dla konkurencji Skeet
(wszystkie wymiary podano w metrach)

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Widok pola do strzela n konkurencji Skeet

6.3.22.9
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KONTROLA WYPOSA ZENIA

Komitet Organizacyjny musi zapewni¢ kompletny zestaw kalibromierzy i
przyrzadéw koniecznych do kontroli wyposazenia przed rozpoczeciem
zawodow/mistrzostw ISSF i w czasie ich trwania. Kalibromierze i przy-
rzady musza posiada¢ stosowny atest.

Strzelcy mogg uzywac¢ tylko sprzet i ubiér, ktére spetniajg wymogi
przepiséw ISSF. Zabronione jest uzywanie czegokolwiek (bron,
urzadzenia, wyposazenie, akcesoria itd.), co moze dac¢ strzelcowi
nieuczciwg przewage nad innymi i co nie jest wyszczegoélnione w
niniejszych przepisach lub co jest sprzeczne z duchem przepisow i
regulaminéw ISSF. Strzelec zobowigzany jest do przediozenia catego
sprzetu i ubioru przed uzyciem ich w zawodach w Sekcji Kontroli
Wyposazenia (nadzorowanej przez ISSF) w celu oficjalnej kontroli i
zatwierdzenia. Kierownicy zespoldw sg na rowni ze strzelcami
odpowiedzialni za to, aby sprzet i ubiér byt zgodny z regulaminami i
Brzepi,sargi ISSF. . .
rzepisy dotycz ace ubioru strzeleckiego

Przebywajac na strzelnicy, zawodnik powinien by¢ ubrany w sposob
godny i odpowiedni dla miejsc publicznych. Spos6b ubioru musi byé
kontrolowany przez jury. Ubranie z materialu kamuflujgcego jest
zabronione.

Uzywanie specjalnych urzadzen, srodkéw lub czesci ubioru unierucha-
miajgcych lub przesadnie ograniczajacych ruchomosé ndg, tutowia lub
ramion strzelca jest zabronione w tym celu, aby strzeleckie umiejetnosci
zawodnika nie byty sztucznie podnoszone przez specjalny ubiér.

Przed zawodami kazda bron strzelecka i pozostate wyposazenie musza
by¢ skontrolowane w Sekcji Kontroli Wyposazenia pod katem ich zgod-
nosci z przepisami ISSF. Za przedstawienie broni i wyposazenia, wia-
czajac w to sprzet i akcesoria budzace watpliwosci, do oficjalnej kontroli
i zatwierdzenia odpowiedzialny jest zawodnik.

Komitet Organizacyjny musi poinformowaé przedstawicieli zespotéw
i zawodnikéw, w odpowiednim czasie przed rozpoczeciem zawodow,
gdzie i kiedy mozna kontrolowa¢ wyposazenie.

Sekcja Kontroli Wyposazenia jest wspomagana i nadzorowana przez
cztonkow jury.

Sekcja Kontroli Wyposazenia musi zarejestrowaé¢ nazwisko zawodnika,
oraz marke (nazwe producenta), numer seryjny i kaliber kazdej zatwier-
dzonej broni w formularzu kontroli wyposazenia.

Wszelki zatwierdzony sprzet musi zosta¢ oznaczony pieczatkg lub
naklejka, a fakt zatwierdzenia odnotowany w formularzu kontroli wypo-
sazenia.

Dla ruchomej tarczy: skontrolowana broh musi by¢ oznakowana w taki
sposOb, aby mozna byto natychmiast stwierdzi¢ fakt zmiany celownika
lub dodania kompensatoréw albo obcigznikéw, ktére nie zostaly oficjal-
nie zwazone.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.4.7

6.4.8

6.4.9

6.4.9.1

6.4.10

6.4.10.1

6.4.10.2

6.4.10.3

Po zatwierdzeniu wyposazenia, nie moze byé ono zmieniane, przed
zawodami lub w czasie ich trwania, w spos6b naruszajacy przepisy 1S-
SF.

W przypadku zaistnienia podejrzen, ze w sprzecie dokonano zmian,
musi on zostaé ponownie skontrolowany i zatwierdzony przez Sekcje
Kontroli Wyposazenia.

Zatwierdzenie wyposazenia jest wazne tylko na czas trwania zawodow,
podczas ktérych zostato ono dokonane.

Dla karabinu : jesli wyposazenie strzeleckie nie przeszio kontroli typu
,One time only”, to waznos$¢ kontroli ogranicza sie tylko do danych za-
woddw.

Wszyscy zawodnicy muszg przez caly czas trwania konkurencji posia-
da¢ na plecach, powyzej talii, numer startowy . Numer, nazwisko, ini-
cjaty i narodowos¢ zawodnika muszg by¢ widoczne. Musza by¢ uzywa-
ne oficjalne (I0C) skréty nazw panstw. Minimalna wysokos¢ liter powin-
na by¢ jak najwieksza, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 20mm (w
przypadku strzelania do rzutkéw patrz oddzielne przepisy).

Wszyscy zawodnicy muszg mie¢ na plecach, powyzej talii, numery
startowe przez caly czas, gdy uczestniczg w ewentualnych treningach
przed konkurencjg i w trakcie zawodow. Strzelcy bez zatozonego nume-
ru startowego nie moga rozpoczg¢ ani kontynuowac strzelania.

Wszyscy strzelcy muszg stosowac sie do ,Przepiséw ISSF dotyczacych
uczestnictwa i sponsorowania” (Rozdziat 4. Oficjalne przepisy i regula-
miny ISSF). W rozdziale tym przedstawiono przepisy dotyczace uczest-
nictwa w zawodach ISSF i przepisy dotyczace emblematéw, sponsoro-
wania, reklam i komercyjnego oznaczania ubioréw, oraz zasady kontroli
i karania.

Boczne przestony przymocowywane do czapki, daszka, okularéw i
opasek na gtowe nie przekraczajagce 40mm szerokosci (A) sa dozwolo-
ne. Przestony te nie moga by¢ wysuniete do przodu dalej niz do linii
przechodzacej przez $rodek czota.

Element przestaniajacy nie celujgce oko i nie szerszy niz 30mm (B) jest
dozwolony.

C 40 mm

A B
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PRZYGOTOWANIE ZAWODOW

(Przydziat stanowisk strzeleckich i zawody eliminacyjne)

Narodowe federacje musza przedtozy¢ Komitetowi Organizacyjnemu
ostateczne zgtoszenia z nazwiskami zawodnikéw majgcych uczestni-
czy¢ w konkurencjach indywidualnych i/lub zespotowych przynajmniej
na 30 dni przed rozpoczeciem zawodow.

Zawodnicy i osoby funkcyjne zespotow muszg byé poinformowane o
doktadnym programie strzelan nie pézniej niz do godziny 12.00 dnia
poprzedzajacego zawody. Przepis ten dotyczy takze treningu.
Zawodnik, w konkurencji druzynowej moze zosta¢ zastapiony innym
zawodnikiem juz zarejestrowanym nie pézniej niz 30 min przed plano-
wanym rozpoczeciem danej konkurencji. Ten przepis odnosi sie row-
niez do konkurencji ztozonych z kilku czesci lub roztozonych na prze-
strzeni kilku dni.

Podstawowe zasady przydziatu stanowisk strzel  eckich

Poszczegoélni zawodnicy i zespoly muszg mie¢ mozliwo$¢ strzelania
w mozliwie najbardziej zblizonych warunkach.

Zawodnicy tej samej reprezentacji nie powinni by¢é umieszczeni na
sgsiadujgcych stanowiskach.

Zawodnicy tej samej reprezentacji powinni by¢ rozdzieleni tak réwno,
jak tylko jest to mozliwe pomiedzy rézne zmiany.

Jesli dla konkurencji zespotowych przewiduje sie wiecej niz jedng zmia-
ne strzelan, cztionkowie zespotdw muszg zosta¢ réwno rozdzieleni w
poszczegoélnych zmianach.

Losowy wybér stanowisk i zmian strzelan moze by¢ dokonany w drodze
losowania lub z wykorzystaniem przygotowanego w tym celu programu
komputerowego, pod nadzorem Delegata Technicznego.

Kazdorazowo, gdy przydziat stanowisk nastepuje poprzez losowanie,
Delegat Techniczny musi najpierw zaakceptowaC wytgczenie czesci
stanowisk, aby mogto ono zosta¢ wprowadzone.

Karabin pneumatyczny oraz Pistolet pneumaty  czny 10m

Jesli dla konkurencji karabin pneumatyczny/pistolet pneumatyczny
liczba strzelcow jest wieksza od liczby stanowisk, konkurencje nalezy
podzieli¢ na dwie lub wiecej zmian, przydzielajac stanowiska strzeleckie
i zmiany drogq losowania.

Zawody eliminacyjne na strzelnicach odkryty  ch

Jesli liczba strzelcéw przewyzsza uzytkowg pojemnosé strzelnicy mu-
szg by¢ przeprowadzone strzelania eliminacyjne.

Kazda eliminacja musi obejmowac¢ petny program strzelania.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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6.5.4.5.4

6.5.4.6

6.5.4.6.1

6.5.4.7
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6.5.4.8

6.5.4.8.1

6.5.4.9

6.5.4.9.1

6.5.4.9.2

Liczba strzelcéw kwalifikujacych sie do dalszych strzelan musi by¢
proporcjonalna do liczby strzelcow zajmujacych najwyzsze miejsca
w kazdej zmianie strzelan, liczac tylko tych, ktdrzy uczestnicza w strze-
laniach. Liczba zawodnikéw kwalifikujgcych sie musi by¢ ogtoszona
najszybciej jak jest to mozliwe.

Wzér oblicze n: Uzywana liczba stanowisk strzeleckich podzielona
przez catkowita liczbe strzelcéw bioracych udziat w zawodach
i pomnozona przez liczbe strzelcow uczestniczacych w jednej zmianie,
co daje liczbe strzelcow kwalifikujgcych sie do dalszych strzelan.

Przyktad: 60 stanowisk i 101 strzelcéw.
1. zmiana: startuje 54 strzelcéw => 32,08 — przechodzi 32 strzelcéw
2. zmiana: startuje 47 strzelcow => 27,92 — przechodzi 28 strzelcéw

Jesli program zawodow obejmuje rywalizacje zespotowa, a strzelania
eliminacyjne sg konieczne, cztonkowie zespotéw muszg by¢ réwno po-
dzieleni na zmiany eliminacyjne. Wyniki zespotowe sg ustalane na pod-
stawie wynikéw uzyskanych w tych zmianach.

Jesli liczba stanowisk jest niewystarczajgca dla ulokowania dwéch
cztonkéw z kazdego zespotu w pierwszej zmianie i trzeciego w drugiej,
nalezy podzieli¢ konkurencje na trzy zmiany, a w kazdej powinien strze-
lac¢ jeden zawodnik z kazdego zespotu.

Strzelec, ktory sie nie zakwalifikowat nie moze byé dopuszczony do
dalszych strzelan.

W przypadku wystapienia réwnosci wynikéw, na ostatnich kwalifikuja-
cych sie do dalszych strzelan miejscach, o kolejnosci miejsc decyduje
sie w oparciu przepisy dotyczace rownych wynikow.

Jesli konkurencja karabinowa trwa diuzej niz jeden dzien, wszyscy
strzelcy musza odda¢ jednakowg ilosé strzatow w tej samej postawie
lub postawach kazdego dnia.

Jesli konkurencja pistoletowa jest podzielona na dwie (2) czesci strze-
lan lub dni wszyscy strzelcy musza ukonczy¢ strzelanie pierwszej cze-
Sci przed rozpoczeciem strzelania drugiej lub strzelan drugiego dnia.
Wszyscy zawodnicy muszg oddaé taka sama liczbe strzatéw lub serii
kazdego dnia.

Strzelania z pistoletu szybkostrzelnego na  25m — przydziat stano-
wisk

Druga, 30-strzalowa czes$¢ strzelania moze sie rozpocza¢ dopiero po
zakonczeniu przez wszystkich strzelcow pierwszej 30-strzatowej czesci.
Jesli w konkurencji uczestniczy niewystarczajgca liczba strzelcéw do
petnego obsadzenia wszystkich zmian, wéwczas wolne stanowiska na-
lezy pozostawi¢ w ostatniej zmianie pierwszej czesci i w ostatniej zmia-
nie drugiej czesci, w przypadku gdy konkurencja jest rozgrywana przez
dwa (2) dni.

Kolejnos¢ zmian dla drugiej czesci musi by¢ przestawiona w sposob
nastepujacy:
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Zawodnik strzelajacy w pierwszej czesci na lewym stanowisku, musi
strzela¢ w drugiej czesci na stanowisku prawym tej samej sekgciji tarcz (i
odwrotnie - dla drugiego zawodnika).

Przebieg konkurencji przeprowadzanej jedn

ego dnia

Wszyscy strzelcy z kazdej zmiany pierwszej czesci, strzelajg ponownie
razem w jednej zmianie drugiej czesci, w tych samych sekcjach, lecz w
odwréconym porzadku, na przyktad:

Czest Zmiana Sekeja 1 Sekcja 2 Sekecja 3 Sekcja 4
strzelania | Gr.tarcz | A B [ D E F G H
1 1 1 2 3 4 5 8 7 8

1 2 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 18

1 3 17 | 18 | 19 | 20 | 21 22 | 23 | 24

1 4 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 32

2 1 2 1 4 3 8 5 8 7

2 2 10 9 12 11 14 | 13 | 16 | 15

2 3 18 | 17 | 20 19 | 22 | 21 24 | 23

2 4 26 | 25 | 28 | 27 | 30 | 29 | 32 | &

Przebieg konkurencji przeprowadzanej w dw  a dni

Jesli konkurencje przeprowadza sie w dwa dni, pierwszg zmiang dru-
giego dnia strzelan musi by¢ srodkowa zmiana z pierwszego dnia lub w
przypadku parzystej ilosci zmian - druga ze zmian srodkowych, na przy-

ktad:

Dzieh Zmiana Sekcja 1 Sekcja 2 Sekcja 3 Sekcja 4
Gr.tarcz | A B (o4 D E F G H

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 9 10 | 11 12 | 13 | 14 15 | 16

1 3 17 18 | 19 20 | 21 22 | 23 | 24

1 4 25 | 26 | 27 28 | 29 | 30 | 31 32

2 1 18 17 | 20 19 | 22 | 21 24 | 23

2 2 26 | 25 | 28 27 | 30 | 29 | 32 | 31

2 3 2 1 4 3 8 5 8 7

2 4 10 9 12 11 14 | 13 16 | 15
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6.5.7.1

6.5.7.2
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6.5.7.4

6.6
6.6.1

Dla konkurencji strzelania do rzutkéw patrz reguta 9.7.4.3.
Ruchoma tarcza

Kazdy strzelec musi strzela¢ catg konkurencje na wyznaczonej strzelni-
cy. Zmiana strzelnicy moze nastagpi¢ tylko wtedy, gdy jury zadecyduje,
ze na danej strzelnicy panujg odmienne warunki, np. inne oswietlenie.

Jesli konkurencja jest rozgrywana w ciggu jednego (1) dnia, porzadek
strzelan drugiej czesci pozostaje taki sam jak w pierwszej.

Jesli konkurencja jest rozgrywana przez dwa dni, strzelec sklasyfikowa-
ny najnizej po pierwszym dniu strzela drugiego dnia jako pierwszy, a
strzelec sklasyfikowany najwyzej - jako ostatni.

Strzelania treningowe
Trening oficjalny

Trening oficjalny musi by¢ zapewniony w nastepnym dniu po oficjalnym
dniu przybycia na zawody.

Trening przed konkurencj a

Dla konkurencji karabinowych, pistoletowych oraz ruchomej tarczy
strzelnica musi by¢ udostepniona przynajmniej na jedng (1) godzine
(ale nie przeliczac czasu na jednego zawodnika) na krétki trening w
dniu poprzedzajacym dang konkurencje. Treningi te sg treningami do-
datkowymi, poza treningami oficjalnymi ogtoszonymi w programie za-
wodéw (w przypadku strzelan do rzutkdw patrz oddzielne przepisy).

Trening nieoficjalny
Poza treningiem oficjalnym zawodnikom nalezy zapewni¢ mozliwosc

trenowania w tak szerokim zakresie na jaki pozwalajg warunki organi-
zacyjne.

Strzelnica testowa

Do testowania przez strzelcow broni, musi by¢ wydzielona specjalna
nadzorowana strzelnica bez wystawionych tarcz.

JURY ZAWODOW

Na zawodach/mistrzostwach ISSF, jury musi zosta¢ wybrane zgodnie z
przepisami i regulaminami ISSF aby pomagac¢, radzi¢, a takze nadzo-
rowac personel obstugujacy, wyznaczony przez Komitet Organizacyjny.
Dla nadzorowania przebiegu konkurencji musi byé powotane Jury
strzelnicy. Dla nadzorowania oceny tarcz i tworzenia tabeli wynikéw
musi by¢ powotana Komisja Klasyfikacyjna (Classification Jury). Musi
zosta¢ powotane Jury kontroli sprzetu. Wszyscy cztonkowie jury, pet-
nigcy obowigzki majg obowigzek noszenia ,kamizelki ISSF Jury”, ktéra
musi zosta¢ zamoéwiona w siedzibie gtéwnej ISSF.
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Sedziowie sa odpowiedzialni za biezacy przebieg zawodéw, podczas
gdy jury dziata jako organ doradczy i nadzorujacy. Sedziowie i jury mu-
szg ze sobg scisle wspoétpracowaé. Sedziowie i cztonkowie jury sg od-
powiedzialni — odpowiednio - przed Komitetem Organizacyjnym i ISSF
za przeprowadzenie zawodow w spos6b zgodny z przepisami i regula-
minami ISSF.

Wszyscy sedziowie i czionkowie jury muszg znacC przepisy ISSF
i zapewnia¢ ich wiasciwe przestrzeganie w czasie trwania zawodow.
Czionkowie jury majg prawo podejmowania podczas zawodow indywi-
dualnych decyzji, ale w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci
powinni naradzi¢ sie z innymi cztonkami jury i sedziami. Jezeli osoba
funkcyjna zespotu lub zawodnik nie zgadza sie z decyzjg pojedynczego
cztonka jury, moze przez ziozenie pisemnego protestu domagac¢ sie
podjecia decyzji wiekszoscig sktadu jury.

Obowi azki i funkcje Jury

Przed rozpoczeciem zawoddéw w kazdej konkurencji jury musi skontro-
lowa¢ strzelnice, oraz sprawdzi¢ ogoélne przygotowanie, organizacje
personelu obstugujacego, itd., pod katem zgodnosci z przepisami ISSF.
Czynnosci te sg niezalezne od wczesniej dokonanej kontroli przez De-
legata Technicznego.

Gdy uzywane sg tarcze elektroniczne, ich dziatanie i doktadnos¢é muszg
by¢ sprawdzone pod kontrolg Delegata Technicznego.

Jury musi nadzorowaé kontrole broni, sprzetu i wyposazenia (w Sekcji
Kontroli Wyposazenia), oraz nieustannie obserwowaé postawy strze-
leckie i wyposazenie zawodnikow.

Jury ma prawo kontrolowa¢ bron, wyposazenie, postawy zawodnikéw,
itd., w dowolnym czasie, takze podczas trwania zawodéw, z wyjatkiem
chwili, gdy strzelec oddaje strzat (lub serie strzatéw w konkurencjach, w
ktérych mierzony jest czas). Jednak w przypadku zagrozenia bezpie-
czenstwa musi by¢ podjete natychmiastowe dziatanie.

Jury musi nadzorowa¢ przydziat stanowisk strzeleckich i tarcz, oraz
rozkiad strzelan.

Jury musi rozpatrywac wszelkie protesty ztozone zgodnie z przepisami
ISSF do Komitetu Organizacyjnego. Po konsultacji z sedziami i osoba-
mi bezposrednio zainteresowanymi jury musi podja¢ decyzje dotyczace
protestow.

Podczas trwania zawoddw, na strzelnicy musi zawsze znajdowaé sie
wiekszos¢ czionkéw jury, aby mozna byto, w razie koniecznosci, zwota¢
posiedzenie jury i podja¢ natychmiastowa decyzje. Przewodniczacy jury
musi zapewni¢ obecnos$¢ dostatecznej liczby cztonkéw jury - takze pod-
czas wszystkich treningow.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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6.7.2.1

6.7.2.2
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6.7.2.5

6.7.2.6

Jury musi podejmowa¢ decyzje we wszystkich przypadkach nieprzewi-
dzianych w przepisach ISSF. Takie decyzje muszg by¢ podejmowane
zgodnie z duchem i intencjami tych przepiséw. Kazda taka decyzja mu-
si by¢ opisana i przestana do Sekretariatu ISSF, aby — w razie koniecz-
nosci — przepisy mogty by¢ skorygowane lub zmienione.

Zawodnicy i osoby funkcyjne zespotdw nie moga by¢ cztonkami jury.
W czasie trwania zawodéw cztonkowie jury nie mogg doradza¢ ani po-
maga¢ zawodnikom w sprawach nie dotyczacych przepiséw ISSF.

FUNKCYJNI ZAWODOW

Musza powstrzymywac sie od jakichkolwiek rozméw z zawodnikiem lub
komentowania jego wyniku lub czasu pozostatego do konca konkuren-
cji.

Zadania i obowi azki s edziego gtéwnego strzela n

Dla kazdej konkurencji na okreslonej strzelnicy musi by¢ wyznaczony
sedzia gtéwny strzelan, ktéry odpowiada za wszystkich sedziéw i per-
sonel strzelnicy. Jest on odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie
zawodow, za wydawanie wszystkich komend, a takze za wspétprace
personelu strzelnicy z jury;

odpowiedzialny za szybkie usuwanie wszelkich awarii sprzetu i zapew-
nienie specjalistbw, oraz materiatdw niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania strzelnicy. Jego zadaniem jest rozstrzyganie spraw,
ktérych nie byli w stanie rozstrzygna¢ sedziowie stanowiskowi. Sedzia
gtéwny strzelan musi mie¢ przez caty czas do dyspozycji specjaliste do
obstugi urzadzen. W przypadkach przekraczajacych mozliwosci obstugi,
nalezy przewidzie¢ inne stosowne rozwigzania,

odpowiedzialny, we wspotpracy z Kierownikiem Biura Obliczen, za
efektywna i szybkg ocene wszystkich tarcz;

jesli to konieczne, uczestniczy w losowaniu stanowisk strzeleckich.

Zadania i obowi azki s edziego stanowiskowego

Dla kazdej sekcji lub na kazde 5 do 10 stanowisk strzeleckich musi byc¢
wyznaczony sedzia stanowiskowy. Sedziowie stanowiskowi musza;

ponosi¢ odpowiedzialno$¢ przed sedzig gtownym strzelan za przebieg
zawodOw w obrebie powierzonej im sekcji tarcz, a takze muszg przez
caly czas wspotpracowac z cztonkami jury;

wzywagé strzelcéw do zajmowania stanowisk strzeleckich;

sprawdzaé zgodnosci nazwisk i numeréw startowych strzelcow z listg
startowa, metryczka strzelan i stanowiskowg tablicg wynikow;

sprawdzi¢ czy bron i przyrzady, wyposazenie i sprzet zawodnikow
zostaty skontrolowane i zatwierdzone;

sprawdzaé postawy strzeleckie i informowaé cztonkéw jury o wszelkich
nieprawidtowosciach;

wydawa¢ wymagane lub niezbedne komendy;
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podejmowac¢ niezbedne dziatania w razie wystgpienia niesprawnosci,
protestu, zakidcenia lub innych okolicznosci zachodzacych podczas
zawodow;

odpowiada¢ za prawidtowe zapisywanie wartosci strzatow przez pisa-
rzy, gdy uzywane sg tarcze papierowe;

nadzorowa¢ wiasciwg obstuge tarcz;
przyjmowac protesty i przekazywac je cztonkowi jury;

odpowiada¢ za rejestrowanie w protokole zdarzen na strzelnicy, w
metryczce strzelan, na tasmie wydruku lub na tarczach i stanowiskowej
tablicy wynikéw wszelkich uwag dotyczacych nieprawidtowosci, zakto-
cen, kar, niesprawnosci, strzatéw do obcej tarczy, przyznania czasu
dodatkowego, strzatéw powtérzonych, itp.

Zadania i obowi azki pisarza — tarcze papierowe

Dla kazdego stanowiska strzeleckiego musi by¢ wyznaczony pisarz.
Musi on:

wpisywac lub sprawdzaé¢ informacje zawarte w metryczce strzelan i na
tablicy wynikéw (nazwisko strzelca, numer startowy, numer stanowiska
strzeleckiego, itp.);

poinformowa¢ strzelca o przygotowaniu tarcz prébnych i ocenianych do
strzelania. Strzelec musi wyraznie informowaé pisarza o tym, czy za-
mierza strzela¢ do tarczy prébnej czy ocenianej, a pisarz musi potwier-
dzi¢ otrzymang informacje. W celu uniknigecia nieporozumien jezyko-
wych, strzelec moze otrzymaé dwie tabliczki z napisami PROBNA (SI-
GHTING) i OCENIANA (COMPETITION). Dodatkowo kazda tabliczka
powinna by¢ opatrzona matg podobizng tarczy prébnej lub ocenianej.
Strzelec musi jedynie pokaza¢ wlasciwg tabliczke pisarzowi;

mie¢ lunete obserwacyjna, gdy stosowany jest zdalnie sterowany sys-
tem zmiany tarcz. Jesli pisarz nadzoruje zmiane tarcz, musi odczeka¢
kilka sekund przed wydaniem sygnatu do zmiany, aby da¢ strzelcowi
mozliwosé obejrzenia wyniku strzatu;

nanosi¢, na uzytek publicznosci, wstepna wartos$¢ kazdego strzatu do
metryczki i na tablice wynikéw umieszczong powyzej lub obok jego
pulpitu;

na strzelnicach, na ktérych tarcze sg mechanicznie transportowane na
linie ognia, zbiera¢ tarcze niezwlocznie po zakonczeniu kazdej 10-
strzatowej serii i umieszcza¢ je w zamykanym pojemniku, ktéry jest
przekazywany przez upowazniony personel do Biura Obliczen.

Obowi gzki pisarza - Tarcze papierowe - Ruchoma tarcza

Sprawdza zgodnos$¢: nazwisk zawodnikéw, ich numeréw startowych,
przydziatu stanowisk strzeleckich i przynaleznosci panstwowej z listg
uczestnikéw i metryczkami strzelan.
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Zapisuje podany wynik i poréwnuje go z wynikiem na monitorze (jesli
jest uzywany). Wpis w metryczce powinien by¢ dokonany w taki spo-
séb, aby w Komisji Klasyfikacyjnej mozna byto rozrézni¢ przebiegi lewe
i prawe.

Obowi gzki s edziego liniowego — Ruchoma tarcza

Sedzia liniowy musi znajdowac sig w takim miejscu, aby mogt obser-
wowac przygotowania strzelca i stysze¢ jego komende GOTOW. Musi
mie¢ mozliwo$¢ obserwowania sposobu oceny wartosci strzatéw, mo-
mentu jej zakonczenia i podania sygnatu do uruchomienia tarczy.

Sedzia liniowy obstuguje mechanizm startowy tarcz i zmienia predkosci
przebiegéw. Jesli dla przebiegbw mieszanych nie stosuje sie urzadze-
nia elektronicznego, przetaczanie przebiegéw musi odbywa¢ sie wg
planu zatwierdzonego przez jury.

Zadania i obowi azki sedzidéw tarczowych i obstugi schronu — tar-
cze papierowe

Liczba sedziow tarczowych powinna odpowiadac¢ liczbie sedziow sta-
nowiskowych. W przydzielonej im sekcji tarcz sg oni odpowiedzialni za
sprawng zmiane tarcz, pokazywanie wartosci strzatébw, oznaczanie
i podnoszenie tarcz do nastepnych strzatéw.

Jesli na tarczy nie mozna odnalez¢ przestrzeliny, sedzia tarczowy jest
odpowiedzialny za ustalenie, czy nie znajduje sie ona na sasiednich
tarczach i za rozstrzygniecie tej sytuacji w porozumieniu z cztonkami ju-
ry i sedzig stanowiskowym.

Jesli uzywany jest automatyczny system zmiany tarcz, personel obstu-
gujacy tarcze jest odpowiedzialny za zatadowanie do urzadzenia wia-
Sciwych tarcz, wyjecie ich i przygotowanie do przekazania do Biura Ob-
liczen. Osoby te sg takze odpowiedzialne za zapisywanie na tarczach
wszelkich uwag dotyczacych nieprawidtowosci, ktére mogty mie¢ miej-
sce.

Sedzia tarczowy musi sprawdzié, czy nie ma przestrzelin w biatym polu
(poza pierscieniami) tarczy oraz czy wszelkie $lady strzaléw na ramie
tarczy sg wyraznie zaznaczone.

Zadania i obowi azki sedziéw tarczowych — tarcze papierowe —
Ruchoma tarcza

Sedziowie tarczowi i ich pomocnicy musza znajdowac po obu stronach
przebiegu na wszystkich strzelnicach wykorzystywanych podczas za-
wodow. Sedzia tarczowy jest odpowiedzialny za:

umieszczenie na wézku whasciwej tarczy dla danego przebiegu tarczy;
prawidtowe zatozenie potéwek tarcz lub srodkéw tarcz (strzelania na

50m); prawidtowe zaklejanie przestrzelin; wtasciwy rytm pokazywania
trafien, itd.;

kontrole tarcz po kazdym przebiegu i wtasciwe pokazywanie wartosci i
potozenia trafien;

zatozenie tarcz dla wtasciwego kierunku przed kazdym przebiegiem;
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przestrzelina potozona w poblizu pierscienia ocenianego (,przestrzelina
watpliwa”) musi mie¢ nadang nizszg warto$¢ podczas pokazywania.

Po zakonczeniu strzelania kazdej serii tarcze muszg by¢ zdjete
z wlzkow i umieszczone w zabezpieczonym pojemniku, gdzie oczekujg
na transport do Biura Obliczen. Tarcze i metryczki strzelan muszg byc¢
dostarczone przez upowazniony personel do Biura Obliczen, najpdzniej
po ukonczeniu strzelania przez drugiego strzelca.

Przestrzeliny w tarczach prébnych uzywanych do strzelan na 50m
muszg by¢ zaklejane czarnymi naklejkami.

Kazda seria musi rozpocza¢ sie 4 strzatami prébnymi. Jesli zawodnik
nie oddaje strzatéw prébnych, czarne naklejki do zaklejania przestrzelin
muszg zosta¢ umieszczone na wtasciwych tarczach poza pierscieniami
ocenianymi.

Przestrzeliny w tarczach uzywanych do strzelan na 50m musza byc¢
zaklejane naklejkami przezroczystymi. W celu utatwienia oceny trafien
tylko zewnetrzna krawedz przestrzeliny, lezgca w poblizu pierscienia
ocenianego, powinna by¢ zaklejona. Nie mozna zakleja¢ ostatniego tra-
fienia w kazdej tarczy.

Szczegobtowe przepisy dla strzela n na 10m — Ruchoma tarcza

Jesli wymaga tego zastosowany mechanizm tarczowy i umozliwiajg to
zainstalowane zabezpieczenia, zmiany tarcz moze dokonywa¢ sedzia
tarczowy i jego pomocnik. Sg oni odpowiedzialni za zachowanie wyma-
ganego rytmu zmian tarcz.

Sedzia tarczowy - tarcze papierowe — 25m

Na kazdg sekcje albo kazde 5 do 10 stanowisk strzeleckich musi byc¢
wyznaczony sedzia tarczowy. Liczba sedziéw tarczowych musi odpo-
wiadac¢ liczbie sedziéw stanowiskowych.

Sedzia tarczowy musi:

odpowiadac za powierzong mu grupe tarcz;

zwraca¢ uwage cztonka jury na wszystkie trafienia watpliwej wartosci i
po podjeciu decyzji, zasygnalizowa¢ potozenie i wartos¢ strzatow;
czuwac, aby tarcze byly, zgodnie z przepisami, szybko, dokfadnie
i prawidtowo ocenione, zaklejone i/lub zmienione;

pomagac przy rozstrzyganiu sytuacji watpliwych, zgodnie z przepisami
ISSF i we wspotpracy z sedzig stanowiskowym i jury.

Pomocnik pisarza - tarcze papierowe — 25m

Wyniki wszystkich czesci konkurencji strzelanych na 25m sg oficjalnie
obliczane na strzelnicy. Pomocnik pisarza znajduje sie na linii tarcz.
Musi on zapisywa¢ wyniki zgodne z ogtaszanymi przez sedziego tar-
czowego. Jesli miedzy wynikami zapisanymi przez pisarza i pomocnika
pisarza zaistnieje réznica, ktérej nie mozna rozstrzygnaé, wazne sa wy-
niki zapisane przez pomocnika pisarza.
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Obstuga tarcz

Obstuga tarcz nie moze zakleja¢ przestrzelin na tarczach ocenianych,
akuszach kontrolnych i tarczach blizniaczych lub zmienia¢ tarcz oce-
nianych lub arkuszy kontrolnych przed zakonczeniem oceny wartosci
strzatow.

Cztonkowie jury na linii tarcz — 25m

Jesli podczas strzelan na 25m uzywane sg tarcze papierowe, na kazda
sekcje tarcz lub na kazda grupe 5 do 10 tarcz, musi by¢ wyznaczony
cztonek jury ds. klasyfikacji i/lub jury strzelan pistoletowych (jeden na
jednego sedziego tarczowego). Musi on towarzyszy¢ sedziemu tarczo-
wemu na linii tarcz.

Czionek jury na linii tarcz musi dopilnowac, aby tarcze - przed dokona-
niem oceny przestrzelin - byty sprawdzane dla ustalenia wtasciwej licz-
by strzatéw, strzatéw watpliwych (potozonych w poblizu pierscieni tar-
czy) itp. Sytuacje budzace watpliwosci muszg by¢ rozstrzygane przed
dokonaniem oceny wartosci strzatow.

Decyzje w sprawach watpliwych muszg by¢ podejmowane jednocze-
$nie przez dwoch (2) cztonkow jury i sedziego tarczowego. Jeden z
cztonkéw jury na linii tarcz powinien spetniaé funkcje przewodniczacego
i w razie potrzeby uzywac kalibromierza.

Czionek jury na linii tarcz musi dopilnowac, aby wszystkie wyniki zano-
towane przez pomocnika pisarza na linii tarcz byly prawidtowe, a takze,
aby wszystkie decyzje Jury zostaly w pore zapisane i poswiadczone na
metryczce strzelan.

Czionek jury na linii tarcz musi dopilnowaé, aby nie zaklejono tarcz ani
nie pokazano przestrzelin za pomocg kolorowego wskaznika, dopoki
sytuacje watpliwe nie zostang rozstrzygniete, a wyniki prawidtowo zano-
towane przez pomocnika pisarza.

Gdy do obliczania wynikéw uzywany jest elektroniczny system tarcz,
przy rozwigzywaniu wszelkich probleméw dotyczacych oceny wartosci
strzatéw powinien by¢ obecny cztonek jury ds. klasyfikacji. Jesli zacho-
dzi koniecznos¢ podejmowania decyzji w tych sprawach, a liczba czion-
kow jury ds. klasyfikacji jest niewystarczajgca (dwoch lub mniej), musza
by¢ obecni cztonkowie jury strzelan pistoletowych.

Sedzia tarczowy - tarcze elektroniczne

Sedzia tarczowy musi sprawdzié, czy nie ma przestrzelin w biatym polu
tarczy i wyraznych sladéw strzatéw na ramie tarczy. Musi zaklei € tar-
cze blizniacze i kartony tylne oraz zaklei¢ lub wymieni¢ arkusze kon-
trolne .

Tarcze bli zniacze, kartony tylne i arkusze kontrolne nie moga by¢
zaklejane lub wymieniane az do catkowitego zakonczenia oceny trafieh.

Sedziowie techniczni - tarcze elektroniczne
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Do obstugi wyposazenia tarcz elektronicznych moga by¢ wyznaczeni
sedziowie techniczni. Mogg oni doradzaé¢ sedziom i cztonkom jury, lecz
nie moga podejmowac zadnych decyz;ji.

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany strzelan, w kazdej konkurenciji,
cztonek jury musi sprawdzi¢ czy tarcze elektroniczne spetniajg nastepu-
jace warunki:

nie ma przestrzelin na biatej powierzchni zadnej tarczy;

widoczne $lady po strzatach na ramach (obudowach) tarcz sg wyraznie
oznaczone;

w tarczach blizniaczych nie ma zadnych przestrzelin;

nie ma przestrzelin na kartonach tylnych;

arkusze kontrolne sg wymienione.

Procedura kontroli elektronicznego systemu t  arcz (EST) nast epu-
jaca po prote scie dotycz acym wyniku, reklamacji, braku strzatu,
itd.

Czionek jury gromadzi nastepujace elementy (na kazdym zanotowane

musza byé: numer stanowiska strzeleckiego, orientacja arkusza, tarczy,
kartonu tylnego, zmiana strzelan, serie i czas podjecia dziatan):

arkusz kontrolny (25 i 50m). Jesli jakas przestrzelina jest ulokowana
poza arkuszem kontrolnym, przed jego zdjeciem musi by¢ dokonane
geometryczne ustalenie potozenia przestrzelin w kartonie tylnym i arku-
szu kontrolnym;

karton tylny (25, 50m i 300m);

tarcze blizniaczg (25m);

czarng tasme papierowg (10m);

czarng tasme gumowa (50m);

protokét zdarzen na strzelnicy;

wydruk przebiegu strzelania (LOG print);

dane z komputera tarcz elektronicznych (jesli to konieczne).

Czionek jury musi skontrolowaé powierzchnie tarczy elektronicznej i jej
rame (obudowe) i zanotowac potozenie kazdej przestrzeliny ulokowanej
poza czarnym kotem.

Przed wydaniem zgody przez jury ds. klasyfikacji nie moze by¢ doko-
nane wyczyszczenie pamieci tarczy elektronicznej (CLEAR LOG).
Musi zosta¢ policzona ilo$¢ przestrzelin, a ich potozenie wziete pod

uwage. Cztonkowie jury muszg skontrolowa¢ elementy wymienione po-
wyzej, dokona¢ wstepnej oceny, a nastepnie wydac formalng decyzje.

Czionek jury musi nadzorowa¢ kazdg ingerencje w komputerowy sys-
tem rezultatéw (np. przy wprowadzaniu kar, korekcja wyniku po awarii
itd.).
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POSTEPOWANIE DOTYCZACE WYNIKOW

Biuro Obliczen musi publikowaé¢ na tablicy wynikéw wstepne listy wyni-
kéw koncowych najwczesniej jak to mozliwe po zakonczeniu kazdej
zmiany i konkurenciji.

Rezultaty koncowe muszag by¢ zamieszczone na gtownej tablicy wyni-
koéw po uplynieciu czasu na protesty.

Oficjalny Komunikat Klasyfikacyjny musi zawierac:

spis tresci;

strone potwierdzenia wynikéw (musi ona by¢ podpisana przez Delegata
Technicznego i przewodniczacych wszystkich jury);

liste wszystkich oséb funkcyjnych zawodéw;

liste startowg w poszczegdlnych konkurencjach z oznaczeniem naro-
dowosci zawodnikow;

program zawodow;

liste medalistow z podaniem nazwisk;

liste zdobytych medali przez poszczegoélne reprezentacje wraz z ich
liczba;

liste nowych rekordow lub wyréwnan rekordéw;

rezultaty koncowe w standardowym dla ISSF porzadku konkurencji
(mezczyzni — karabin 10m, 50m i 300m, pistolet 10m, 50m i 25m, strze-
lanie do rzutkéw trap, double trap i skeet, ruchoma tarcza 10m i 50m;

kobiety — taka sama kolejnos¢; juniorzy — taka sama kolejnos¢; juniorki
— taka sama kolejnos¢).

Listy te muszg zawiera¢ petne nazwiska, zgodnie z numerami identyfi-
kacyjnymi ISSF (ISSF ID Numbers) (nazwisko (drukowanymi literami),
cate imie (pierwsza litera imienia duza, za$ pozostate litery mate)), nu-
mer startowy (Bib number) oraz narodowos¢ (zgodnie z oficjalnym ko-
dem I0C).
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W liscie wynikéw nalezy stosowac nastepujace skréty:
DNF — nie ukonczyt konkurencji

DNS - nie wystartowat

DSQ — zdyskwalifikowany

WR — nowy rekord $wiata

EWR — wyréwnany rekord swiata

FWR — nowy finatowy rekord $wiata

EFWR — wyréwnany finatowy rekord $wiata
WRJ — nowy rekord $wiata junioréw

EWRJ — wyréwnany rekord $wiata junioréw
OR — nowy rekord olimpijski

EOR — wyréwnany rekord olimpijski

FOR - nowy finatowy rekord olimpijski

EFOR — wyréwnany finatowy rekord olimpijski

Jedna (1) kopia oficjalnych rezultatow w kazdej konkurencji musi byé
przestana faksem do Sekretariatu ISSF niezwtocznie po ich zweryfiko-
waniu, lecz nie p6zniej niz do konca dnia zawodow.

Jedna kopia papierowa i/lub elektroniczna kompletnych wynikéw ofi-
cjalnych musi zosta¢ przestana do Sekretariatu ISSF po zakonczeniu
zawodow, nie pozniej niz trzy (3) dni po zakonczeniu wszystkich konku-
renciji.

Komisja Klasyfikacyjna musi nadzorowa¢ ocene wynikéw i wszelkie
prace wykonywane w Biurze Obliczen, oraz na linii tarcz w strzelaniach
na 25m. Orzeka ona w jaki sposOb trzeba ocenia¢ strzaty watpliwe, de-
cyduje o ich wartosci, oraz rozpatruje wszelkie uwagi i protesty doty-
czace oceny trafien. Oficjalna lista wynikéw koncowych musi by¢
sprawdzona i podpisana przez cztonka Komisji Klasyfikacyjnej dla po-
twierdzenia jej poprawnosci.

Gdy uzywane sg tarcze elektroniczne wiele czynnosci jest przez nie
zautomatyzowanych, tym niemniej Komisja Klasyfikacyjna musi rozwia-
zywac¢ wszelkie problemy i protesty zwigzane z oceng wynikow.

Podczas zawodéw/mistrzostw ISSF w Biurze Obliczen musza by¢
oceniane tarcze przeznaczone dla:

wszystkich konkurencji karabinowych w strzelaniach na 10m, 50m i
300m (tylko tarcze papierowe);

wszystkich konkurencji pistoletowych w strzelaniach na 10m i 50m

(tylko tarcze papierowe); wszystkie konkurencje pistoletowe na 25m
(tylko tarcze papierowe) sa oceniane na linii tarcz;

wszystkich strzelan do ruchomej tarczy na 10m i 50m (tylko tarcze
papierowe);

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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wszystkie wyniki wymienionych powyzej konkurencji lub ich czesci,
obliczone wczesniej na strzelnicy, traktowane sg jako wyniki prowizo-
ryczne.

Wszystkie tarcze, ktore sg oceniane w Biurze Obliczen, muszg byé¢ do
niego dostarczane z linii tarcz w zamknietych pojemnikach, odpowied-
nio zabezpieczonych.

Oceniane tarcze dla konkurenciji, ktorych wyniki sg obliczane w Biurze
Obliczen, muszg by¢ ponumerowane zgodnie z numeracjg metryczek.
Biuro Obliczeh jest odpowiedzialne za prawidlowe ponumerowanie
tarcz. Musi takze skontrolowac tarcze przed rozpoczeciem kazdej kon-
kurenciji, zanim zostang one przekazane sedziemu gtéwnemu lub innym
osobom funkcyjnym strzelnicy.

Sedzia gtéwny strzelan i Kierownik Biura Obliczen sg odpowiedzialni za
szybkie dostarczanie tarcz do Biura Obliczen w celu ich natychmiasto-
wej oceny po strzelaniu tak, aby nie powstawato opéznienie w sporza-
dzaniu listy wynikéw.

W Biurze Obliczen muszg by¢ wykonywane nastepujgce czynnosci:
okreslenie wartosci poszczegélnych przestrzelin;

okreslanie i liczenie dziesigtek wewnetrznych;

podsumowanie wartosci strzatéw lub odjecie punktow karnych;
wprowadzenie wynikéw na oficjalng tablice wynikéw;

sumowanie wynikéw poszczegolnych serii i wynikéw catkowitych.

Kazdy cztonek Biura Obliczen musi potwierdzi¢ swojg prace podpisem
zlozonym na tarczy, w metryczce strzelan lub na liscie wynikéw.

Niezaleznie od ustalenia rezultatow strzelan, Biuro Obliczen musi
skontrolowa¢ 10 najlepszych wynikéw indywidualnych i 3 najlepsze
wyniki zespotowe przed opublikowaniem listy wynikéw koncowych.

Warto $ci przestrzelin

Wszystkie przestrzeliny sa oceniane zgodnie z najwyzszg wartoscig
pola lub pierscienia ocenianego tarczy, na ktoére sie naktadajg. Jesli
przestrzelina styka sie z pierscieniem (linig dzielaca pola oceniane), tra-
fienie ocenia sie jako przynalezne do pola o wyzszej wartosci. Wartos$¢
kazdego takiego trafienia okresla sie przez stwierdzenie, czy krawedz
przestrzeliny lub kalibromierza wiozonego w nig dotyka zewnetrznej
krawedzi pierscienia ocenianego.

Wyjatkiem od powyzszego przepisu jest ocenianie wewnetrznej dzie-
sigtki w tarczy dla strzelan z karabinu pneumatycznego.

Wartosci przestrzelin watpliwych okresla sie przy pomocy kalibromierza
lub innego przyrzadu. Wkiadanie kalibromierza w przestrzeling musi
zawsze nastepowac przy poziomym potozeniu tarczy.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan - 65 -
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Jesli precyzyjne uzycie kalibromierza trzpieniowego jest utrudnione na
skutek bezposredniej bliskosci innej przestrzeliny, jej wartos¢ musi by¢
okreslona przy pomocy kalibromierza wygrawerowanego na ptaskiej,
przezroczystej ptytce, ktéry utatwia odtworzenie potozenia pierscienia
ocenianego lub liczby przestrzelin mogacych sie naktadac.

Jesli dwie osoby oceniajgce przestrzeline nie zgadzajg sie co do jej
wartosci, nalezy niezwtocznie poprosic¢ o decyzje jury.

Kalibromierz trzpieniowy moze byé wtozony w kazdg przestrzeline tylko
jeden raz i tylko przez czlonka jury. Z tego powodu kazde uzycie kali-
bromierza musi by¢ zaznaczone na tarczy przez oceniajacych wraz z
ich podpisami oraz wartoscig strzatu.

Przestrzeliny ulokowane poza pierscieniami ocenianymi wtasnej tarczy
zawodnika ocenia sie jako chybione.

Wszystkie nieprawidtowosci, kary, chybienia, niesprawnosci, przyznanie
dodatkowego czasu, powtarzane strzaty/serie, anulowania strzatow, itd.
muszag by¢ wyraznie zaznaczone i opisane przez sedziego i/lub cztonka
jury w protokole zdarzen na strzelnicy (patrz formularz, zamieszczony
pod koniec tych przepiséw), na tasmie wydruku, w metryce strzelania,
na tarczy papierowej i tablicy wynikdw, w celu poinformowania o nich
Biura Obliczen.

Odjecia punktéw od wyniku nalezy zawsze dokonywa¢ w serii, w
trakcie strzelania ktérej doszto do wykroczenia. W przypadku odejmo-
wania punktéw od wyniku jako catosci, nalezy dokona¢ tego od strzatu
(strzatéw) o najnizszej wartosci w pierwszej serii ocenianej.

ZASADY OCENIANIA (TARCZE PAPIEROWE) KONKURENCJE 25m

Metryczka (wypetniana przez pomocnika pisarza) musi zosta¢ podpisa-
na przez sedziego tarczowego i cztonka jury z linii tarcz. Metryczka ta
(stanowigca oryginat) musi by¢ dostarczona w bezpieczny sposéb do
Biura Obliczen w celu sprawdzenia i ostatecznego zapisu wynikow.

Strzaty sko sne

Jesli w czasie strzelan szybkich strzat zostatl oddany podczas obrotu
tarcz, nie moze by¢ oceniony jako trafienie, jezeli najdtuzszy poziomy
wymiar przestrzeliny (pomija sie $lad pozostawiony na powierzchni tar-
czy przez pocisk lub otow) przekracza 7 mm w strzelaniach na 25m z
pistoletu bocznego zaptonu (5,6 mm/.22") lub 11 mm w strzelaniach na
25m z pistoletu centralnego zaptonu.

Pomiar wydtuzonej poziomo przestrzeliny musi by¢ dokonany za pomo-
cq kalibromierza do przestrzelin skosnych. Jesli przy uzyciu przezro-
czystego kalibromierza do przestrzelin skosnych wewnetrzna krawedz
wygrawerowanej na nim linii dotyka pierscienia ocenianego, strzat
przyjmuje wyzszg - z dwéch pol ocenianych - wartose.

Jury musi nadzorowa¢ wszystkie dziatania dotyczace oceny wartosci
strzatéw i obliczania wynikéw.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Pokazywanie, ocena i zapisywanie warto  $ci strzatow

Gdy tylko sedzia tarczowy otrzyma sygnat, ze zachowane sg warunki
bezpieczenstwa na strzelnicy, musi odwréci¢ tarcze ptaszczyznami do
strzelcéw. Sedzia tarczowy w obecnosci co najmniej jednego cztonka
jury musi pokazac¢ trafienia w kazdej tarczy i glosno przekazaé ich war-
tosci pisarzowi znajdujagcemu sie na linii ognia. Pisarz zapisuje je w me-
tryczce strzelan i na matej tablicy wynikéw znajdujacej sie przy jego
pulpicie.

Pomocnik pisarza musi towarzyszy¢ sedziemu tarczowemu i zapisywac
przekazywane przez niego wartosci strzatéw na karcie wynikéw.

Wartos¢ i potozenie trafien w tarczy muszg byé pokazywane zawodni-
kom i publicznosci w nastepujacy sposoéb:

w strzelaniach z pistolet szybkostrzelnego (25m) za pomoca koloro-
wych krazkoéw. Krazki powinny mie¢ s$rednice 30-50mm. Musza byé
pomalowane z jednej strony na czerwono, a z drugiej - na biato. Syme-
trycznie przez $rodek krazka powinien przechodzi¢ wrzecionowaty
trzpien o $rednicy ok. 5 mm i dilugosci ok. 30 mm. Po kazdej 5-
strzatowej serii, po ustaleniu i ogtoszeniu wartosci strzatéw, sedzia tar-
czowy musi umiescic krazki w przestrzelinach;

10-tke nalezy pokaza¢ umieszczajgc w przestrzelinie krgzek zwrécony
czerwong strong do strzelca. Wartosci ponizej dziesigtki musza by¢ po-
kazywane krazkiem zwréconym do strzelca biatg strona. Po pokazaniu
trafien, wyniki serii musza byé pokazane na matych tablicach wynikéw
umieszczonych na linii tarcz i zanotowane przez pomocnika pisarza.
Wyniki serii musza by¢ takze ogtoszone. Nastepnie krgzki muszg zo-
stac usuniete, a tarcze zaklejone;

w strzelaniach z pistoletu standardowego (25m), pistoletu sportowego
(25m) i pistoletu centralnego zaptonu (25m) wartos¢ i potozenie trafien
pokazuje sie za pomocag wskaznika z krgzkiem o $rednicy 30+50mm, z
jednej strony czerwonym, a z drugiej biatym. Krgzek umocowany jest na
uchwycie o diugosci ok. 300 mm. Po ogtoszeniu wartosci strzatu przez
sedziego tarczowego nalezy umiesci¢ krazek wskaznika na przestrzeli-
nie, czerwong strong do strzelca w przypadku dziesigtki i biatg - w przy-
padku trafien ponizej dziesiatki. Gdy serie oddaje sie do jednej tarczy
ogtaszanie wartosci strzatébw rozpoczyna sie od dziesigtek. Po pokaza-
niu kazdego strzatu nalezy ogtosi¢ wynik catkowity serii.

Strzaty probne muszg by¢ pokazane i zapisane.

Post epowanie podczas oficjalnej oceny tarcz na strzelnic y

Sedzia tarczowy i sedzia stanowiskowy muszg sprawdzac, czy wyniki
zapisane na tablicy wynikow sg takie same jak wyniki zanotowane na
linii tarcz.

Wszelkie roznice wartosci zapisanych wynikbw nalezy rozstrzygaé
natychmiast.

Po pokazaniu i zapisaniu wartosci strzatow:

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan - 67 -
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tarcze muszg zosta¢ zaklejone i przygotowane do nastepnych serii (w
strzelaniach szybkich); lub

tarcze muszg zosta¢ zmienione, a tarcze blizniacze zmienione lub
zaklejone do nastepnych serii;

tarcze i tarcze blizniacze musza zosta¢ szybko usuniete i zastgpione
nowymi dla nastepnego strzelca.

Wypelniona metryka strzelan powinna by¢ podpisana przez strzelca
obok wyniku catkowitego przed opuszczeniem przez niego strzelnicy
aby potwierdzi¢ jego wynik.

PRZEPISY DOTYCZACE ZACHOWANIA SIE STRZELCOW | OSOB
FUNKCYJNYCH

Zabronione sa demonstracje polityczne, religijne lub rasowe podczas
zawodoéw/mistrzostw ISSF.

Kazdy zespét musi mie¢ kierownika, ktéry jest odpowiedzialny za utrzy-
manie dyscypliny w swoim zespole. Kierownikiem zespotu moze byc¢
wytypowany zawodnik. Kierownik zespotu musi przez caty czas
wspotpracowac z osobami funkcyjnym strzelnicy w sprawach dotycza-
cych bezpieczenstwa, sprawnego przebiegu zawodéw i sportowego
wspétzawodnictwa. Kierownik jest odpowiedzialny za wszystkie oficjal-
ne sprawy dotyczace jego zespotu.

Kierownik zespotu odpowiada za:

skompletowanie wymaganych dokumentéw (zgtoszen) z doktadnymi
danymi i przedtozenie ich we wlasciwym miejscu i czasie;

znajomos¢ programu zawodow;

zgtoszenie sie przygotowanych do strzelania zawodnikéw, na wyzna-
czonym stanowisku strzeleckim, we wiasciwym czasie, z zatwierdzo-
nym sprzetem;

sprawdzanie wynikow i sktadanie protestéw, gdy to konieczne;
sprawdzanie wstepnych i oficjalnych komunikatéw, wynikéw i ogtoszen;
przyjmowanie oficjalnych informacji i zalecen, oraz przekazywanie ich
cztonkom zespotu.

Zawodnik powinien stawi ¢ sie, przygotowany do strzelania, na wia-
$ciwym stanowisku strzeleckim, we wtasciwym czasie, z zatwierdzonym
sprzetem.

Doradztwo trenerskie podczas zawodow

Zabronione jest przekazywanie strzelcowi instrukcji w jakiejkolwiek
formie , gdy znajduje sie on na linii ognia. Przebywajac na linii ognia,
zawodnik moze rozmawiac tylko z cztonkami jury lub sedziami.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Jesli zawodnik chce rozmawia € z kim$ innym, musi roztadowac¢ bron,
umiesci¢ ja w bezpieczny sposo6b na linii ognia (jesli to mozliwe - na
pétce lub stoliku). W przypadku broni ryglowanej, zamek musi byc¢
otwarty i pozostawiony w tylnym potozeniu. Zawodnik moze opusci¢
stanowisko strzeleckie tylko po powiadomieniu o tym sedziego i bez
przeszkadzania innym zawodnikom.

Jesli osoba funkcyjna zespotu chce rozmawia € z cztonkiem zespotu
znajdujacym sie na linii ognia, nie moze sie z nim bezposrednio kontak-
towaé. Musi uzyska¢ zezwolenie sedziego lub cztonka jury, ktéry na-
stepnie przywotuje zawodnika z linii ognia.

Jesli zawodnik lub osoba funkcyjna zespotu narusza powyzsze przepi-
sy, otrzymuje ostrzezenie za pierwsze takie wykroczenie. Gdy narusze-
nie przepisébw powtarza sie, od wyniku strzelca musza zosta¢ odjete
dwa (2) punkty, a osoba funkcyjna zespotu musi opusci¢ bezposrednie
sgsiedztwo linii ognia.

Kary za naruszanie przepisow

W przypadkach naruszania przepiséw lub nieprzestrzegania polecen
wydawanych przez sedziéw lub jury, cztonek jury lub jury moga nakta-
da¢ na zawodnika nastepujace kary.

Ostrzezenie musi by¢ zasygnalizowane w taki spos6b, by nie byto
watpliwosci, ze jest to ,OSTRZE ZENIE” (,WARNING") i z6lta kartka
musi by¢ pokazana. Jednakze, nie jest konieczne poprzedzanie innych
kar ostrzezeniem. Fakt ten musi by¢ przez cztonka jury odnotowany w
protokole zdarzen na strzelnicy i w metryce strzelan.

Odjecie punktéw od wyniku - zasadzone przez co najmniej dwoéch (2)
cztonkoéw jury i zasygnalizowane pokazaniem zielonej kartki z napisem
,ODJECIE” (,DEDUCTION") . Fakt ten musi byé przez czionka jury
odnotowany w protokole zdarzen na strzelnicy, na tasmie wydruku i w
metryce strzelan.

Dyskwalifikacje, zasygnalizowang pokazaniem przez czionka jury czer-
wonej kartki z napisem ,DYSKWALIFIKACJA" (,DISQUALIFICA-
TION"). Dyskwalifikacja moze zosta¢ natozona tylko na podstawie de-
cyzji wiekszosci sktadu jury.

W przypadku natozenia dyskwalifikacji na strzelca uczestniczacego
w strzelaniu finatowym zostaje on sklasyfikowany na ostatnim miejscu
wsrdd finalistow i moze zachowaé¢ wynik z kwalifikacji wraz z wynikiem
ewentualnego barazu przed Finatami.

Kartki powinny mie¢ wymiary ok. 70 mm x 100 mm.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan - 69 -
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Kary naktadane przez jury powinny by € stopniowane w sposob
nast epuj acy:

w przypadku wyraznego naruszenia przepisow, najpierw musi zostac
udzielone OSTRZEZENIE, aby zawodnik miat mozliwo$¢ naprawienia
btedu. W miare mozliwosci, ostrzezen tych nalezy udziela¢ podczas tre-
ningu lub w czasie oddawania strzatéw proébnych. Jesli zawodnik w
czasie okreslonym przez jury nie naprawia tego btedu, od jego wyniku
muszg zostac¢ odjete dwa (2) punkty. Jesli zawodnik nadal nie naprawia
btedu, musi zosta¢ orzeczona dyskwalifikacja;

w przypadku $wiadomego zatajania narusze n przepiséw, musi zosta¢
orzeczona natychmiastowa dyskwalifikacja.

Jesli zawodnik w sposéb niesportowy przeszkadza innemu zawodni-
kowi , gdy on strzela, dwa (2) punkty musza zosta¢ odjete od jego wyni-
ku. Jesli incydent powtarza sie, musi by¢ orzeczona dyskwalifikacja.
Jezeli zawodnik, poproszony o wyjasnienie incydentu, $wiadomie
i rozmysinie udziela fatszywych informacji , od jego wyniku muszg zo-
sta¢ odjete dwa (2) punkty. W powazniejszych przypadkach moze by¢
orzeczona dyskwalifikacja.

Jesli zawodnik manipuluje bronig w sposéb niebezpieczny lub naru-
sza jakiekolwiek przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa, moze zo-
sta¢ zdyskwalifikowany przez jury.

PRZEPISY DOTYCZACE ZAWODOW

Obstuga tarcz
Tarcze papierowe
Karabin pneumatyczny i Pistolet pneumaty  czny 10m

Zmiany tarcz dokonuje strzelec pod nadzorem sedziéw stanowisko-
wych. Strzelec jest odpowiedzialny za strzelanie do wkasciwych tarcz.
Niezwtocznie po ukonczeniu kazdej 10-strzatowej serii strzelec musi
potozy¢ tarcze w dogodnym dla pisarza miejscu, ktéry musi je wtozyé
do zabezpieczonego pojemnika, przekazywanego nastepnie przez
upowazniony personel do Biura Obliczen.

Karabin i Pistolet 50m

Jesli do zmiany tarcz uzywane sg transportery lub urz gdzenia zmie-
niajace sterowa¢ nimi moze strzelec lub pisarz. W obu przypadkach
strzelec jest odpowiedzialny za strzelanie do wtasciwej tarczy.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Jesli strzelec uwaza, ze pokazywanie wynikéw lub zmiana tarcz
odbywa si e zbyt wolno , moze powiadomi¢ o tym sedziego stanowi-
skowego. Jezeli sedzia lub cztonek jury uznajg reklamacje za uzasad-
niong, muszg spowodowaé poprawe sytuaciji. Jesli strzelec lub osoba
funkcyjna zespotu uzna, ze nie nastgpita poprawa, strzelec lub osoba
funkcyjna zespotu moze wnies¢ protest do jury. Jury moze przedtuzyé
czas 0 maksymalnie 10 minut. Tego rodzaju reklamacje nie mogg by¢
zgtaszane w ciggu ostatnich 30 minut trwania konkurencji, z wyjatkiem
nieprzewidzianych okolicznosci.

Elektroniczne systemy tarcz

Jest bardzo wazne aby zawodnicy samodzielnie zapoznali sie podczas
treningu z obstuga przyciskéw kontrolnych, ktére zmieniajg prezentacje
tarczy na ekranie monitora (opcja ZOOM) oraz umozliwiajg zmiane tar-
czy prébnej na oceniang (opcja MATCH). W konkurencjach 10m i 50m
strzelec sam dokonuje zmiany tarczy prébnej na oceniang i jest za te
czynno$¢ odpowiedzialny. Jesli strzelec ma jakiekolwiek watpliwosci,
musi poprosi¢ o pomoc sedziego stanowiskowego. W konkurencji 25m
odpowiedzialnos¢ nalezy do zadan personelu strzelnicy.

Niedozwolone jest zastanianie ekranu monitora  (lub jego czesci)
znajdujacego sie na stanowisku strzeleckim. Caty ekran musi byé wi-
doczny dla jury i personelu strzelnicy.

Bez zezwolenia jury zabronione jest dotykanie przez strzelca i obstu-
ge strzelnicy panelu kontrolnego drukarki i/lub tasmy wydruku przed
zakonczeniem strzelania postawy lub konkurencji. Strzelec, w celu po-
twierdzenia wyniku strzelania, powinien podpisa¢ wydruk (obok wyniku
catkowitego) przed opuszczeniem stanowiska.

Jesli strzelec zapomni podpisa¢ wydruk, cztonek jury lub sedzia stano-
wiskowy powinien opisa¢ wydruk tak, by mozna byto przekaza¢ go do
Biura Obliczen.

Przepisy dla karabinu 10m i 50m oraz konkure ncji pistoletowych
Czas przygotowawczy

Przed rozpoczeciem konkurencji strzelec musi dysponowa¢ czasem 10
minut na dokonanie ostatecznych przygotowahn. W czasie przygoto-
wawczym tarcze probne muszg by¢ widoczne. Sedzia gtéwny strzelan
musi zezwoli¢ strzelcom na umieszczenie ich sprzetu na stanowiskach
strzeleckich przed rozpoczeciem czasu przygotowawczego, upewniajac
sie przy tym, czy poprzednia zmiana zostata zakonczona. Sedzia gtow-
ny strzelan ogtasza zakonczenie poprzedniej zmiany. Kontrole poprze-
dzajace konkurencje, przeprowadzane przez jury i sedzibw stanowi-
skowych musza by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu przygoto-
wawczego.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -71-
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Czas przygotowawczy rozpoczyna komenda POCZATEK CZASU
PRZYGOTOWAWCZEGO (PREPARATION TIME BEGINS NOW). Na
stanowiskach strzeleckich, przed i podczas czasu przygotowawczego,
strzelcy moga manipulowac¢ bronia, strzela¢ na sucho i przeprowadzaé
¢éwiczenia w przyjmowaniu postawy i celowaniu, po upewnieniu sie, ze
nikt z personelu strzelnicy nie znajduje sie przed linig ognia.

Start
Zaden strzat nie moze byé oddany przed rozpoczeciem konkurencji.

Konkurencje uwaza sie za rozpoczetg z chwilg wydania przez sedziego
gtéwnego strzelan komendy START. Kazdy strzat oddany po zakon-
czeniu przez strzelca strzaléw prébnych musi by¢ zaliczony do jego
wyniku. Niemniej jednak strzelanie na sucho jest dozwolone.

Strzaly prébne — strzaly przed komend g START i po komendzie
STOP

Strzaly prébne (w nieograniczonej liczbie) moga by¢ oddawane tylko
przed rozpoczeciem strzatow ocenianych kazdej konkurencji lub posta-
wy. Po oddaniu pierwszego strzalu ocenianego dodatkowe strzaty
prébne nie sg dozwolone, chyba ze za zezwoleniem jury stosownie do
niniejszych przepiséw. Wszelkie dodatkowe strzaly prébne, oddane
Z naruszeniem tego przepisu, zostang ocenione jako chybione.

Strzat lub strzaly oddane przed rozpocz eciem oficjalnego czasu strze-
lania muszg byé karane odjeciem dwdch (2) punktéw karnych — od
wyniku uzyskanego w pierwszej tarczy ocenianej za kazdy oddany
strzal. Strzat lub strzaly w ogéle nie oddane musza by¢ ocenione jako
chybione w ostatniej tarczy (tarczach). To samo odnosi sie do strzatdw
oddanych po uptywie oficjalnego czasu strzelania, chyba ze sedzia
gtéwny strzelan lub cztonek jury przyznali czas dodatkowy. Jesli strzaty
spo6znione nie mogg by¢ zidentyfikowane muszg zosta¢ uniewaznione
przez odjecie strzatow o najwyzszych wartosciach z tych tarcz.

Pozostaj acy czas strzelania

Sedzia gtowny strzelan musi poinformowaé strzelcéw przez megafon
0 pozostajagcym do ich dyspozycji czasie strzelania na dziesie¢ (10)
i pie¢ (5) minut przed jego zakonczeniem.

Konkurencja musi zakonczy¢ sie komendga STOP lub na odpowiedni
sygnat.

Jesli strzat lub strzaly zostaly oddane po komendzie STOP, muszg by¢
zaliczone jako chybione. Jesli strzaly te nie moga by¢ zidentyfikowane,
najwyzsze trafienia musza by¢ odjete na tej tarczy i zaliczone jako chy-
bione.

Przepisy szczegotowe dla strzela n 10m

Jesli strzelec podczas czasu przygotowawczego powoduje wyzwolenie
$rodka miotaj acego musi by¢ ukarany OSTRZEZENIEM za pierwsze
takie wykroczenie i ODJECIEM dwéch (2) punktéw karnych od najniz-
szej wartosci strzatu w pierwszej serii ocenianej za drugie i kazde kolej-
ne wykroczenia.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.11.4.1.1

6.11.4.1.2

6.11.4.2
6.11.4.2.1

6.11.4.2.2

6.11.4.2.3

6.11.4.2.4

6.11.4.2.5

6.11.5
6.11.5.1

6.11.5.2

6.11.5.3

Wszelkie wyzwalanie $rodka miotaj acego, po zatozeniu pierwszej
tarczy ocenianej, bez sladu trafienia w tarcze, bedzie zaliczone jako
chybienie. Strzelanie na sucho bez wyzwalania srodka miotajacego jest
dozwolone, z wyjatkiem strzelan finatowych.

Jesli strzelec chce wymieni¢ lub napetni¢ butle z gazem lub powietrzem
musi w tym celu opusci¢ stanowisko strzeleckie (na co musi uzyskac
zezwolenie). Zaden czas dodatkowy nie moze by¢ przyznany jako re-
kompensata czasu straconego przez zawodnika na opuszczenie sta-
nowiska, aby wymieni¢ lub napetni¢ butle.

Karabin lub pistolet mozna tadowac¢ tylko jednym (1) pociskiem.

Jesli karabin lub pistolet zostanie przypadkowo zatadowany wiecej niz
jednym (1) pociskiem:

jezeli strzelec jest Swiadomy tej sytuacji, musi unies¢ wolng reke w celu
zasygnalizowania problemu sedziemu stanowiskowemu. Sedzia musi
nadzorowaé¢ roztadowanie; strzelca nie karze sie. Nie przyznaje sie
czasu dodatkowego, ale strzelec moze kontynuowac strzelanie;

gdy strzelec jest nieswiadomy tej sytuacji musi natychmiast po zorien-
towaniu sie powiadomi¢ sedziego stanowiskowego. Stosuje sie wtedy
nastepujace postepowanie:

jesli w tarczy znajduja sie dwie (2) przestrzeliny, zalicza sie przestrzeli-
ne o wyzszej wartosci, a druga jest anulowana,

jesli w tarczy znajduje sie tylko jedna (1) przestrzelina, zalicza sie ja.

Przerwy w strzelaniu

Jesli strzelec musi przerwac strzelanie nie z wtasnej winy na czas dtu z-
szy ni z trzy (3) minuty , moze zadac przyznania czasu dodatkowego w
wymiarze réwnym utraconemu lub — jesli zachodzi to w kilku ostatnich
minutach czasu konkurencji — pozostatemu czasowi strzelania (liczac
od momentu przerwania) powiekszonemu o jedng (1) minute.

Jesli strzelec miat przerwe dtuzszg niz pieé€ (5) minut lub przeniesio-
no go na inne stanowisko strzeleckie , moze oddac nieograniczong
liczbe dodatkowych strzatéw prébnych do jednej tarczy prébnej na po-
czatku pozostajacego mu do dyspozycji czasu, tacznie z przyznanym
czasem dodatkowym plus dodatkowe pie¢ (5) minut. Jesli uzywany jest
automatyczny system zmiany tarcz, ktory nie daje mozliwosci zatozenia
nowej tarczy probnej, dodatkowe strzaty probne musza byé oddane do
nastepnej nieuzywanej tarczy ocenianej. Pozostate strzaly powinny zo-
sta¢ oddane do kolejnych tarcz ocenianych zgodnie z instrukcjami da-
wanymi przez sedziego stanowiskowego lub cztonka jury. Sedziowie
lub cztonkowie jury muszg upewni¢ sie, ze doktadne wyjasnienie sytu-
acji zanotowano w metryczce strzelan oraz protokole zdarzen na strzel-
nicy i jesli to mozliwe w karcie sedziego pisarza.

Kazdy fakt przyznania przez jury lub sedziéw stanowiskowych czasu
dodatkowego musi byé wyraznie zaznaczony, z podaniem przyczyny,
w protokole zdarzen na strzelnicy i, jesli to mozliwe, w metryce strzelan
prowadzonej przez pisarza.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -73-
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Wykroczenia i przepisy dyscyplinarne

Jesli strzelec rozpoczyna konkurencje z niezatwierdzon a broni g lub
sprz etem, musi zosta¢ ukarany odjeciem dwdéch (2) punktéw od najniz-
szej wartosci strzatu w pierwszej serii ocenianej. Nie moze on kontynu-
owac strzelania do chwili, az jego bron lub sprzet zostanie zatwierdzony
przez Sekcje Kontroli Wyposazenia. Moze on wznowi¢ strzelanie tylko
w momencie okreslonym przez jury. Nie mozna mu przyzna¢ dodatko-
wych strzatéw prébnych, ani dodatkowego czasu.

Jesli, przed konkurencjg lub w czasie jej trwania, strzelec dokonuje
zmian w zatwierdzonej ju z broni lub sprz ecie w taki sposob, ze nie
spetniajg wymagan okreslonych przepisami, musi zosta¢ zdyskwalifi-
kowany.

Jezeli pojawig sie watpliwosci dotyczace wprowadzonych zmian, bron
lub wyposazenie musi zostac¢ skierowane do Sekcji Kontroli Wyposaze-
nia w celu przeprowadzenia ponownej kontroli i uzyskania potwierdze-
nia jego zgodnosci z przepisami.

Jesli strzelec sp6znia si e na konkurencje, moze w niej uczestniczy¢,
lecz nie mozna mu przyznac¢ czasu dodatkowego, chyba ze jego spéz-
nienie zaistniato z przyczyn od niego niezaleznych. Jesli mozna wyka-
za¢, ze spbznienie strzelca zaistniato z przyczyn od niego niezaleznych,
jury musi zawsze przyzna¢ maksymalny, mozliwy do przyznania, czas
dodatkowy bez zmieniania og6lnego programu strzelan. W tym przy-
padku jury okresla, kiedy i na ktérym stanowisku strzelec moze nadro-
bi¢ utracony czas lub serie.

Jesli sprzet strzelca zostat zatwierdzony przez Sekcje Kontroli
Wyposazenia, ale strzelec nie jest w stanie okaza¢ karte kontroln g w
chwili rozpoczynania konkurencji, moze on rozpoczaé strzelanie, ale
bedzie ukarany odjeciem dwdch (2) punktéw karnych od najnizszej
wartosci strzatu w pierwszej serii ocenianej, jesli on lub jego trener czy
kierownik, przed oficjalnym zakonczeniem czasu strzelania dla tej
zmiany konkurencji, nie moze uzyska¢ potwierdzenia, ze sprzet byt
uprzednio zatwierdzony przez Sekcje Kontroli Wyposazenia.
Odpowiedzialno$¢ za udanie sie w tym celu do Sekcji Kontroli
Wyposazenia spoczywa na strzelcu (lub jego trenerze czy kierowniku).
Nie przyznaje sie czasu dodatkowego.

Dla ruchomej tarczy 50m : dwa (2) punkty z catosci konkurencji.

Nieprawidtowo oddane strzaty dla konkurencji 10/50/300m
Zbyt du za ilo ¢ strzatow oddanych w konkurencji lub postawie

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Jesli w czasie konkurencji lub postawie strzelec odda wiecej strzatow
niz przewiduje program strzelania, strzat dodatkowy musi by¢ anulowa-
ny na ostatniej tarczy ocenianej. Jesli strzatbw nie mozna zidentyfiko-
waé, anuluje sie strzaly o najwyzszej warto$ci na ostatniej tarczy oce-
nianej. Ponadto strzelec musi zosta¢ ukarany odjeciem dwéch (2) punk-
téw, od strzatéw najnizszej wartos$ci w pierwszej serii, za kazdy strzat
nadliczbowy.

Przepis ten odnosi sie réwniez do konkurencji 25m, ale odejmuje sie
punkty w aktualnej serii.

Zbyt du za ilo $¢ strzatéw oddanych do jednej tarczy papierowej

Jesli strzelec odda do jednej ze swych tarcz ocenianych wiecej strza-
tow niz przewiduje program strzelania konkurencji, nie moze by¢ uka-
rany za pierwsze dwa (2) takie przypadki. Po trzecim, i nastepnych nie-
wihasciwie ulokowanych strzatach, musi zosta¢ ukarany odjeciem dwéch
(2) punktow od wartosci serii, w ktorej takie zdarzenie miato miejsce, za
kazdy taki strzat w konkurencji. Musi takze odda¢ odpowiednio mniej-
szg liczbe strzatéw do pozostatych tarcz, tak by liczba strzaléw odda-
nych w konkurencji odpowiadata liczbie strzatéw przewidzianych pro-
gramem konkurencji.

Procedura obliczania wynikéw w tej sytuacji nakazuje przeniesienie
wartosci strzatéw nadliczbowych na tarcze z mniejszg, niz przewiduje
program strzelania, iloscig strzatéw, w ten sposéb, aby kazdej tarczy
odpowiadata przewidziana programem i przepisami liczba strzatow.

Jesli na podstawie notatek pisarza nie mozna doktadnie okresli¢ strza-
tow, ktére nalezy przenies¢, strzaly o najnizszej warto$ci musza by¢
przeniesione na nastepne tarcze albo strzaly o najwyzszej wartosci —
na poprzednie tarcze, tak aby uniemozliwi¢ strzelcowi uzyskanie prze-
wagi wynikajacej z zasady ,liczenia od konca”.

Wszystkie konkurencje karabinowe sktadajgce sie z trzech postaw sg
traktowane jako jedna (1) konkurencja.

Strzaty do obcej tarczy
Oceniane strzaly do obcej tarczy musza by¢ ocenione jako chybione.

Jesli strzelec odda strzat probny do tarczy ocenianej  innego zawod-
nika, musi zosta¢ ukarany odjeciem dwoch (2) punktéw od swojej
pierwszej serii.

Jesli strzelec odda strzat prébny do tarczy prébnej  innego zawodni-
ka, nie jest za to karany.

Jesli strzelec otrzyma potwierdzony strzat z innego stanowiska
a zidentyfikowanie go jest niemozliwe, nalezy mu zaliczy¢ strzat
0 najwyzszej wartosci sposrod strzatéw niezidentyfikowanych.

Jesli w ocenianej tarczy strzelca znajduje sie wiecej trafien niz przewi-
duje program strzelania, a stwierdzenie , ze zostaty one oddane przez
innego strzelca jest niemo zliwe, strzaly (strzat) o najwyzszej wartosci
muszg by¢ uniewaznione.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -75-
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Jesli strzelec chce reklamowa € przestrzeling we wlasnej tarczy, musi
to natychmiast zgtosi¢ sedziemu stanowiskowemu.

Jesli sedzia stanowiskowy potwierdza, ze strzelec nie oddat kwestiono-
wanego strzatu (strzatéw), musi dokona¢ odpowiedniego wpisu w pro-
tokole zdarzen na strzelnicy i w metryczce strzelan, a strzat musi zosta¢
anulowany.

Jesli sedzia stanowiskowy nie moze stwierdzi¢ ponad wszelka watpli-
wos¢, ze strzelec nie oddat kwestionowanego strzatu (strzatdw), strzat
(strzaty) musi by¢ zaliczony strzelcowi i tak zarejestrowany.

Przy podejmowaniu decyzji o anulowaniu strzatow, nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace ustalenia:

czy pisarz lub sedzia potwierdza na podstawie obserwacji strzelca i
jego tarczy, ze strzelec nie oddat strzatu;

czy inny strzelec, pisarz lub sedzia zgtasza w tym samym czasie strzat
chybiony, za$ zgtoszenie to dotyczy sasiednich (dwéch lub trzech) sta-
nowisk.

W przypadku uzywania tarcz elektronicznych podczas strzela n na
300m, strzaly obce nie bedg rejestrowane na tarczy strzelca, ale sygnat
0 tym bedzie odebrany na stanowisku kontrolnym. Strzelcowi, ktérego
tarcza nie zarejestruje spodziewanego strzatu, bedzie zaliczony strzat
chybiony (zero); otrzyma on réwniez sygnat o oddaniu strzatu do obcej
tarczy.

Przeszkadzanie

Jesli strzelec uznaje, ze przeszkodzono mu podczas oddawania strzatu,
musi pozostac¢ z bronig skierowang w strone kulochwytu i natychmiast
poinformowac o zdarzeniu sedziego stanowiskowego lub cztonka jury.
Nie wolno mu przeszkadzac¢ innym zawodnikom.

Jesli reklamacja zostanie uznana:

Strzak(y) musi zosta¢ anulowany, a strzelec moze powtérzy¢ strzat(y)
lub serie.

Jesli reklamacja nie zostanie uznana:

Strzak(y) musi by¢ zaliczony strzelcowi i moze on kontynuowa¢ strzela-
nie; zadna kara nie bedzie zastosowana.

NIESPRAWNOSCI

W przypadku zaistnienia niesprawno $ci broni lub amunicji  strzelec
moze jg usung¢ lub kontynuowac¢ strzelanie z innej broni za zezwole-
niem jury.

UZNAWANE NIESPRAWNO SCI w czasie zawodow:

nabdj nie wypalit;

pocisk utkwit w lufie;

bron nie strzela, pomimo wyciskania jezyka spustowego;

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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wyrzutnik nie wyrzuca tuski.

W przypadku zamiany broni musi ona by¢ zatwierdzona przez Sekcje
Kontroli Wyposazenia.

Maksymalny czas dodatkowy na naprawe lub zamiane broni wynosi 15
minut, a strzelanie musi zosta¢ dokonczone w tej samej zmianie.

Strzelcowi nalezy przyznac¢ nieograniczong liczbe strzatow prébnych
w czasie pozostalym do zakonczenia strzelania, ale tylko przed ponow-
nym rozpoczeciem strzatéw ocenianych.

Czas dodatkowy i dodatkowe strzaly prébne muszg zosta¢ przyznane
tylko wtedy, gdy przerwa nie zaistniata z winy strzelca.

O kazdym przypadku muszg by¢ powiadomieni sedziowie i jury, aby
mogli decydowac¢ o podjeciu wkasciwych dziatan.

NIEUZNAWANE NIESPRAWNO SCI w czasie zawodow:
strzelec nie zatadowat broni;

strzelec nie nacisnat na jezyk spustowy;

niesprawnos$¢ wynika z przyczyn, ktére mogg by¢ tatwo usuniete przez
strzelca.

AWARIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW TARCZ — 10/50/ 300m
dla 25m patrz przepisy dla pistoletu.

Post epowanie w przypadku awarii WSZYSTKICH tarcz na strz  elni-
cy:

Czas ustania strzelania i czas pozostaty do konca strzelania musi by¢
zanotowany przez sedziego gtéwnego i jury.

Wszystkie strzaty oceniane oddane przez kazdego strzelca muszg byé
policzone i zapisane. Zaktada sie, ze moze to wymaga¢ w przypadku
braku zasilania strzelnicy prgdem elektrycznym, oczekiwania na po-
nowne wigczenie pradu umozliwiajgce odczyt liczby zarejestrowanych
przez tarcze strzatdw, niekoniecznie na monitorach stanowiskowych.

Po usunieciu awarii i uruchomieniu catej strzelnicy, do pozostajgcego
czasu strzelania dodaje si e pie€ (5) minut . Moment wznowienia strze-
lania nalezy ogtosi¢ przez megafon co najmniej pie¢ (5) minut wcze-
$niej. Strzelcy muszg mie¢ mozliwosé powtdrnego przyjecia postaw
strzeleckich na pie¢ (5) minut przed wznowieniem strzelania. Podczas
pozostajgcego czasu musi byé dozwolone oddanie nieograniczonej ilo-
$ci strzatéw prébnych, ale tylko przed ponownym rozpoczeciem strza-
téw ocenianych.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -77 -
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Awaria POJEDYNCZEJ tarczy w konkurencjach 10  /50/300m

Jesli tarcza elektroniczna nie moze by¢ naprawiona w ciggu pieciu (5)
minut, strzelec zostaje przeniesiony na stanowisko rezerwowe, a od
chwili gdy bedzie gotowy do strzelania, dodaje si @ pieé (5) minut do
pozostatego czasu konkurencji. Zezwala mu sie na oddanie nieograni-
czonej liczby strzatébw prébnych zanim rozpocznie pozostate strzaty
oceniane.

Reklamacje dotycz ace wadliwego rejestrowania lub wy $wietlania
strzatu na monitorze elektronicznego systemu tarcz

Strzelec musi niezwtocznie powiadomi¢ najblizszego sedziego o awarii.
Sedzia musi sporzadzi¢ pisemna notatke o czasie zgtoszenia reklama-
cji. Jeden lub kilku cztonkéw jury musi udac sie na stanowisko strzelec-
kie.

Strzelcowi poleca sie oddanie jeszcze jednego strzatu ocenianego do
jego tarczy.

Jesli wartos¢ i potozenie tego strzatu zostaly zarejestrowane i wyswie-
tlone na monitorze, strzelcowi nakazuje sie kontynuowanie strzelania.
Wartos$é, potozenie i czas oddania strzatu dodatkowego musza zostaé¢
zanotowane, jego kolejny numer (uwzgledniajgc strzat nie zarejestro-
wany), wartos¢ oraz potozenie, a takze numer stanowiska strzeleckiego
muszg by¢ w formie pisemnej przekazane jury i zanotowane w me-
tryczce strzelan oraz protokole zdarzen na strzelnicy.

Po zakonczeniu tej zmiany konkurencji zastosowane zostang procedury
Zasad Kontroli Elektronicznych Tarcz. W oparciu o te informacje,
oraz notatki o wartosci, potozeniu i czasie oddania dodatkowego strzatu
komisja klasyfikacyjna ustala, czy wszystkie strzaly, wigczajac strzat
dodatkowy, zostaly zarejestrowane w pamieci komputera.

Jesli wszystkie strzaty zapisane sg prawidtowo, kwestionowany strzat
bedzie zaliczony do wyniku strzelca, jak réwniez strzal dodatkowy,
zas$ ostatni oddany strzat bedzie anulowany (jako strzat dodatkowy w
konkurencji).

Jesli kwestionowany strzat nie zostat odnaleziony w pamieci komputera
przy zastosowaniu Zasad Kontroli Elektronicznych Tarcz,  ani gdzie-
kolwiek indziej, wowczas do wyniku strzelca zalicza sie tylko wszystkie
poprawnie zarejestrowane strzaty z wyjatkiem ostatniego strzatu (ktory
staje sie strzatem dodatkowym w konkurencji).

Jesli kwestionowany strzat nie zostat odnaleziony w pamieci komputera,
ale zostat zlokalizowany w innym miejscu komisja klasyfikacyjna zdecy-
duje o waznosci i ocenie tego strzatu.

Jesli nakazany dodatkowy strzat nie jest zarejestrowany ani wyswietlo-
ny, a tarcza elektroniczna nie moze by¢ naprawiona w ciagu pieciu (5)
minut, strzelec zostaje przeniesiony na stanowisko rezerwowe, a od
chwili gdy bedzie gotowy do strzelania, dodaje si e pieé€ (5) minut do
pozostatego czasu konkurencji. Zezwala mu sie na oddanie nieograni-
czonej ilosci strzatow probnych.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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W konkurencjach karabinowych i pistoleto  wych 10/50m zawodnik
powtarza dwa (2) strzaty oceniane, ktore nie zostaty zarejestrowane lub
wyswietlone na opuszczonym stanowisku.

W konkurencji ruchoma tarcza 10m  zawodnik dostaje dwie (2) minuty
na odzyskanie postawy i nastepnie moze odda¢ strzaty prébne. Na-
stepnie powtarza on dwa (2) strzaly oceniane, ktore nie zostaty zareje-
strowane lub wyswietlone na opuszczonym stanowisku i kontynuuje
dalsze strzaty oceniane z danej serii.

Do wyniku strzelca zalicza sie warto$¢ wszystkich strzatéw wyswietlo-
nych na monitorze pierwszego stanowiska, oraz wartosci wszystkich
wiasciwie oddanych strzatéw ocenianych wyswietlonych na stanowisku
drugim. Jesli nastepnie w pamieci komputera zostang odnalezione dwa
(2) dodatkowe strzaly w pierwszej tarczy, zostang one anulowane.

Jesli strzelec podczas serii prébnej reklamuje prawidtowos¢ rejestracii
lub wskazan strzatu (strzatéw), jury moze mu zaproponowaé przenie-
sienie na inne stanowisko strzeleckie. Zawodnikowi przyznaje sie od-
powiedni czas dodatkowy. Jury kontroluje strzaty prébne oddane do re-
klamowanej tarczy, stosujgc procedur e kontroln g dla tarcz elektro-
nicznych .

Jezeli w wyniku tej kontroli ustalono, ze reklamowana tarcza rejestruje
poprawne wyniki, strzelec zostaje ukarany ODJECIEM dwoch (2) punk-
téw od strzatu o najnizszej wartosci w pierwszej serii oceniane;.

Uszkodzenie papierowej lub gumowejta $my

Jesli jury stwierdzi, ze wystgpit problem zwigzany z uszkodzeniem
tasmy papierowej lub gumowej strzelec zostanie przeniesiony na sta-
nowisko rezerwowe. Zezwala mu sie na oddanie nieograniczonej liczby
strzatéw prébnych w czasie pozostajgcym do konca strzelania powiek-
szonym o czas dodatkowy. Nastepnie powtarza on strzaty ocenione w
liczbie okreslonej przez jury. Do wyniku strzelca zalicza sie wartosc
wszystkich strzatéw wyswietlonych na monitorze pierwszego stanowi-
ska, oraz wartosci wszystkich strzatéw ocenianych oddanych na drugim
stanowisku, niezbednych do ukonczenia strzelania. Po zakonczeniu
zmiany komisja klasyfikacyjna zadecyduje, ktére strzaly z ktérej tarczy
zostang zaliczone.

Protest dotycz acy warto $ci strzatu w tarczy elektronicznej

Po zakonczeniu zmiany strzelan, ale przed zresetowaniem systemu
komputerowego przed nastepng zmiana, muszg zosta¢ wydrukowane
przez technikéw lub sedziéw szczegdtowe raporty strzelan (LOG-Print)
dla wszystkich stanowisk strzeleckich, na ktérych zgtoszono reklamacje
lub protest, oraz dla stanowisk przylegtych.

Po zakonczeniu zmiany strzelan stosuje sie procedur e kontroln g dla
tarcz elektronicznych . Kazdy niewyswietlony strzat musi by¢ oceniony
przez Komisje Klasyfikacyjna.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -79-
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ROWNYCH WYNIKOW

Roéwne wyniki w rywalizacji indywidualnej
Wszystkie réwne wyniki bedg rozstrzygane, oprécz wynikéw absolut-
nych.

Roéwnowaga wynikéw w przypadku konkurencji 300m, 50m, 10m i 25m
(o ile nie sg konieczne baraze) bedzie rozstrzygana wedtug nastepuja-
cych regut:

najwieksza liczba wewnetrznych dziesiatek;

najwyzszy wynik serii 10-strzatowych, poréwnujac serie w odwrotnej
kolejnosci rozpoczynajgc od ostatniej, az do rozstrzygniecia (bez
uwzgledniania liczby dziesigtek wewnetrznych czy wartosci dziesiet-
nych);

najwieksza liczba dziesigtek, dziewigtek, 6semek, itd.;

w przypadkach nierozstrzygnietych strzelcy musza by¢ sklasyfikowani
na tych samych miejscach i umieszczeni na liscie w alfabetycznej kolej-
nosci ich nazwisk (wg. alfabetu tacinskiego).

Zawodnicy, ktorzy uczestniczyli w barazu zostajg sklasyfikowani zgod-
nie z jego wynikami. Pozostata réwnowaga na nizszych miejscach jest
rozstrzygana wedtug reguty 6.14.2 rozpoczynajac jednak od wyniku ba-
razy.

Konkurencje 25m bez finatow

Jesli dwéch lub wiecej zawodnikow ma identyczne rezultaty dla pierw-
szych trzech miejsc, to musza odby¢ sie baraze (patrz przepisy doty-
czace barazy w konkurencjach 25m).

Jesli rbwnowaga wystepuje dla wiecej niz jednego miejsca w klasyfika-
cji, baraze rozpoczyna sie od tych rozstrzygajacych o najnizszych miej-
scach, az wszystkie zostang rozstrzygniete.

Strzelania do rzutkéw — patrz Rozdziat 9

Strzelania do ruchomej tarczy  — patrz Rozdziat 10

Konkurencje olimpijskie (z finatami)

W przypadku réwnych wynikéw o wejsciu do finatu decydujg baraze i w
stosunku do zawodnikéw biorgcych w nich udziat nie obowigzujg wtedy
reguly rozstrzygania réwnosci wynikéw w rywalizacji indywidualnej.
Baraze muszg sie zacza¢ najszybciej, jak to jest mozliwe, co oznacza
zaraz po uplywie czasu na zgtaszanie protestéw. Jesli czas rozpoczecia
barazy nie zostat ogtoszony w programie, zawodnicy, ktérych baraze
dotycza muszg pozosta¢ w kontakcie z sedzig gtéwnym osi, oczekujac
na ustalenie miejsca i czasu barazu.

Zawodnicy bioracy udziat w barazu zostajg rozmieszczeni na stanowi-
skach od lewej wedtug klasyfikacji dziesiatek wewnetrznych.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Jesli zawodnik nie zgtosi sie do barazu to zostaje sklasyfikowany na
ostatnim jego miejscu. Jesli dwéch lub wiecej zawodnikéw nie zgtosi sie
do barazu to zostang sklasyfikowani wedtug regut rozstrzygania réwno-
$ci wynikow w rywalizacji indywidualne;j.

Podczas barazu zaréwno niesprawnosci, jak i inne nieprawidtowosci
muszg by¢ traktowane zgodnie z przepisami ISSF, przy czym tylko jed-
na (1) niesprawnos¢ moze by¢ uznana zawodnikowi, zas ewentualne
powtorzenie strzatu lub serii musi nastapi¢ natychmiast.

W konkurencjach 10m i 50m po 5-minutowym tgcznym czasie przy-
gotowawczym i czasie na strzaty prébne, zawodnicy oddajg 5 strzatéw
na komende (ocena dziesietna) w postawie takiej, jak w Finale danej
konkurencji, w czasie 75 sekund (45 sekund w postawie lezgc) na
strzat. Jesli pozostanie rownowaga wynikéw, strzelanie barazowe kon-
tynuuje sie, strzat po strzale, az do rozstrzygniecia.

Baraze dla wszystkich konkurencji 25m (ocena warto
tych).

Zawodnicy bioracy udziat w barazu zostang rozmieszczeni na stanowi-
skach w drodze losowania, przeprowadzonego pod nadzorem Jury. Je-
$li wieksza jest liczba zawodnikéw niz dostepnych systemoéw tarcz to
kolejnos¢ udziatu w barazu ustala sie rowniez w procesie losowania.

Jesli pozostaje rownowaga, strzelania barazowe sg kontynuowane az
do rozstrzygniecia.

Baraze: czas przygotowawczy dwie (2) minuty.

$ci catkowi-

Konkurencja Serie barazowe Serie prébne

pistolet szybkostrzelny
25m

jedna (1) seria cztero
(4) sekundowa

jedna (1) seria cztero
(4) sekundowa

Pistolet sportowy i
pistolet centralnego
zaptonu 25m

jedna (1) seria piecio
(5) strzatowa szybka

jedna (1) seria piecio
(5) strzatowa szybka

Pistolet standardowy
25m

jedna (1) seria dziesie-
cio (10) sekundowa

piec¢ (5) strzatéw prob-
nych w serii 150 se-
kundowej

W przypadku pozostania rownowagi wynikow
barazowa musi by¢ rozegrana. Jesli rownowaga wynikéw pozostaje to
serie barazowe kontynuuje sie az do rozstrzygniecia.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan

, kolejna jedna (1) seria
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Remisy dru zynowe

Réwnowage w klasyfikacji druzynowej rozstrzyga sie przez zsumowa-
nie wynikéw wszystkich cztonkéw druzyny, stosujgc nastepnie reguty
rozstrzygania réwnosci wynikéw w rywalizacji indywidualnej. W klasyfi-
kacji druzynowej nie rozgrywa sie barazy.

PROTESTY | ODWOLANIA

Optaty zwi gzane z protestami
Protesty - 25 euro lub réwnowarto$¢ w walucie lokalnej
Odwotania - 50 euro lub réwnowarto$¢ w walucie lokalnej

Jesli protest lub odwotanie zostanie uznane - wniesiona optata musi by¢
zwrocona; jesli protest lub odwotanie zostanie odrzucone - optate
przejmuje Komitet Organizacyjny.

Protesty ustne

Kazdy zawodnik lub przedstawiciel zespotu ma prawo do ztozenia
protestu ustnego - dotyczacego warunkéw strzelan, podejmowanych
decyzji i dziatan - natychmiast po zaistnieniu zdarzenia i bezposrednio
do osoby funkcyjnej zawodoéw, sedziego lub cztonka jury. Protesty takie
sg ptatne i mogg by¢ sktadane w nastepujacych przypadkach:

zawodnik lub przedstawiciel zespotu stwierdza, ze zawody nie odbywa-
ja sie zgodnie z przepisami ISSF i regulaminami oraz z programem
zawodow;

zawodnik lub przedstawiciel zespotu nie zgadza sie z decyzjg lub dzia-
taniem osoby funkcyjnej zawodoéw, sedziego lub cztonka jury;

zawodnikowi przeszkadzat inny zawodnik, osoba funkcyjna zawodow,
widz, czlonek obstugi $rodkéw przekazu lub inna osoba albo okolicz-
nos¢;

zawodnik miat dtuzszg przerwe w strzelaniu spowodowang awarig
wyposazenia strzelnicy, usuwaniem nieprawidtowosci lub inng przyczy-
na;

zawodnikowi przeszkodzity nieprawidtowosci zwigzane z czasem strze-
lania, wliczajac w to zbyt krétki czas strzelania.

Ustne protesty musza by¢ niezwlocznie rozpatrywane przez osoby
funkcyjne zawodow, sedziéw stanowiskowych, sedziéw gtéwnych strze-
lan i cztonkéw jury. Moga oni podejmowaé bezposrednie dziatanie w ce-
lu poprawienia sytuacji lub przekazac protest petnemu sktadowi jury do
dalszej decyzji. W takim przypadku sedzia lub cztonek jury moze, jesli
to konieczne, przerwac strzelanie na wymagany czas.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Protesty pisemne

Kazdy zawodnik lub przedstawiciel zespotu, ktéry nie zgadza sie
z dziatlaniem lub decyzjg podjetg po prote $cie ustnym , moze ztozy¢
protest pisemny do jury. Kazdy zawodnik lub przedstawiciel zespotu ma
takze prawo przedtozy¢ protest pisemny bez poprzedzenia go prote-
stem ustnym. Wszelkie protesty pisemne sa ptatne i muszg by¢ sktada-
ne nie pézniej niz 30 minut po zaistnieniu przyczyny protestu.

Komitet Organizacyjny musi dostarczy¢é wydrukowane formularze na
uzytek sktadajacych pisemne protesty.

Protesty dotycz ace wynikéw

Decyzje Komisji Klasyfikacyjnej dotycz  gce warto $ci przestrzelin
lub liczby strzatéw w tarczy s q ostateczne i nie mo zna sie od nich
odwota €.

Czas sktadania protestow

Wszelkie protesty dotyczace oceny wynikébw musza by¢ sktadane w
ciggu 10 minut po ogtoszeniu wstepnych rezultatéw na gtéwnej tablicy
wynikéw. Czasu na sktadanie protestéw musi by¢ ogtoszony na gtownej
tablicy wynikéw, niezwtocznie po opublikowaniu oficjalnych wynikéw. In-
formacja o miejscu sktadania protestéw musi by¢ umieszczona w ofi-
cjalnym programie zawodow.

Tarcze elektroniczne

Jesli zawodnik reklamuje warto $¢ strzatu, protest moze by¢ przyjety
tylko wtedy, gdy zostanie ztozony przed oddaniem nastepnego strzatu
lub serii - w przypadku konkurencji 25m (z wyjatkiem niesprawnosci ta-
Smy papierowej lub gumowej lub innych niesprawnosci tarcz) lub w cig-
gu trzech (3) minut po oddaniu ostatniego strzatu.

Jesli wniesiono protest dotyczacy wartosci strzatu strzelcowi nakazuje
sie oddanie dodatkowego strzatlu na koncu strzelania konkurencji; do-
datkowy strzat moze by¢ zaliczony do wyniku, jesli protest uznano, a
wiasciwej wartosci strzatu kwestionowanego nie mozna okreslié.

Jesli protest dotyczacy wartosci strzatu innego niz zero lub nie zareje-
strowanego jest nieuznany, zostang odjete dwa (2) punkty od strzatu
rozstrzyganego i musi zosta¢ wniesiona optata.

Przedstawiciel druzyny lub zawodnik ma prawo zna¢ decyzje dotyczaca
dyskutowanego strzatu.

Tarcze papierowe

Gdy uzywane sa tarcze papierowe zawodnik lub przedstawiciel zespo-
tu, ktory stwierdzi, ze strzat zostat oceniony lub zanotowany btednie,
moze ztozy¢ w tej sprawie protest. Wyjatek stanowig sytuacje, gdy de-
cyzje dotyczace wartosci strzatow zostaly podjete na podstawie pomia-
réw kalibromierzem. Takie decyzje sg ostateczne i nie podlegaja prote-
stom. Protesty dotyczace wynikéw moga by¢ sktadane tylko wtedy, gdy
oceny trafien dokonano bez uzycia kalibromierza lub, gdy dokonano
nieprawidtowych wpiséw do metryczki lub komunikatu klasyfikacyjnego.
Pobierana jest optata za protest.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -83-
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Gdy uzywane sg tarcze papierowe oceniane w Komisji Klasyfikacyjnej,
osoba funkcyjna zespotu lub strzelec ma prawo obejrze¢ kwestionowa-
ng przestrzeline (przestrzeliny), lecz dotykanie tarczy (tarcz) jest zabro-
nione.

Odwotania

W przypadku braku zgody z decyzjg jury, sprawa sporna moze by¢
przedstawiona do rozpatrzenia przez jury d’Appeal. Takie odwotanie
musi by¢ wniesione pisemne przez kierownika zespotu lub jego przed-
stawiciela nie p6zniej niz w ciagu jednej (1) godziny od ogtoszenia de-
cyzji podjetej przez jury. W wyjatkowych okolicznosciach okres wno-
szenia odwotan moze by¢ przediuzony decyzjg jury d’Appeal do 24 go-
dzin. Decyzja taka moze spowodowaé odroczenie ceremonii wreczenia
nagréd w konkurenciji, ktorej dotyczyto odwotanie.

Decyzja Jury d’Appeal jest ostateczna.

Kopie wszystkich decyzji  podjetych wobec pisemnych protestow
i odwotan musza by¢ przekazane przez Komitet Organizacyjny lub De-
legata Technicznego do Sekretariatu Generalnego ISSF, wraz
z protokotem zawodo6w i komunikatem klasyfikacyjnym, w celu ich oce-
ny przez Komitet Techniczny.

FINALY DLA KONKURENCJI OLIMPIJSKICH

Na strzelnicy wszystkie komendy musz g by¢é wydawane w j ezyku
angielskim.

Procedura strzela n finatowych

O kwalifikacji do finalu w konkurencjach olimpijskich decyduje runda
kwalifikacyjna , stanowigca petny program strzelania danej konkurenciji.

Zgtoszenie si e na stanowisko strzeleckie do finatu

Kierownicy zespotéw sg odpowiedzialni za stawienie sie swoich zawod-
nikbw z kompletnym wyposazeniem w strefie przygotowawczej
i zgtoszenie do jury przynajmniej na dwadziescia (20) minut przed pla-
nowanym rozpoczeciem finalu konkurencji. Zawodnicy muszg byc¢
ubrani i wyposazeni jedynie w niezbedny sprzet strzelecki. Cztonkowie
jury i sedziowie powinni zakonczy¢ kontrole, w tym wagi spustu w stre-
fie przygotowawczej.

Czas zgtoszenia musi by¢ wydrukowany w oficjalnym programie za-
wodow. Kazde op6znienie musi by¢ ogtoszone, a informacja wywieszo-
na na strzelnicy finatowe;.

Dwa (2) punkty zostang odjete od pierwszego strzatu finalowego jesli

zawodnik nie pojawit sie w strefie przygotowawczej w odpowiednim
czasie.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Przedstawienie finalistow

Zawodnicy zostang przedstawieni widzom przez podanie nazwiska oraz
kraju, i beda stali twarzg do widzéw az do momentu gdy wszyscy zo-
stang przedstawieni. Wtedy bedg mogli wej$¢ na stanowiska i manipu-
lowaé bronig, strzela¢ na sucho, oraz ¢wiczy¢ przyjmowanie postawy
strzeleckiej i celowanie, zaréwno przed, jak i w trakcie czasu przygoto-
wawczego. Dodatkowe informacje o finalistach zostang przedstawione
widzom w trakcie czasu przygotowawczego oraz jesli to potrzebne tak-
ze w pierwszych minutach strzatéw probnych.

Pistolet szybkostrzelny m ezczyzn 25m
Nawet jesli liczba finalistéw (6) przekracza liczbe grup tarcz, zawodni-
koéw przedstawia sie razem.

Konkurencje karabinowe i pistoletowe na 10/5 0m

Konkurencja Meczyzni/ Czas na strzat
Kobiety
10m karabin i pistolet pneumatyczny| Mezczyzni 75 sek.
10m karabin i pistolet pneumatyczny Kobiety 75 sek.
50 m karabin 3 postawy (stojaca) Mezczyzni 75 sek.
50 m karabin 3 postawy (stojaca) Kobiety 75 sek.
50 m karabin postawa lezaca Mezczyzni 45 sek.
50 m pistolet Mezczyzni 75 sek.

Finali $ci w ka zdej konkurencji: 0o$miu (8) zawodnikow
Pozycje startowe

Strzelcy, ktorzy zakwalifikujg sie do finatu zajmujg stanowiska startowe
odpowiednio do miejsc zajetych w rundzie kwalifikacyjnej zaczynajac od
lewej strony.

Liczba tarcz: Dziesie¢ (10)

Po lewej i po prawej stronie grupy o$miu (8) tarcz finalowych muszg by¢
dostepne - po jednej (1) - tarcze rezerwowe, jako tarcze oceniane.
Tarcze papierowe (tylko)

llos¢ tarcz prébnych: cztery (4) tarcze dla kazdej konkurenciji.

Liczba strzatéw ocenianych do jednej tarczy: jeden (1) strzat do tarczy.
Tarcze elektroniczne (tylko)

Prezentacja tarcz na monitorach przeznaczonych dla widzéw musi by¢
taka sama dla wszystkich monitoréw i by¢ dobrze widzialna dla widzow.

Czas przygotowawczy 10/50m

Trzy (3) minutowy czas przygotowawczy rozpoczyna komenda PO-
CZATEK CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO (PREPARATION TIME
BEGINS NOW).

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -85 -
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Wyzwalanie gazu w broni pneumatycznej jest zabronione i skutkuje
odjeciem dwdch (2) punktéw karnych od pierwszego strzatu finatowego.

Czas startowy rozpoczyna sie od komendy tADUJ (LOAD) do pierw-
szego strzatu ocenianego w kazdej konkurencji finatowej i musi by¢ wy-
drukowany w oficjalnym programie strzelan. Kazde op6znienie musi by¢
ogtoszone, a informacja wywieszona na strzelnicy finatowe;.

Kazdy finalista, ktéry nie stawi si e na przydzielonym mu stanowisku

i nie bedzie gotowy do strzalu w czasie startowym, otrzymuje automa-
tycznie ostatnie miejsce w finale — wedtug wyniku ktory uzyskat w kwali-
fikacjach i nie moze bra¢ udziatu w finale.

Strzaty prébne

Po zakonczeniu czasu przygotowawczego sedzia ogtasza CZAS NA
STRZALY PROBNE — START (SIGHTING TIME START) (Czas pigciu
(5) minut na nieograniczong liczbe strzatéw prébnych).

Na 30 sekund przed zakohczeniem czasu przeznaczonego na strzaty
probne sedzia ogtasza 30 SEKUND (30 SECONDS).

Po uptywie pieciu (5) minut czasu przeznaczonego na strzaty prébne
sedzia wydaje komende STOP (STOP).

30 sekund przerwy — zapewni¢ przygotowanie tarcz.
Komendy

Finat sklada sie z 10 strzatéw i jest prowadzony strzat po strzale wg.
nastepujacych komend dla kazdego strzatu:

DO PIERWSZEGO Po tej komendzie strzelec taduje bron.
/KOLEJNEGO STRZALU Nabdj lub srut moze by¢ zatadowany do
OCENIANEGO - tADUJ komory nabojowej tylko po komendzie LA-
(FOR THE FIRST/NEXT DUJ.
COMPETITION SHOT -
LOAD)
UWAGA! 3-2-1-START Strzelec ma 75 sekund na oddanie strzatu
(ATTENTION! 3-2-1— (45 sekund w postawie lezacej).
START)
Komenda z odliczaniem powinna dac strzel-
com wystarczajacg ilos¢ czasu na przyjecie
postawy strzeleckiej.
Czas strzelania rozpoczyna sie z chwilg
wydania komendy START.
STOP Ta komenda jest wydawana okoto pie¢ (5)
(STOP) sekund po oddaniu strzatu przez ostatniego
strzelca lub natychmiast po uptywie czasu na
oddanie strzatu. Ostatnia sekunda musi
odpowiada¢ wydaniu komendy STOP.
ZMIANA TARCZ Komenda dla obstugi schronu lub obstugi
(CHANGE TARGETS) systemu tarczociggéw po komendzie STOP.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Natychmiast po komendzie STOP powinno rozpoczg¢ sie ogtoszenie
wynikow strzatow.

10 sekund po natychmiastowej i ostatecznej ocenie  kazdego strzatu,
i ogtoszeniu wynikéw, procedure powyzszg powtarza sie do momentu
oddania wszystkich 10 strzatow.

Kazdy strzat oddany przed komendg START (START) lub po komendzie
STOP (STOP) bedzie policzony jako chybiony (zero).

Jesli strzelec odda wiecej niz jeden strzat po kazdej komendzie, taki
strzat finatowy bedzie oceniony jako zero (0).

Jesli stosowany jest system transporteréw tarcz, tarcze moga wréci¢ na
linie ognia dopiero po wydaniu komendy STOP (STOP) i ZMIANA
TARCZ (CHANGE TARGETS), aby unikna¢ przeszkadzania strzelcom
na sasiednich stanowiskach.

Cwiczenia w celowaniu sg dozwolone.

Strzelanie na sucho po okresie strzatow probnych jest zabronione i
bedzie karane odjeciem dwdch (2) punktéw za kazdy taki przypadek od
pierwszego strzatu finatowego.

Decyzje w przypadku réwnych wynikéw - konk  urencje 10/50m

W przypadku wyst gpienia po serii finalowej réwnych wynikéw
strzelcy, ktérych to dotyczy kontynuujg strzelanie strzat po strzale, az
do rozstrzygniecia.

Do czasu oddania ostatniego strzatu i ogtoszenia wynikéw koncowych
wszyscy strzelcy muszg pozostac¢ na linii ognia. W przypadku réwnych
wynikéw strzelcy, ktorych to dotyczy muszg pozosta¢ na stanowiskach;
wszyscy inni strzelcy wycofujg sie bezzwitocznie z linii ognia, pozosta-
wiajac bron na stanowiskach strzeleckich. Jesli kilku zawodnikéw uzy-
skato réwne wyniki w rywalizacji o r6zne miejsca w klasyfikacji, np.
dwéch zawodnikéw walczacych o drugie miejsce (miejsca 2 i 3) i dwéch
walczacych o pigte miejsce (miejsca 5 i 6), najpierw rozstrzyga sie o ko-
lejnosci na nizszych pozycjach w klasyfikacji, a nastepnie na wyzszych,
az do rozstrzygniecia wszystkich remiséw.

Strzelanie rozstrzygajace remisy podczas finatdbw przeprowadzane jest
bezzwiocznie, bez dodatkowych strzatéw prébnych, po jednym strzale
ocenianym, zgodnie z procedurg opisang powyzej, az do rozstrzygnie-
cia.

UWAGA: Wielokrotne remisy w strzelaniach na 50m.

Jesli po serii finatowej nastgpi przerwa dtuzsza niz 5 (pie¢) minut, na
zyczenie zawodnika(éw) maksymalnie trzy strzaly rozgrzewajace moz-
na bedzie odda¢ do tarczy, bez ich oceniania i w czasie nie dtuzszym
niz 30 sekund. Czas na rozgrzewke rozpoczyna sie po podaniu komen-
dy START (START), a wydanie komendy STOP (STOP) musi nastgpi¢
W jego ostatniej sekundzie.

Po natychmiastowym i ostatecznym obliczeniu i ogtoszeniu wartosci
kazdego strzalu procedure opisang powyzej powtarza sie, az do roz-
strzygniecia remisow.
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Konkurencje pistoletowe 25m

Kartony kontrolne i tarcze tylne nie mogg by¢ zmieniane lub zaklejane
pomiedzy seriami/zmianami.

Konkurencja Mezczyzni/Kobiety Czas strzelania / serie
25m - pistolet Kobiety cztery (4) serie wg programu
sportowy strzelan szybkich
25m - pistolet Mezczyzni cztery (4) serie
szybkostrzelny 4-sekundowe

Finali $ci w ka zdej z konkurenciji

25m - pistolet sportowy 8 zawodnikow

25m - pistolet szybkostrzelny 6 zawodnikéw

Pozycje startowe

Strzelcy, ktorzy zakwalifikujg sie do finatu zajmujg stanowiska startowe
odpowiednio do miejsc zajetych w rundzie kwalifikacyjnej.

Pozycja startowa - strzelania z pistolet u szybkostrzelnego na 25m

Jesli liczba stanowisk strzeleckich to umozliwia, wszyscy startujg w tym
samym czasie.

Sekcja A B C D E F
Pozycja startowa 1m 2m | 3m 4m 5m 6 m
lub
Sekcja A B C

1. zmiana |Pozycja startowa |4 miejsce |5 miejsce |6 miejsce

2. zmiana |Pozycja startowa |1 miejsce |2 miejsce |3 miejsce

lub

Sekcja A B
1. zmiana Pozycja startowa |5 miejsce 6 miejsce
2. zmiana Pozycja startowa |3 miejsce 4 miejsce
3. zmiana Pozycja startowa |1 miejsce 2 miejsce

Strzelania z pistoletu sportowego kobiet ~ na 25m

Sekcja A B
Stanowisko

strzeleckie 1121@ 4151112 /0@]4]5
Pozycja startowa | Im |[2m | - |3m|4m |5m[6m| - |7m|8m

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Czas przygotowawczy - 25m

Czas przygotowawczy dwoch (2) minut rozpoczyna komenda POCZA-
TEK CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO (PREPARATION TIME BE-
GINS NOW).

Strzelanie z pistoletu szybkostrzelnego m  ezczyzn na 25m
Finat jest przeprowadzany w sposéb nastepujacy:
jedna seria prébna 5-strzatowa w czasie czterech (4) sekund;

cztery (4) oceniane serie 5-strzalowe, kazda w czasie czterech (4)
sekund;

Komendy:

DO SERII PROBNEJ - tADUJ Wszyscy strzelcy tadujg bron w
czasie jednej (1) minuty.

(FOR THE SIGHTING SERIES -

LOAD)
DO PIERWSZEJ (KOLEJNEJ) Wszyscy strzelcy tadujg bron w
SERII OCENIANEJ - tADUJ czasie jednej (1) minuty.

(FOR THE FIRST (NEXT) COM-
PETTION SERIES - LOAD)

UWAGA Muszg zosta¢ wtaczone czerwo-
ne $wiatta lub tarcze musza
(ATTENTION) obréci¢ sie do pozycji krawedzi.

Na komende START musi nasta-
pi¢ uruchomienia mechanizméw
3-2-1-START tarcz. Wszyscy strzelcy muszag
przyja¢ postawe GOTOW przy
koncu odliczania (na -1).

Pie¢ (5) sekund po zakonczeniu serii rozpoczyna sie ogtoszenie wyni-
kow.

Dziesie¢ (10) sekund po zakonczeniu ogtaszania wynikéw rozpoczyna
sie strzelanie kolejnej serii.

Strzelania z pistoletu sportowego kobietn  a 25m

Finat jest przeprowadzany w sposéb nastepujacy:

jedna 5-strzatowa seria prébna wg programu strzelan szybkich;
cztery (4) 5-strzatlowe serie oceniane wg programu strzelan szybkich;

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -89 -
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wszyscy finalisci strzelaja serie prébne i oceniane w tym samym czasie
i wg takich samych komend:

DO SERII PROBNEJ - Wszyscy strzelcy tadujg bron w czasie
LADUJ jednej (1) minuty.

(FOR THE SIGHTING SE-

RIES - LOAD)

DO PIERWSZEJ (KOLEJ- |Wszyscy strzelcy tadujg broh w czasie
NEJ) SERII OCENIANEJ - |jednej (1) minuty.

LADUJ

(FOR THE FIRST (NEXT)
COMPETTION SERIES -

LOAD)
UWAGA Muszg zosta¢ wtgczone czerwone
(ATTENTION) Swiatta lub tarcze musza obréci¢ sie do

pozycji krawedzi. Po uptywie 7 sekund
(+1,0 sek.) wiacza sie $wiatto zielone
lub tarcza obraca sie ptaszczyzng do
strzelca.

Przed kazdym strzatem strzelec musi
opusci¢ ramig i przyja¢ postawe GO-
TOW.

Podczas strzelania serii pistoletu nie

mozna opiera¢ o potke lub stolik strze-
lecki.

Pie¢ (5) sekund po zakonczeniu serii ocenianych rozpoczyna sie ogta-
szanie wynikow.

Dziesie¢ (10) sekund po zakonczeniu ogtaszania wynikow rozpoczyna
sie kolejna seria.

Decyzje w przypadku réwno  $ci wynikéw — 25m

W przypadku wystapienia po serii finatowej rownych wynikow , na-
stepuje dogrywka.

Strzelanie z pistoletu szybkostrzelnego m  ezczyzn na 25m

Strzelcy z rownymi wynikami strzelajg jedna (1) serie 5-strzatlowg w tym
samym czasie i warunkach finatowych, az do rozstrzygniecia.

Wszyscy inni strzelcy wycofujg sie z linii ognia niezwtocznie po ogto-
szeniu ich wynikéw finatowych.

Strzelanie rozstrzygajgce remisy jest kontynuowane bezzwiocznie.

Strzelcom z réwnymi wynikami zostang przydzielone stanowiska strze-
leckie przyznane w drodze losowania przeprowadzonego pod nadzo-
rem jury. Jesli po seriach finatowych jest wiecej strzelcow z réwnymi
wynikami niz stanowisk strzeleckich, porzadek strzelania okresla sie
takze w drodze losowania.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Jesli kilku zawodnikéw uzyskato réwne wyniki w rywalizacji o rézne
pozycje w klasyfikacji, np. dwéch zawodnikéw walczacych o drugie
miejsce (miejsca 2 i 3) i dwodch walczacych o pigte miejsce (miejsca 5 i
6), najpierw rozstrzyga sie kolejnos¢ na nizszych pozycjach w klasyfi-
kacji, nastepnie - na wyzszych, az do rozstrzygniecia wszystkich remi-
sOw.

Kazda dogrywka rozpoczyna sie jedng (1) 5-strzatowg 4-sekundowg
serig probna.

Strzelania z pistoletu sportowego kobietn  a 25m

Strzelcy z rownymi wynikami strzelajg jedna (1) serie 5-strzalowa wg
zasad dla strzelan finatowych, az do rozstrzygniecia.

Wszyscy inni strzelcy wycofujg sie z linii ognia niezwtocznie po ogto-
szeniu ich wynikéw finatowych.

Strzelanie rozstrzygajgce remisy jest kontynuowane bezzwtocznie.

Jesli kilku zawodnikéw uzyskato rowne wyniki w rywalizacji o r6zne
pozycje w klasyfikacji, np. dwéch zawodnikéw walczacych o drugie
miejsce (miejsca 2 i 3) i dwdch walczacych o piate miejsce (miejsca 5
i 6), najpierw rozstrzyga sie kolejnosé na nizszych pozycjach w klasyfi-
kaciji, nastepnie - na wyzszych, az do rozstrzygniecia wszystkich remi-
sow.

Niesprawno $ci dla konkurencji 10/25/50m

W przypadku uznanej niesprawnosci strzelcowi zezwala sie na zakon-
czenie lub powtoérzenie nieoddanych strzatéw lub serii jeden raz pod-
czas finatéw, tacznie z dogrywkami, jesli moze on naprawi¢ lub zmieni¢
bron lub amunicje w ciagu trzech (3) minut od momentu uznania nie-
sprawnosci za uznana. W przypadku NIESPRAWNOSCI NIEUZNANEJ
nie zezwala sie na powtarzanie strzatéw lub serii.

Jesli strzat nie zostat oddany z powodu niesprawnosci, strzelec moze
podja¢ prébe jej usuniecia w pozostatym mu do dyspozycji czasie. Po
podjeciu takiej préby nie moze domagaé¢ sie UZNANIA NIESPRAWNO-
SCl, chyba ze jakas czes¢ broni ulegta uszkodzeniu w stopniu uniemoz-
liwiajgcym strzelanie.

Niesprawno $ci tarcz dla konkurencji 10/25/50m

Gdy zaistnieje niesprawno $¢ wszystkich tarcz finatowych nalezy
zastosowac nastepujacg procedure.

Oddane (przez wszystkich strzelcéw) strzaly lub serie beda ocenione
jako tymczasowe .

Jesli zaktocenie nie mo ze by € usuni ete, a kontynuacja finatu w czasie
jednej (1) godziny jest niemozliwa, to zanotowane tymczasowe wyniki
bedg zaliczone jako ostateczne w zawodach i beda stanowi¢ podstawe
rozdziatu medali.

Wszyscy strzelcy z réwnymi wynikami  beda klasyfikowani zgodnie
z przepisami dotyczacymi ROZSTRZYGANIA REMISOW. Jesli ciagle
bedzie remis, lepszy lub najlepszy wynik serii finatowej bedzie uzyty w
celu rozstrzygniecia remisu.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -91-
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Jesli awaria zostata usuni eta w ciggu jednej godziny i istnieje mozli-
wos¢ kontynuowania finatu, nalezy postepowac wedtug procedury:

Konkurencje 10/50m

Oddane zostajg pozostate strzaly. Po zajeciu stanowisk przez strzelcow
dozwolone jest oddanie nieograniczonej liczby strzatéw probnych w
ciggu pieciu (5) minut.

Konkurencje 25m

Oddane zostajg pozostate strzaly/serie. Jedna seria prébna jest dozwo-
lona dla konkurencji pistoletowych na 25m.

Jesli nast gpi awaria pojedynczej tarczy:
Konkurencje 10/50m

Strzelec bedzie przeniesiony na stanowisko rezerwowe. Na proshe
strzelca, przed powtdérzeniem poprzednio nieoddanego strzatu (strza-
téw), moze by¢ dodany czas dwdéch (2) minut na strzaty prébne.

Konkurencje 25m

Zawodniczka w konkurencji pistolet sportowy kobiet 25m  zostanie
przeniesiona na inne stanowisko lub zostanie wymieniona tarcza. Na
prosbe strzelca, przed powtdérzeniem poprzednio nieoddanego strzatu
(strzatéw), moze by¢ przyznana dodatkowa seria prébna.

Jesli jedna lub wiecej tarcz z grupy pieciu tarcz ulegnie awarii, zawodnik
w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego m ezczyzn 25m zostanie
przeniesiony na inne stanowisko. Na prosbe strzelca, przed powtérze-
niem poprzednio nieoddanej serii, moze by¢ przyznana jedna (1) do-
datkowa seria prébna.

Wyniki ko hcowe

We wszystkich konkurencjach wyniki serii finatowych dodaje sie do
indywidualnych wynikéw rundy kwalifikacyjnej.

Wyniki uzyskane w rundzie kwalifikacyjnej i wyniki catkowite muszg byé
umieszczone na gtdéwnej tablicy ogtoszen wynikéw i wydrukowane
w oficjalnym komunikacie klasyfikacyjnym.

Ocena strzatéw w finale jest prowadzona z wykorzystaniem tarcz elek-
tronicznych lub urzadzen oceniajgcych tarcze lub przyrzadu recznego,
ktére oceniajg kazdy pierscien z podziatem na dziesie¢ czesci (takich,
jak 1,0 1,1; 1,2; 1,3; itd. do wartosci maksymalnej 10,9). Przestrzeliny w
tarczy papierowej, ktére nie moga by¢ odczytane przez urzadzenie
oceniajace, bedg oceniane recznie przez cztonka jury przy pomocy za-
twierdzonego przez ISSF przyrzadu.

Protesty podczas finatow

Protesty musza by¢ zgtoszone bezzwiocznie przez zawodnika lub tre-
nera poprzez podniesienie reki.

Kazdy protest bedzie natychmiast rozpatrzony.
Decyzja jury jest ostateczna i protest moze by¢ ptatny.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.17
6.17.1

6.17.2

6.17.2.1

6.17.3

6.17.4

6.17.5
6.17.5.1

6.17.5.2

6.17.5.3

6.17.5.4

6.17.5.5

PROTOKOL: NAGRODY | REKORDY

Rekordy swiata i rekordy Swiata z finalem moga by¢ ustanawiane pod-
czas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Swiata, zawodéw o Puchar Swia-
ta, mistrzostw kontynentalnych i igrzysk kontynentalnych, ktére sa
przeprowadzane zgodnie z Og6lnymi Regulaminami ISSF.

Rekordy $wiata w konkurencjach indywidualnych moga by¢ ustanawia-
ne zarébwno podczas zawodow eliminacyjnych, kwalifikacyjnych jak
i finalowych.

Rekordy $wiata mogg by¢ ustanawiane takze, gdy strzelania finatlowe
rozgrywane sg na oddzielnych strzelnicach krytych do strzelan na 25 i
50m.

Obecny na zawodach Delegat Techniczny ISSF musi sporzadzi¢ do-
kltadne sprawozdanie dotyczace nowych rekordéw $wiata ustanowio-
nych podczas ich trwania. Sprawozdanie musi potwierdza¢ fakt prze-
strzegania przepiséw i regulaminéw ISSF oraz programu zawoddw.

Rekordy $wiata ustanawiane sg zgodnie z ogélnymi przepisami ISSF.

Tytuly i medale
Podczas Igrzysk Olimpijskich, zgodnie z przepisami MKOI, tytuty
i medale przyznawane sg tylko w konkurencjach indywidualnych. Olim-
pijskie konkurencje strzeleckie sg wyszczegolnione w Ogolnych Regu-
laminach ISSF.

Podczas Mistrzostw Swiata, ISSF przyznaje tytuly i medale w przewi-
dzianych programem konkurencjach, w oparciu o oficjalne wyniki kon-
cowe, zgodnie Og6lnymi Regulaminami ISSF.

Indywidualne i druzynowe tytuty i medale mistrzostw $Swiata przyznawa-
ne beda zgodnie z Ogolnymi Regulaminami ISSF.

Medale i nagrody muszg by¢ wreczane niezwlocznie po zakonczeniu
strzelan finatowych lub po uptywie czasu wymaganego na ztozenie pro-
testoéw. Strzelcy musza mie¢ wystarczajgca ilos¢ czasu na wihasciwe
ubranie sie (nie w ubiory strzeleckie).

Podczas wreczania nagrdd i innych ceremonii zawodnicy zobowigzani
sg by¢ ubrani w oficjalne stroje swojej reprezentacji narodowej lub dre-
sy swojej reprezentacji narodowej (dotyczy to zaréwno gornych, jaki
dolnych czesci stroju). Wszyscy cztonkowie druzyny musza byé ubrani
w jednolity sposob.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -93-



6.18
6.18.1

6.18.2
6.18.3

-94-

SRODKI PRZEKAZU

Dla nadania zawodom odpowiedniego rozgtosu, personelowi prasy,
radia i telewizji nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne, pomoc
i wspotprace. Jednak podczas trwania zawodoéw zawodnikom nie moz-
na przeszkadza¢ robieniem zdje¢ i/lub przeprowadzaniem wywiadow.

Ostateczne wyniki muszg by¢ dostepne dla prasy.

Dla ciagtej informacji zawodnikéw, widzow i srodkéw przekazu biezgce,
wstepne i koncowe rezultaty muszg byé pokazywane na duzych tabli-
cach wynikéw. Tablice te muszg by¢ umieszczone w poblizu strzelnic,
jednak w takiej odlegtosci, aby nie przeszkadzaty zawodnikom.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



6.19 FORMULARZE

Formularz zgloszenia protestu - strona 1

Tresc protestu (wypetnia zawodnik, trener lub kierownik druzyny)

Zawody:

B T, FOAZ: s zdarzenia lub decyzji,
ktorych dotyczy protest

Zdarzenie lub decyzja, ktérych dotyczy protest (opisac):

Podstawa zliozenia protestu (podaj numery regul Przepisow ISSF)

Protest zloZony przez:
Imie i nazwisko

Klub, narodowos¢

Podpis

Informacja o protescie (wypeinia Komitet Organizacyjny)
Otrzymano:; Data.......cvienes [= (=] -SSR

Imig, nazwisko i podpis osoby przyjmujacej protest

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Formularz zgloszenia protestu - strona 2

Decyzja Jury (wypelnia Przewodniczacy Jury)

Posiedzenie Jury odbylo sie w celu rozwazenia protestu

Protest zostal przyjetylodrzucony

Uzasadnienie decyzji

Przewodniczacy Jury:

Nazwisko i popis

Decyzje przekazano oscobie skladajacej protest

Oplate za protest zatrzymanol/zwrécono

Nazwisko | popis

- 96 - Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan



Formularz zgloszenia protestu - strona 3

Zgloszenie odwolania do Jury of Appeal

(wypelnia kierownik zespolu lub przedstawiciel):
Jesli sktadajacy protest nie zgadza sie z decyzja Jury,
moze zfozyé od niej odwotanie do Jury of Appeal.

Przyczyna zlozenia odwolania:

Uzasadnienie skladanego odwolania

Odwolanie zloZzone przez

Imie, nazwisko, klub, narodowosé Podpis

Informacja o odwolaniu (wypelnia komitet Organizacyjny)

Otrzymano: Data

Imig, nazwisko | podpis osoby przyjmujacej odwolanie

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Formularz zgloszenia protestu - strona 4

Decyzja Jury of Appeal (wypelnia Przewodniczacy Jury).

Posiedzenie Jury of Appeal odbyle sie w celu rozwaZenia odwolania

Data .. godz: iR

Odwolanie zostalo przyjete/odrzucone

Uzasadnienie decyzji

Przewedniczacy Jury:

Nazwisko i popis

Decyzje przekazano osobie skladajacej protest

Optlate za protest i odwolanie zatrzymanolizwrécono

Nazwisko i popis

Decyzja Jury of Appeal jest OSTATECZNA
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A\

ISSF

NA STRZELNICY

f.“ PROTOKOL. ZE ZDARZENIA | R

Mumer protokolu:
(musi byt odnotowany w rejestrze)

Data zdarzenia:

godz. zdarzenia

[<onkurencja: Zmiana: Stanowiska:
MNazwiska o
zawodnika: Czgsi:
Nurner Marodowase: Serje:
l<rathi opis zdarzenia;
Podpis sedziego Nazwi - itz
sporzadzajgcego protokot: -ska =
; MNazwi-

Podpis czlonka Jury: e godz.
Podpis sedziego MNazwi - _
Biura Ohbliczen; _ska godz.
Podpis czionka Mazwi -
Kamisji Klasyfikacyjne; -ska godz.
Podpis sedziego [Nazwi- _
technicznegao: -sko godz.:

- . odnosna
Qdjecie punktaw regla:

UWAGA! Po wypelnieniu protokelu, musi on zostaé natychmiast przekazany

do Biura Obliczen

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan




Z~\ PROTOKOL BIURA OBLICZEN
Q._/ DOTYCZACY ZATWIERDZENIA C N
e REZULTATOW
Konkurencja: Data:
; Ellminacje/
Zmiana; Kwalifllkac)e
ety
Czas na zglaszanie protestaw skonczyt sie o godz.:
MIE bylo pratestaw Rezultaty
{nazwiska) zatwierdzone

Lug

Zaloszana protest
(patrz zataczony protakat)

Frotest otrzymany
o godz.:

Rezuitaty jeszcze NIE zatwierdzone

Podpis sedziego :
Blura Obliczen: godz.-
Podpls czlonka -

odz.:
Komis|i Klasyfikacy]ne|: g

Fodpls sedziego

technicznega: godz.:

UWAGA! Po wypelnieniu protokolu, musi on zostaé natychmiast przekazany
do Biura Obliczen

- 100 - Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan




@ Pistolet szybkostrzelny 25m
N\ Niesprawnosci - Obl. wyniku A

ISSF
Czesc | Serie 1nd2, godz. zglosz.
Zmiana ! Czas czesci gz /Bs /4e  |Niesprawnoscl
= A Nazwisko
Stanowisko Fawadnika
Numer (BIB) |K!ub#l‘~!amdcwcs-:’ | Data |

Gdy niesprawnosc UZNANA wpisz "AM", gdy NIEUZNANA wpisz "NAM 07,
dla nisoddanych strzalow wpisz "0°

Strzal :
Lawy Srodkowy Prawy

monitor | Meonitor maonitor | Monitor manitor

Razem
Serie :

W kenkurenci

W powtdrzeniu

Qstatecznie

(Ostateczny rezultat |est suma najnizszych wartoscl z kazdej kolumny

Jesli dotyczy drugiej czesci serii 10. Wynik Foprawny
strzatowe] wpisz wynik poprzednich pigciul poprzednich wynikseril
strzaldw, jesli nie - pozostawic puste, 5 strzatow 10, strzal,
Podpis sgdziego MNazwisko sedziego
stanowiskowego stanowiskowego
Podpis czlonka Mazwisko czlonka
Jury dangj osi Jury dangj osi
Podpis sedzieqo Podpis czlonka
Biura Obliczen Komisjl Klasyfllkacy|nej
Paotwierdzenie dokonania Padpis
zmian w komputerowej sedziego
bazle wynikow technicznego:
Numer
Fodpis czlonka karekty
Kaomisji Klasyflkacyjne) wyniku

UWAGA! Po wypelnieniu protokelu, musi on zosta¢ natychmiast przekazany
do Biura Obliczen

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan -101 -



Pistolet sportowy 25m
é‘} Czesé: dokiadnalszybka B
Niesprawnosci - Obl. wyniku

ISSF
" godz, zglosz
Zmiana Serie:| 1./2./3./4.15 /6. JunE, 2
niesprawnoscl
e Nazwisko
Stanowisko zawadnlka
MNumer (BIB) | KlubMarodowosc ‘ Data ‘

Gdy niesprawnosc UZNANA wpisz "AM", gdy NIEUZMNAMNA wpisz "NAM 0°,
dla nieoddanych strzatdw wpisz 0"

Strzal
: 1 2 3 4 5 Razem
Serie :

W konkurenciji

W uzupeinieniu

QOstatecznie

(Ostateczny rezuliat jest sumg strzatow w konkurencjl | uzupeinieniu)

Jesli dotyczy drugisj czesci serii 10 Wynik Foprawny
strzalowe] wpisz wynik poprzednich pleciu|poprzednich wynikseril
strzalow; jesli nie - pozostawic puste. 5 strzalow 10, strzat
FPodpis sedzleqo Mazwisko sedzlego
stancwiskowego stanowiskowego
Podpis czlonka MNazwisko czlonka
Jury ‘danej osl Jury dangj 0si
Podpis sedziega Podpis czlonka
Biura Obliczen Komisjl Klasyfikacy]ne
Potwierdzenie dokonania Podpis
zmian w komputerowej sedzledo
bazie wynikow technicznego
. MNumer
Eudp|s czlonka . korekty
Komis)l Klasyfikacy|ne] wynlku

UWAGA! Po wypelnieniu protokolu, musi on zostac natychmiast przekazany
do Biura Obliczen
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Pistolet centralnego zaptonu 25m
Q.} Czesc: dokiadnal/szybka C
Niesprawnosci - Obl. wyniku

ISSF
" godz, zglosz
Zmiana Serie:| 1./2./3./4.15 /6. JunE, 2
niesprawnoscl
e Nazwisko
Stanowisko zawadnlka
MNumer (BIB) | KlubMarodowosc ‘ Data ‘

Gdy niesprawnosc UZNANA wpisz "AM", gdy NIEUZMNAMNA wpisz "NAM 0°,
dla nieoddanych strzatdw wpisz 0"

Strzal
: 1 2 3 4 5 Razem
Serie :

W konkurenciji

W uzupeinieniu

QOstatecznie

(Ostateczny rezuliat jest sumg strzatow w konkurencjl | uzupeinieniu)

Jesli dotyczy drugisj czesci serii 10 Wynik Foprawny
strzalowe] wpisz wynik poprzednich pleciu|poprzednich wynikseril
strzalow; jesli nie - pozostawic puste. 5 strzalow 10, strzat
FPodpis sedzleqo Mazwisko sedzlego
stancwiskowego stanowiskowego
Podpis czlonka MNazwisko czlonka
Jury ‘danej osl Jury dangj 0si
Podpis sedziega Podpis czlonka
Biura Obliczen Komisjl Klasyfikacy]ne
Potwierdzenie dokonania Podpis
zmian w komputerowej sedzledo
bazie wynikow technicznego
. MNumer
Eudp|s czlonka . korekty
Komis)l Klasyfikacy|ne] wynlku

UWAGA! Po wypelnieniu protokolu, musi on zostac natychmiast przekazany
do Biura Obliczen

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan - 103 -



@ Pistolet standardowy 25m D
A\ Niesprawnosci - Obl. wyniku

ISSF
) Serie | 1. £2.7 3. I'A. | godz. zglosz.
Zmiana - : :
Czas czesel | 150s /20s / 10s |MEsprawnoscl
= ; MNazwisko
Stanowisko Fawadnika
Mumer (BIB} |K§ubr‘l~£amdewos: | Data |

Gdy niesprawnosc UZMNANA wpisz "AM", gdy NIEUZNANA wpisz "MNAM 07,
dla nieoddanych strzalow wpisz "0"

Strzal

Serie :

W kenkurencji

W powtdrzeniu

Qstatecznie

(Ostateczny rezultat Jest sumg pigciu strzatdw o najnizszych wartosciach w tarczy)

Jesli dotyczy drugiej czesci serii 10, Wynik Foprawny
strzatowe] wpisz wynik poprzednich pigciu| poprzednich wynikserii
strzaldw; jesli nie - pozostawic puste, 5 strzalow 10, strzal,
Fodpis sgdziego MNazwisko sedziego
stanowiskowege stanowiskowego
Fodpis cztonka Mazwisko czionka
Jury danej osi Jury dangj osi
Podpis sedzieqo Fodpis czionka
Biura Obliczen Komisji Klasyfilkacyjne
Potwierdzenie dokonania Padpis
zmian w komputerowej sedziego
bazle wynikow technicznego:
MNurner
Fl'cdpls cztonka karekty
Komis|l Klasyfikacy]ng wyniku

UWAGA! Po wypelnieniu protokelu, musi on zostaé natychmiast przekazany
do Biura Obliczen
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6.20 INDEKS

10m — charakterystyka stanowiska strzeleckiego 6.3.15
10m — Karabin pneumatyczny — tarcze papierowe 6.3.2.3
10m — Pistolet pneumatyczny — tarcze papierowe 6.3.2.6
10m — pomiar o$wietlenia 6.3.17.4
10m — Ruchoma tarcza — tarcze elektroniczne 6.3.2.7.2.2
10m — Ruchoma tarcza — tarcze papierowe 6.3.2.7.2
10m — strzelnice pneumatyczne kryte 6.3.6.3.4

10m — szczeg6towe przepisy dla konkurencji Karabin pneumatyczny |6.11.4

i Pistolet pneumatyczny

10m — wyposazenie tarcz 6.3.15.2
25m — charakterystyka 6.3.16
25m — charakterystyka tarcz obrotowych 6.3.17
25m — czas dziatania — elektroniczny system tarcz 6.3.1.8
25m — ekrany pomiedzy stanowiskami strzeleckimi 6.3.16.7
25m — metryczki 6.9.1
25m — oficjalna ocena tarcz na strzelnicy 6.9.2
25m — Pistolet szybkostrzelny — grupy tarcz 3.6.18.11
25m — Pistolet szybkostrzelny — przydziat stanowisk 6.3.21
25m — Pistolet szybkostrzelny — tarcze papierowe 6.3.22

25m — Pistolet, Pistolet centralnego zaptonu, Pistolet standard - tarcze (6.3.16.4.2

25m — procedury oceny tarcz — nadzér jury 6.9.1.2
25m — procedury oceny tarcz — pokazywanie wartosci strzatow 6.9.1.2.4
25m — procedury oceny tarcz — pokazywanie wartosci strzatéw 6.9.1.2.2
25m — procedury oceny tarcz — pomocnik pisarza 6.3.1.2.3
25m — procedury oceny tarcz — tarcze papierowe 6.9

25m — sekcje (grupy) 6.3.16.5
25m — strzaty skosne 6.9.1.1
25m — strzelnice otwarte 6.3.6.3.3
25m —tarcze 6.3.16.4
25m — tarcze — btedny czas otwarcia tarcz 6.3.2.1
25m — tarcze — czas obrotu 6.3.2.3
25m — tarcze — czas otwarcia tarcz 6.3.2.5

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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25m — tarcze — ekrany tarcz 6.3.2.2
25m — tarcze — kierunek obrotu 6.3.19
25m — tarcze — pomiar czasu — czas otwarcia 6.3.2.6
25m — tarcze — urzadzenie do obracania tarcz w doktadnym czasie 6.3.2.4
25m — tarcze — wibracje 6.3.4
25m — tarcze elektroniczne — arkusze kontrolne 6.3.4.3
25m — tarcze —obroét jednoczesny 6.3.2.7
25m — wymiary stanowiska strzeleckiego 6.3.16.6
25m — wyposazenie stanowiska strzeleckiego 6.3.16.8
25m i 50m — Pistolet precyzyjny — tarcze papierowe 6.3.2
25m i 50m — strzelnice kryte 6.3.6.3.3.1
300m — charakterystyka stanowiska strzeleckiego 6.5.7.1
300m — elektroniczny system tarcz — strzaty obce 6.3.3
300m — Karabin — tarcze papierowe 6.5.7.2
300m — strzelnice otwarte 6.5.7.3
50m — charakterystyka stanowiska strzeleckiego 6.7.0
50m — Karabin — tarcze papierowe 6.3.9
50m — Ruchoma tarcza — tarcze papierowe 6.3.2.7.1
50m — strzelnica otwarta 6.7.14
Awaria pojedynczej tarczy w konkurencjach 10/50m 6.13.3
Awarie elektronicznych systeméw oceniania tarcz — 10/50m 6.13
Bezpieczenstwo - Ochrona stuchu 6.2
Charakterystyka rzutkéw 6.3.2.9.1
Charakterystyka stanowisk strzeleckich na strzelnicach do strzelan 6.3.12
na 10/50/300m

Charakterystyka stanowiska do strzelania na 300m 6.3.13
Charakterystyka stanowiska do strzelania na 50m 6.3.14
Charakterystyka strzelnic 6.3.5
Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Double Trap 6.3.21
Charakterystyka strzelnic dla konkurencji olimpijskiej Trap 6.3.19.1
Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Skeet 6.3.22
Charakterystyka strzelnic dla strzelan do ruchomej tarczy 6.3.18
Charakterystyka strzelnic dla strzelan do rzutkéw 6.3.19
Charakterystyka strzelnic i tarcz 6.3
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Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strzeleckiego do strzelania 6.3.15
na 10m

Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strzeleckiego do strzelan 6.3.16
pistoletowych na 25m

Charakterystyka tarcz elektronicznych uzywanych podczas strzelan 6.3.16.12
na 25m

Charakterystyka tarcz obrotowych do strzelan na 25m 6.3.16.9
Choragiewki na strzelnicach karabinowych 50/300m oraz pistoleto- 6.3.7
wych do strzelan na 50m

Czas przygotowawczy 6.11.2.1
Czas skladania protestow 6.15.4.1
Cztonkowie jury na linii tarcz — 25m 6.7.8
Dodatkowe strzaty prébne - awaria 6.12.2.1
Doradztwo trenerskie podczas zawodow 6.10.5
Elektroniczny system oceny strzatéw — procedura kontroli 6.7.11
Finaly dla konkurencji olimpijskich 6.16
Funkcyjni zawodéw 6.7
Jury zawoddow 6.6
Kalibromierz do oceny strzatéw skosnych 6.3.2.8.7
Kalibromierze do oceny tarcz papierowych 6.3.2.8
Kary za naruszanie przepisow. 6.10.6
Kontrola wyposazenia 6.4
Nieprawidtowo oddane strzaly dla konkurencji 10/50/300m 6.11.7
Niesprawnosci 6.12
Obowigzki i funkcje Jury 6.6.2
Obowigzki pisarza - Tarcze papierowe - Ruchoma tarcza 6.7.4
Obowigzki sedziego liniowego — Ruchoma tarcza 6.7.4.3
Obstuga tarcz 6.11.1
Ocenianie — tarcze papierowe - strzelania na 25m 6.9
Ochrona stuchu 6.2.3
Ochrona wzroku 6.2.4
Odlegtosci strzelan 6.3.8
Organizacja i przebieg zawodoéw/mistrzostw ISSF 6.1.5
Pisarz — Zadania i obowiazki - tarcze papierowe 6.7.3

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajow strzelan
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Pomocnik pisarza - tarcze papierowe — 25m 6.7.7.3
Postepowanie dotyczace wynikow 6.8
Postepowanie podczas oficjalnej oceny tarcz na strzelnicy 6.9.2
Protest dotyczacy wartosci strzatu w tarczy elektronicznej 6.13.6
Protesty — optaty 6.15.1
Protesty i odwotania 6.15
Przedmiot i cel przepiséw ISSF 6.1.1
Przepisy dla karabinu 10m i 50m oraz konkurenciji pistoletowych 6.11.2
Przepisy dotyczace ubioru strzeleckiego 6.4.2.1
Przepisy dotyczace zachowania sie strzelcéw i osob funkcyjnych 6.10
Przepisy og6ine 6.1
Przepisy ogolne dla wszystkich rodzajow strzelan 6.3.5.1
Przepisy szczegoétowe dla strzelan 10m 6.11.4
Przepisy techniczne — zakres 6.1.3
Przerwy w strzelaniu 6.11.5
Przeszkadzanie 6.11.9
Przygotowanie zawodow 6.5
Roéwne wyniki — postepowanie 6.14
Schemat pola do strzelan konkurencji Skeet 6.3.22.8
Schron wyrzutni dla konkurencji Trap, Double Trap 6.3.20
Sedzia gtowny strzelan - Zadania i obowigzki 6.7.1
Sedzia stanowiskowy - Zadania i obowigzki 6.7.2
Sedzia tarczowy - tarcze elektroniczne 6.7.9
Sedzia tarczowy - tarcze papierowe — 25m 6.7.7
Sedzia tarczowy - Zadania i obowigzki — tarcze papierowe — Ruchoma (6.7.6
tarcza

Sedzia tarczowy i obstuga schronu - Zadania i obowiagzki — tarcze 6.7.5
papierowe

Sedziowie techniczni - tarcze elektroniczne 6.7.10
Stosowanie Przepis6w Technicznych ISSF i szczegétowych przepiséw |6.1.2
strzelan

Strefa zawodow 6.3.6.4
Strzaty do obcej tarczy 6.11.8
Strzelania treningowe 6.5.7
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Strzelania z pistoletu szybkostrzelnego na 25m — przydziat stanowisk [6.5.4.9
Strzelnica dla konkurencji Trap 6.3.19.54
Strzelnice dla strzelan do ruchomej tarczy 6.3.18.11
Srodki przekazu 6.18
Tarcza — Ruchoma tarcza do strzelan na 10m 6.3.2.7.2
Tarcza — Ruchoma tarcza do strzelan na 50m 6.3.2.7.1
Tarcza do strzelan doktadnych z pistoletu 25m i pistoletu 50m 6.3.2.5
Tarcza do strzelan konkurencji karabin 300m 6.3.2.1
Tarcza do strzelan konkurencji karabin 50m 6.3.2.2
Tarcza do strzelan konkurencji karabin pneumatyczny 10m 6.3.2.3
Tarcza do strzelan konkurencji pistolet pneumatyczny 10m 6.3.2.6
Tarcza do strzelan szybkich z pistoletu 25m 6.3.2.4
Tarcze — wymagania 6.3.1
Tarcze blizniacze dla strzelnic 25m 6.3.4.2
Tarcze blizniacze, tylne kartony, arkusze kontrolne 6.3.4
Tarcze papierowe uzywane podczas zawodow 6.3.2
Tarcze prébne — papierowe 6.3.3
Tytuly i medale 6.17.5
Urzadzenia wytwarzajace dzwiek 6.2.5
Uszkodzenie papierowej lub gumowej tasmy 6.13.5
Wartosci przestrzelin 6.8.14
Widok pola do strzelan konkurencji Skeet 6.3.22.9
Wspolne cechy strzelnic dla strzelan karabinowych i pistoletowych 6.3.6
(10/25/50/300m)

Wykroczenia i przepisy dyscyplinarne 6.11.6
Wymagania os$wietlenia strzelnicy krytej (Lux). 6.3.17
Wysokos¢ srodka tarczy (Srodka pola dziesigtki) 6.3.9
Zasady przydziatu stanowisk strzeleckich 6.5.4
Zawody eliminacyjne na strzelnicach odkrytych 6.5.4.5
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